
richtung abgegriffen wird und daher nach Ab-
schalten der Netztrenneinrichtung noch unter
Spannung verbleibt, ist für diesen Stromkreis
keine besondere Maßnahme erforderlich, d. h.
diese Verbindungen sind weder getrennt zu
verlegen noch sonst wie zu kennzeichnen.
Sollte es sich jedoch um eine Fremdspannung
bzw. um eine Spannung handeln, die vor der
Netztrenneinrichtung abgegriffen wird, wäre
für diesen Stromkreis eine getrennte Verle-
gung und eine entsprechende Kennzeichnung
(z. B. mit dem Warnschild: schwarzer Blitz auf
gelben Grund) erforderlich. Häufig wird an-
stelle der getrennten Verlegung auch eine
farbliche Unterscheidung gewählt. In diesem
Falle darf aber nicht Orange verwendet wer-
den.
Ich persönlich halte inzwischen nicht mehr
sehr viel davon, solche Stromkreise, die nach
Abschalten der Netztrenneinrichtung unter
Spannung verbleiben, farblich anders zu kenn-
zeichnen. Es sind kaum noch Farben möglich,
die nicht schon für andere Zwecke belegt sind.
Besser ist es, hierfür eine eigene Netztrenn-
einrichtung vorzusehen (z. B. ein kleiner Leis-
tungsschalter, der auch gleich den Schutz der
Kabel/Leitungen bei Überlast und Kurz-
schluss dieser Stromkreise übernehmen
kann), so dass nur bis zu dieser Trenneinrich-
tung eine getrennte Verlegung notwendig wird.
Allerdings muss in diesem Falle an der Netz-
trenneinrichtung ein Hinweis angebracht
werden, dass bestimmte Stromkreise unter
Spannung verbleiben und durch die Einrich-
tung „xyz“ getrennt werden müssen. Diese
Trenneinrichtung muss nicht unbedingt von
außen zugänglich sein.. W. Hörmann

Beleuchtung von
Büroarbeitsplätzen

? Wir kommen nicht auf einen gemein-
samen Nenner, ob es sich in einem

speziellen Fall um Büroräume mit tageslicht-
orientierten Arbeitsplätzen ausschließlich in
unmittelbare Fensternähe (Beleuchtungs-
stärke von 300 Lux gefordert) handelt oder
um Büroräume (500 Lux). Die Arbeitsplätze
liegen 300 mm bis 3000 mm vom Fenster
entfernt. Wir haben folgende Fragen:
• Wie ist die maßliche Festlegung für

„unmittelbare Fensternähe“ nach DIN
5035 der tageslichtorientierten Beleuch-
tung anzuwenden?

• Wie sind beleuchtungstechnische Mes-
sungen für Tages- und Kunstlichtbeleuch-
tung durchzuführen?

• Sind Lampen unterschiedlicher Lichtfarben
in einem Raum zulässig, z. B. Leuchtstoff-
lampen der Lichtfarben 25 und 30?

! Tageslichtorientierte Beleuchtung. Die
in DIN 5035 Teil 2 „Beleuchtung mit

künstlichem Licht; Richtwerte für Arbeitsstät-
ten in Innenräumen und im Freien“ getroffene

Unterscheidung der Beleuchtung für Büro-
räume mit tageslichtorientierten Arbeitsplät-
zen ausschließlich in unmittelbarer Fenster-
nähe und für Büroräume allgemein war nicht
glücklich. Sie führte wiederholt zu Missver-
ständnissen. Unmittelbare Fensternähe be-
deutet nach meinem Verständnis die erste
Arbeitsplatzreihe am Fenster (Schreibtisch-
breite). Logischerweise war der Wert von 
300 lx nur auf die Arbeit bei Tage bezogen. Bei
Arbeiten in den Dunkelstunden gilt der Wert für
normale Büroräume.
Ab Mai 2003 ist diese DIN-Norm zugunsten
der europäischen Norm DIN EN 12 464-1 „Be-
leuchtung von Arbeitsstätten, Teil 1: Arbeits-
stätten in Innenräumen“ zurückgezogen wor-
den. In der EN-Norm gibt es die Bezugnahme
auf tageslichtorientierte Arbeitsplätze nicht
mehr, sondern entsprechende Beleuchtungs-
stärkevorgaben für bestimmte Tätigkeiten:
• Ablegen, Kopieren, Verkehrszonen u. a.

(300 lx) oder 
• Schreiben, Schreibmaschineschreiben, Le-

sen, Datenverarbeitung u. a. (500 lx). 
Diese Werte beziehen sich auf den Bereich der
Sehaufgabe (z. B. Schreibtischfläche, Ablage-
fläche). Der unmittelbare Umgebungsbereich
kann mit einer in der Norm festgelegten niedri-
geren Beleuchtungsstärke beleuchtet werden.
Der Bereich der Sehaufgabe muss nicht aus-
schließlich mit der Allgemeinbeleuchtung be-
leuchtet werden, er kann auch gesondert z. B.
mit einer Tischleuchte beleuchtet werden.
Beleuchtungstechnische Messungen. Die
Beleuchtungsstärkemessung bei Tageslicht-
einfall schließt die Einstrahlung der Sonne in
den Raum aus. Gemessen werden soll bei
bedecktem (völlig bewölktem) Himmel. Eine
Differenzmessung ist stark fehlerbehaftet. Es
muss separat bei ausschließlich Tagesbe-
leuchtung oder Kunstlichtbeleuchtung (die ist
für einen Messpunkt konstant) gemessen
werden.
Lampenlichtfarben. Unterschiedliche Lichtfar-
ben der Leuchtstofflampen in einem Raum
sollte man vermeiden. Die genannten Licht-
farben (25 und 30) deuten auf Lampen hin,
die dem heutigen Stand der Technik in Bezug
auf Lichtausbeute und Farbwiedergabe nicht
mehr entsprechen. Ich empfehle den Einsatz
der Leuchtstofflampen mit der Lichtfarbe 840
(neutralweiß) oder 830 (warmweiß), aber, wie
schon gesagt, nur eine einheitliche Lichtfarbe
für alle Leuchtstofflampen im Raum. R. Baer

Bestandsschutz
bei Teilerneuerung

? In der etwa 30 Jahre alten, nicht DIN-
gerechten Elektroanlage unserer Gar-

tensparte ist vor Monaten einer von 20
Unterverteilungskästen durch Überlastung
abgebrannt. Zwischenzeitlich wurde diese
UV durch eine neue, DIN-gerechte Ausfüh-
rung ersetzt.

Damit dürfte der Bestandsschutz der Elektro-
anlage nicht mehr gegeben sein, zumal auch
das erdverlegte Kabelnetz teilweise aus 
Al- und Cu-Leitern besteht.
Inwieweit ist es nunmehr gesetzlich erforder-
lich, die gesamte Elektroanlage DIN-gerecht
zu erneuern? Was geschieht, wenn aus Kos-
tengründen (die Erneuerung der Anlage muss
von den etwa 100 Pächtern finanziell ge-
tragen werden) die Neugestaltung sich um
Jahre verzögert? Wer haftet bei eventuell
weiterhin auftretenden Schäden?

! Das Thema Bestandsschutz ist leider in
den Normen nicht ganz eindeutig und klar

geregelt. Fakt ist, dass eine elektrische An-
lage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den zu
diesem Zeitpunkt gültigen Normen entspro-
chen hat, nicht an neuere Normen angepasst
werden muss.
Wenn jedoch eine elektrische Anlage geändert
oder erweitert wird, müssen für diesen Be-
reich (nur für diesen Bereich der Änderung
bzw. Erweiterung) die neueren Normen be-
rücksichtigt werden. Unklar hierbei ist meist,
was unter einer Änderung zu verstehen ist.
Eine Änderung ist immer dann gegeben, wenn
an der vorhandenen Konfiguration etwas ge-
ändert wird, beispielsweise das Versetzen
einer Steckdose. Dagegen gilt der bloße Er-
satz von elektrischen Betriebsmitteln nicht als
Änderung.
Wird also ein älterer gegen einen neueren Ver-
teiler ausgetauscht, ist das keine Änderung.
Auch dann nicht, wenn die Sicherungen des
alten Verteilers durch die heute üblichen Lei-
tungsschutzschalter ersetzt werden. Hierbei
darf aber nicht der Bemessungswert der
Schutzeinrichtung geändert werden. Auch die
Auslösung im Kurzschlussfalle muss in Über-
einstimmung mit den bisherigen Werten sein.
Keine Änderung ist weiterhin das Auswech-
seln von beschädigten Kabeln/Leitungen,
auch wenn solche mit neuen Aderfarben ver-
wendet werden.
Wenn also nur der Verteiler, weil abgebrannt,
ersetzt wurde und das vorhandene Kabel mit
Al-Leitern durch ein „wertemäßig“ analoges
Cu-Kabel ausgewechselt wurde, muss nicht
die gesamte elektrische Anlage erneuert
werden.
Da jedoch der Verteiler ausbrannte, weil zu
vermuten ist, dass die elektrische Anlage über
die Jahre erweitert wurde, besteht die Ver-
mutung, dass eine Änderung vorliegen könnte.
Bei gleicher Konfiguration müsste damit ge-
rechnet werden, dass es wieder zu einem
Brand kommt. Somit ist auch von meiner Sei-
te eine klare Aussage nicht möglich, wie weit
doch die gesamte Anlage oder Anlagenteile an
die neuere Norm angepasst werden muss. Im
Falle einer Anpassung hat das mehr oder
weniger unverzüglich zu erfolgen. Finanzielle
Probleme dürfen dabei keinen Einfluss haben.
Bezüglich der Verantwortung gilt, dass der Be-
treiber für den ordnungsgemäßen Zustand
seiner elektrischen Anlage verantwortlich ist.
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Die für die „Ersatzbeschaffung“ zuständige
Elektrofachkraft muss allerdings darauf hin-
weisen, ob die elektrische Anlage geändert
wurde oder ob es sich wirklich nur um einen
Ersatz handelt. W. Hörmann

Schaltung von Rettungs-
zeichenleuchten

? Sind die Rettungszeichenleuchten in
Beherbergungsstätten in Dauerschal-

tung zu betreiben oder genügt eine Bereit-
schaftsschaltung? Zurzeit werden diese
Leuchten in Dauerschaltung betrieben, ent-
sprechend oft müssen die Leuchtmittel aus-
getauscht werden.

! Nach VDE 0108 Teil 5:1989-10 sind in
Beherbergungsstätten mit einer höheren

Gastbettenanzahl als 60 die Rettungszeichen-
leuchten ausschließlich in Dauerbetrieb zu be-
treiben. Allerdings sollte man beachten, dass
die bauordnungsrechtlichen Vorschriften der
Bundesländer zusätzliche Einzelfestlegungen
enthalten und diese von Bundesland zu
Bundesland abweichend sein können. In Zwei-
felsfällen ist die zuständige örtliche Bauauf-
sichtsbehörde zu konsultieren. R. Baer

Haftung der 
Elektrofachkraft

? Haftet die Elektrofachkraft für die Fol-
gen eines Fehlers, beispielsweise ein

schlechter Schutzleiterkontakt, der bei einer
Prüfung nicht entdeckt wurde?

! Die Elektrofachkraft könnte ggf. bei einem
Schaden bzw. Unfall sowohl unter straf-

rechtlichem Aspekt (fahrlässige Tötung) als
auch auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men werden, wenn
• der Fehler (z. B. schlechter Schutzkontakt)

und nicht eine sicherheitswidrige Verwen-
dung die Schadens- /Unfallursache war 
und

• der Elektrofachkraft bei der Prüfung eine
schuldhafte Handlungsweise vorgeworfen
werden kann.

Das maßgebliche Kriterium beim Beurteilen
der Haftungsfrage ist, wie bei einem eventuel-
len Schuldvorurf die Art und Weise der prüftä-
tigkeit der Elektrofachkraft eingeschätzt wird.
Ein Gericht wird folgenden Fragen nachgehen:
• Ist die Elektrofachkraft nach den Regeln der

Elektrotechnik vorgegangen, hat sie neue
gefestigte Erkenntnisse berücksichtigt und
danach das Prüfprotokoll erstellt?

• Was ist unter dem beispielhaft genannten
„schlechten Schutzleiter“ zu verstehen? 

• Ist der Schutzleiter defekt und damit un-
brauchbar gewesen oder entspricht er nicht
den Normen und gilt nach überwiegender
Meinung von Elektrofachkräften als unge-
eignet?

Fachliche Fragen wie die letztgenannte legt
das Gericht in der Regel einem Gutachter vor.
Das Gericht (als elektrotechnischer Laie) kann
nur auf sachverständiger Grundlage beurtei-
len, ob die Elektrofachkraft fahrlässig gehan-
delt hat (falsches vorwerfbares Tun oder
Unterlassen als eventueller „Garant“):
Zu unterscheiden ist zwischen folgenden Aus-
legungen:
• Hat die Elektrofachkraft nachlässig und

ungenau geprüft, hätte aber als erfahrene
Fachkraft die Gefahr erkennen müssen?
(Vorwurf der unbewussten „einfachen“
Fahrlässigkeit)
Oder

• War sich die Elektrofachkraft der Gefahr
einer nicht sicheren Betriebseinrichtung
bewusst, hat aber darauf vertraut, dass
schon nichts passieren werde? (Vorwurf der
bewussten „groben“ Fahrlässigkeit)

Die Schuldformen der „einfachen“ und
„groben“ Fahrlässigkeit werden im Zivilpro-
zess (Schadensersatz) und Strafprozess (Frei-
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