LESERANFRAGEN

standlich von ihnen abweichen. Jedoch istim
Falle des Falles (Unfall, Sach- oder gar Perso-
nenschaden) der Nacheis zu erbringen, dass
durch die eigenverantwortlich getroffene
Losung mindestens die gleiche Sicherheit er-
reicht worden ist, wie dies bei Einhaltung der
einschlagigen Bestimmungen der Fall gewe-
sen ware. W. Kathrein

Schutzleiterpriifung
an Wasserkochern

Beim Uberpriifen von Wasserkochern,

= bei denen der Wasserbehalter vom Auf-
heizsockel genommen werden kann, besteht
das Problem, dass der Schutzleiterwieder-
stand weit auf3erhalb der Norm liegt.
Wenn man jedoch die Messung getrennt
durchfiihrt, sind die Werte o.k.
Das Ubel an der Sache ist, dass die be-
sagten Wasserkocher fast neuwertig sind
(1 bis max. 2 Jahre alt) und die Nutzer
etwas verargert reagieren.
Wie sollte man sich in dem Fall verhalten
oder ist dies vielleicht ein genereller Man-
gel an solchen Wasserkochern?

Die von Ihnen geschilderte Schwierigkeit
m taucht offenbar bei den Wasserkochern
dieser Art von verschiedenen Herstellern nach
einer relativ kurzen Betriebszeit auf. Es gibt
immer wieder Elektrofachkrafte, die beim
Prifen mit der sicheren Kontaktgabe des PE-
Leiters Schwierigkeiten haben.
Das Phanomen ist oft verschwunden, wenn
man die Kontakte saubert und nachjustiert
(geht aber nicht ohne Demontage und ist da-
mit kein gangbarer Weg fir die prifende
Elektrofachkraft) oder einen hohen Prifstrom
von 10 A Uber den Schutzleiter und seine
Kontakte flieBen lasst (geht erstens nicht mit
allen Prifgeraten und zweitens halt diese
'Pseudoreparatur' nicht lange an — sie beruht
lediglich auf dem Reinigungseffekt der
Kontaktoberflachen durch den hohen Pruf-
strom.
Ich gehe davon aus, dass es sich hier um
einen Konstruktionsmangel handelt, der die-
sen Geraten anhaftet — und leider wirklich zu
einer Gefahr fur die Benutzer der Gerate wer-
den kann, wenn ein zusatzlicher Isolationsfeh-
ler auftreten sollte. Weiterhelfen kann hier nur
der Hersteller. Wenden Sie sich mit einer
(schriftlichen) Anfrage an die entsprechenden
Hersteller, machen Sie auf die aus lhrer Sicht
vorhandene Gefahr aufmerksam und erbitten
Sie Loésungsvorschlage.
Den Auftraggeber wirde ich an lhrer Stelle
darUber informieren, dass Sie bis zu einer
Klarung des Sachverhaltes nicht fir die
Sicherheit der betroffenen Gerate garan-
tieren und deswegen kein Prufprotokoll mit
positivem Ergebnis unterzeichnen koénnen.
Wir sind Prifer und keine Zauberer!

H. Tribius
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Elektroinstallation in
Niedrigenergiehdusern

Der Bauherr eines von uns installierten

= Niedrigenergiehauses klagt uber ein-

stromende Kaltluft durch die Schalter und

Steckdosen, die in Unterputzinstallation
montiert sind.

In das Mauerwerk wurden 80 mm tiefe

Bohrungen eingebracht, in welche die Dose

eingesetzt und vergipst wurden. Dabei wurde

der Vielkammerziegelstein (Mauerstarke

24 cm) entsprechend der Dosengrofie im

Innenraumbereich angebohrt.

e Sind wir nach dem Anbohren des Ziegel-
steins verpflichtet, die Winddichtheit her-
zustellen?

e Stellt das Vorhandensein von kalter

Auf3enluft in den Luftkammern der Ziegel-

steine nicht schon an sich einen Wider-

spruch dar? Diese Kammern dienen eigent-
lich als Warmedammung. Das ,,Ziehen von

Kaltluft“ ware somit nur ein sekundares

Zeichen fiir das unzulassige Eindringen

von Auf3enluft in das Mauerwerk.

Welche speziellen Vorschriften miissen bei

der Elektroinstallation in Niedrigenergie-

hausern eingehalten werden?

Herstellen der Winddichtheit. Wenn es
m bei der Auftragsvergabe bereits bekannt
war, dass es sich um ein Niedrigenergiehaus
mit einer kontrollierten Be- und Entllftung
handelt, so hatte schon im Vorfeld der
Elektroarbeiten eine Abstimmung zwischen
Bauherr/Architekten und Elektroinstallateur
erfolgen missen, um geeignete MaSnahmen
vorzusehen. Die notwendigen Bauteile/
Artikel stellt die einschlagige Industrie zur
Verfligung.
War dies jedoch nicht bekannt, kann niemand
von Ihnen erwarten, an den Einsatz von wind-
dichten Produkten zu denken. (Gab es eine
Angebotsphase?)
»Ziehen von Kaltluft“. Das Vorhandensein
von kalter AuBenluft in den Gitterziegeln lasst
sich bei der heutigen Bauweise leider vielfach
nicht vermeiden. Die Genauigkeit der Steine
hat dazu geflihrt, dass die Lagerfugen der
Steine nicht mehr vermortelt, sondern geklebt
werden (Dlnnbettmortel-Verfahren). Die Stof3-
fugen werden dazu teilweise nur im Nut-Feder-
Prinzip zusammengefligt. Dies fuhrt in den
Wanden zu vertikal durchlaufenden Kammern.
So kann es bei Winddruck durch Undichtigkei-
ten in der AuRenhaut zu Zugerscheinungen an
den Installationsdosen kommen. Um ein Viel-
faches erhoht sich jedoch die Luftstromung,
wenn — wie in diesem Fall — eine kontrollierte
Be- u. Entllftung vorliegt. Derartige Anlagen
arbeiten in der Regel mit 0,5 bar Unterdruck
und lassen hierdurch den ,Undichtigkeits*-
Eindruck naturlich extrem werden.
Spezielle Ausfiihrungsbestimmungen, vor al-
lem bei Elektroinstallationen hat der Gesetz-
geber nicht vorgesehen. Entscheidend sind

allein die zu erreichenden Energie-Verbrauchs-
werte des Hauses. Alle Bauweisen — Stein-
Hohlwand oder Betonhaus — und die damit ver-
bundenen Bauausfihrungen resultieren aus
den Energiewert-Vorgaben. J. Anders

Energieeinsparung bei
Ol- und Gasheizungen

Seit ein paar Jahren beschaftigt mich

= das Problem, wie der Strom-, OI- und

Gasverbrauch bei OI- oder Gasheizungen zu

bewerten ist. Ich habe dazu folgende Fragen:

¢ |st es richtig, dass eine thermostatgesteu-
erte Heizung im Winter durchlaufen solite,
weil die Raume und Mobel ,aufgewarmt*
bleiben und auf einem gewissen Warme-
niveau gehalten werden. Die warme Umge-
bung strahlt auch eine gemiitlichere Be-
haglichkeit aus.

¢ Sollte die Heizung tagtaglich neu hochge-
fahren werden? Das heif3t, die Heizung
lauft iiber Stunden jeden Tag neu an, bis
die Raume und deren Mobiliar ihre Tempe-
ratur erreicht haben. Bis dahin ist die Be-
haglichkeit jedoch nicht gegeben.

Wie ist der Energieverbrauch in den beiden

Fallen einzuordnen?

Ist der Stromverbrauch in beiden Fallen

gleichbleibend?

Grundsatzlich ist es richtig, wenn die
®m  Raumtemperatur in den Raumen wahrend
der Nacht und bei langerer Abwesenheit um
4 bis 5 °C auf dann etwa 15 bis 16 °C abge-
senkt wird. Bei einer Absenkung um 1 °C kann
von einer Energieeinsparung um etwa 5 -6 %
ausgegangen werden.

Wie Sie bereits selbst in lhrer Fragestellung
ausfihren, sollte die Heizung auf keinen Fall
ganz abgeschaltet werden. Die daraus resul-
tierende Auskihlung der Raume flhrt beim
Wiederaufheizen zu einem unnétig hohen
Energiebedarf. Zudem flhren die kalten
Raumflachen (Wande) zu einer erhdhten Unbe-
haglichkeit, die nur durch eine Erhéhung der
Raumtemperatur ausgeglichen werden kann
(siehe Bild 0). Der Energieaufwand zum
Wiederaufheizen des ausgekuhlten Mauer-
werks macht die Einsparungen so wieder zu-
nichte.

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sich die
in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit an
den kalten Raumwanden niederschlagt, hier
kondensiert und so zu Feuchtigkeitsschaden
und Schimmelpilzbildung flhrt.

Daraus folgt: Eine Absenkung um einige Grad
ist sinnvoll, aber auf keinen Fall sollte die Hei-
zung ganz abgeschaltet werden.

Bei modernen Heizungsanlagen bestimmt ein
in die Heizungsregelung integrierter Computer
(Optimierer) in Abhangigkeit von der Auen-
temperatur den Zeitpunkt des optimalen Ab-
senkens und des Wiederaufheizens, so dass
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