gewerken aus Frankreich und Grofbritannien
werden keine Angaben fur Aluminiumleiter un-
ter 16 mm?2 gemacht.

Da in den neuen Bundeslandern die von Ihnen
angesprochenen Kabel und Leitungen mit
,kleinen“ Querschnitten (2,5 mm?2... 16 mm?2)
in groBem Umfang vorhanden sind, empfehle
ich lhnen, die Angaben zur Strombelastbarkeit
dem entsprechenden TGL-Standard der DDR
zu entnehmen: TGL 200-0612 Blatt 3.

Die Beschreibung der Kabel selbst ist in TGL
200-1750 Blatt 5 (Plastkabel) enthalten.
Dieser Standard sollte einzusehen sein in der
Normenbibliothek beim Deutschen Institut fur
Normung e. V., BurggrafenstralRe 6, 10787
Berlin, Tel.: 030-26 01-0 H. Myland

Elektrotechnisch
unterwiesene Person

Welchen Nachweis muss man erbrin-

= gen, um als unterwiesene Person zu

arbeiten? Gibt es einen Vordruck oder ein

Muster solcher Vertrage, die man zusatzlich
noch ausfiillen muss?

Ich gehe davon aus, dass es sich um eine
m elektrotechnisch unterwiesene Person"
handelt.
In meiner Uber 40jahrigen Berufszeit habe ich
keinen solchen Vertrag kennen gelernt, es sei
denn, dass sich Grofunternehmen innerbe-
trieblich dafur etwas Spezielles geschaffen
haben.
Die Definition, wie sie in DIN VDE 1000-10
»~Anforderungen an die im Bereich der Elektro-
technik tatigen Personen" und gleichlautend
in DIN VDE 0105-100 ,Betrieb von elektri-
schen Anlagen® und ebenso gleichlautend in
der Unfallverhitungsvorschrift BGV A3 (friher
BGV A2, davor VBG 4) ,Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel“ enthalten ist, lautet:
»Elektrotechnisch unterwiesene Person ist,
wer durch eine Elektrofachkraft Uber die ihr
Ubertragenen Aufgaben und die mogliche Ge-
fahren bei unsachgemaiem Verhalten unter-
richtet und erforderlichenfalls angelernt sowie
Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen
und Schutzmafnahmen belehrt wurde.*
In den europaischen Teil der harmonisierten
Norm DIN VDE 0105 wurde die Definition der
unterwiesenen Person (hier elektrotechnisch
unterwiesene Person) aus dem Internationa-
len Elektrotechnischen Worterbuch in modifi-
zierter Form Gbernommen. Fur die Anwendung
in Deutschland wurde die allgemeiner gehal-
tene europaische Definition ersetzt durch die
bewahrte Begriffsbestimmung der friiheren
Norm DIN VDE 0105-1 in Ubereinstimmung
mit DIN VDE 1000-10 und BGV A3.
Nach dieser Definition mussen folgende
Voraussetzungen erflllt sein, um als elektro-
technisch unterwiesene Person tatig werden
zu konnen:
e Unterrichtung durch eine Elektrofachkraft.
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e Unterrichtung fur die Ubertragenen Auf-
gaben.
e Unterrichtung Uber mogliche Gefahren bei
unsachgemafem Verhalten.
e Information Uber notwendige Schutzeinrich-
tungen und SchutzmafSnahmen.
e Anlernen, soweit erforderlich.
Bei der elektrotechnisch unterwiesenen Per-
son werden nur Kenntnisse fur die ihr Ubertra-
genen Aufgaben vorausgesetzt. Die Unterrich-
tung durch eine Elektrofachkraft darf sich also
auf diesen begrenzten Bereich beschranken.
Sie muss sich nach dem Umfang der Ubertra-
genen Aufgaben, aber auch nach den ortlichen
Verhaltnissen richten.
Da dieser Personenkreis aber nur einen be-
grenzten Wissensstand hat, muss mit dem
Begriff elektrotechnisch unterwiesene Person
gedanklich immer der Zusatz ,unterwiesen flr
eine bestimmte Arbeit“ verbunden werden.
Wenn der elektrotechnisch unterwiesenen
Person die Aufsichtfihrung Uber bzw. Beauf-
sichtigung von Laien Ubertragen wird, muss
die Unterweisung durch die Elektrofachkraft
umfassender sein, als wenn sie allein eine
begrenzte Aufgabe auszufiihren hat.
Die elektrotechnisch unterwiesene Person
wird oft nicht in der Lage sein, von sich aus mit
ihrer Tatigkeit verbundene Gefahren zu er-
kennen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass
mit der Unterrichtung fur die Ubertragenen Auf-
gaben auch eine Information Uber mogliche
Gefahren verbunden wird. Diese Gefahren
kénnen in der Tatigkeit selbst begriindet sein
oder erst bei unsachgemafem Verhalten ent-
stehen.
Wenn die zu verrichtenden Tatigkeiten hohere
Anforderungen stellen, kann es erforderlich
sein, die elektrotechnisch unterwiesene Per-
son nicht nur zu unterrichten, sondern sie flr
diese Tatigkeiten anzulernen.
Mit der Unterrichtung und dem Anlernen muss
immer eine Information Uber die im jeweiligen
Fall notwendigen Schutzeinrichtungen und
-mafinahmen einhergehen. Erfolgten alle die-
se Unterweisungen, so kann vorausgesetzt
werden, dass die elektrotechnisch unterwie-
sene Person auch die Fahigkeit besitzt, richtig
zu arbeiten und sich richtig zu verhalten. Hier-
von sollte sich der Unterweisende z. B. durch
gezielte Fragestellung Uberzeugen.
Fazit: FUr die Qualifikation der elektrotech-
nisch unterwiesenen Person kann es keinen
generellen Vordruck geben, der nur flr den
jeweiligen Fall zu erganzen ist. Es handelt sich
hier immer um eine individuelle und spezielle
Tatigkeit.
Dringend zu empfehlen ist, den Inhalt der
Unterweisung schriftlich festzuhalten. Dann
weifd
e die elektrotechnisch unterwiesene Person,
welche Tatigkeiten sie auszufihren hat und
ausflhren darf und was dabei zu beachten
ist, und
e der Unternehmer weif3, mit welchen Tatig-
keiten er die betreffende Person beauftra-
gen kann und darf. W. Kathrein



