
Installation, Wartung
und Akkumulatoren

Bei der Installation und Wartung der
Anlage müssen die relevanten Si-
cherheitsvorschriften der VDE 0100
und die VDEW Richtlinie (Richtlinie
zu Eigenerzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz von 2001) be-
rücksichtigt werden. Darüber hinaus
muss beachtet werden, dass die
Geräte im Gegensatz zu einem her-
kömmlichen netzgekoppelten Wech-
selrichter immer in Kombination mit
einem Akku arbeiten. Ein Betrieb ist
folglich nur mit einem funktionsfähi-
gen Akku möglich. Bei der Planung
einer Anlage mit Bleiakkus sollte be-
achtet werden, dass Akkus und
Wechselrichter in einem möglichst
geringen Abstand untergebracht
werden, um die Leitungsverluste
und Leiterquerschnitte minimal zu
halten. Kommen nicht geschlosse-
ne Akkus mit flüssigem Elektrolyt
zum Einsatz, sollten die Akkus sogar
in einem separaten Raum oder in
einem Behälter mit Abluftführung
aufgestellt werden. Über die Küh-
lung hinaus muss dann für ausrei-
chend Belüftung gesorgt werden,
um eine Knallgasbildung zu ver-
hindern.

Betriebsverhalten

Bei den Betriebsarten wird grund-
sätzlich zwischen Netzeinspeisung
und Notstrombetrieb unterschieden.
Hinzu kommen die kurzzeitigen

Betriebszustände während des Net-
zausfalls und Wiederzuschaltens
zum Netz. Die Geräte arbeiten netz-
synchronisiert, das heißt die interne
Sinusreferenz liegt in Phase mit dem
Signal des Netzes. Bei der Umschal-
tung in den Notstrombetrieb oder
während dieser Betriebsart kann es
zu geringfügigen Frequenzänderun-
gen gegenüber der Netzfrequenz
kommen. Einige Sekunden bevor die
Geräte wieder in das Netz einspei-
sen, synchronisieren die Geräte mit
diesem.
Netzeinspeisung. Im Normalbetrieb
speist der Wechselrichter Energie
ins elektrische Versorgungsnetz ein,
wobei folgende Parameter über-
wacht werden: Netzspannung, Netz-
frequenz, Netzstrom und die Tempe-
ratur des Akkus.
Befindet sich Netzspannung oder
Netzfrequenz außerhalb der zulässi-
gen Toleranz, trennt das Gerät
selbsttätig die Verbindung zum Netz. 
Notstrombetrieb. Um die abge-
sicherten Verbraucher unterbre-
chungsfrei betreiben zu können, ver-
fügt der Wechselrichter über einen
separaten Ausgang. Das Umschal-
ten erfolgt hierbei über ein externes
Relais mit geringer Zeitverzögerung
von ca. 30...50 ms. 
In dieser Betriebsart werden folgen-
de Parameter überwacht: Span-
nung, Strom, Akkuspannung und
Akkutemperatur.
Bei erneuter Verfügbarkeit der Netz-
spannung schaltet das Gerät auto-
matisch zurück in den Netzeinspei-
semodus. A. Roth-Deblon

Ausgangssituation

Im Jahr 2004 erfolgte vom Fachbe-
reich Hochbau der Stadt Braun-
schweig eine beschränkte Aus-
schreibung mit öffentlichem Teilnah-
mewettbewerb nach VOB/VOL für
Gebäudeautomationsarbeiten nach
DIN 18386. Der Wunsch der Be-
treiber war eine Gebäudeleittechnik
mit einer durchgängigen Oberfläche
zur Bedienung, Protokollierung, Stö-
rungsbeseitigung, Wartungsplanung
und Energieoptimierung. 
Den Zuschlag erhielt die Fa. INGA,
Hameln, Ende Januar 2005. Das
Unternehmen ist seit 1986 Herstel-
ler der neutralen Gebäudeleittechnik
IBS und arbeitet außerdem in Pla-
nung, Projektierung, Installierung
und Visualisierung. Weitere Tätig-
keitsbereiche sind alle Gebiete der
Regelungstechnik, inklusive War-
tung und Service. Die Bauleitung
des Projektes übernahm die Inge-
nieurgesellschaft Krützfeldt aus
Lagesbüttel, ein Planungsspezialist
in den Bereichen Klima/Lüftung/
Reinraumtechnik, Heizungstechnik,
Sanitärtechnik, Regelungs- und Leit-
technik (DDC/ZLT), Druckluft- und
Fernwärmetechnik, medizinische
Gasversorgung und Prozesslüftung.

Aufgabenstellung

Gesucht wurde eine Gebäudeleit-
technik für rund 5000 Datenpunkte
für die Visualisierung von 200 An-
lagenbildern und Anbindung der
einzelnen Liegenschaften über
Wählnetzmodem. Als Vorausset-
zung mussten unter anderem die
Fabrikate Kieback & Peter, Sauter,
Siemens, SAIA Burgess, Viessmann
und Buderus aufschaltbar sein. Um
zukünftigen Entwicklungen zu ent-
sprechen, sollte die Software neben
den firmenspezifischen Schnittstel-
len auch über Anschlussmöglich-
keiten für Automatisierungslösun-
gen mit offenen Kommunikations-
schnittstellen verfügen wie LON und
EIB. Entscheidend war außerdem

die Möglichkeit, zukünftig Bacnet
einbinden zu können. Die Kommuni-
kation zwischen dem Server und den
Clients sollte über das stadteigene
Netzwerk geschehen, wobei dieses
in keiner Weise beeinträchtigt wer-
den sollte (Bild ➊).

Umsetzung

Bei der Umsetzung galt es einen
relativ engen Terminplan einzuhal-
ten. Als Baubeginn mit Auslieferung
der Hardware wurde der 7. März
festgelegt. Die Abnahme der ge-
samten Leistung erfolgte vier Mona-
te später. Die abgängige Visualisie-
rung war durch ein neues, qualitativ
hochwertiges Visualisierungssys-
tem zu ersetzen. Hierbei sollten die
Funktionen der alten Visualisierung
übernommen und – wenn möglich –
optimiert werden.
In der zweiten Märzwoche wurde der
Server installiert und mit der Aufnah-
me der bestehenden Unterstationen
in den Liegenschaften begonnen.
Zeitgleich erfolgte in den insgesamt
34 Liegenschaften die Installation
der Wählnetzmodems und das Tes-
ten der Kommunikation zwischen
Server und Unterstationen. Nach der
Generierung aller 3647 Datenpunk-
te wurde mit der Erstellung der 163
Bilder begonnen. Derzeit sind 281
Anlagen (oder 63 Unterstationen)
auf die GLT aufgeschaltet.
Im Anschluss daran folgten Anfang
Mai die ersten Schulungen für die
Mitarbeiter. Mitte Juni wurden die
sieben Clients installiert, wobei vier
Clients am Serverstandort und drei
Clients im drei Kilometer entfernten
Hochbauamt der Stadt in Betrieb
gingen. Anfang Juli erfolgte die end-
gültige Einweisung der Mitarbeiter
und die Abnahme der gesamten
Bauleistungen.

Nutzen

Durch den Einsatz der herstellerneu-
tralen GLT-Software ist die Transpa-
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AUS DER PRAXIS

➊ Anlagenschema zur Notstromversorgung mit dem
Wechselrichter Conergy ISA backup Quelle: Conergy

Herstellerneutrale
Gebäudeleittechnik
Braunschweig unterhält rund 200 Liegenschaften im Stadtge-
biet und in der Umgebung. Um größere Anlagen wie Schulen
und Kindergärten optimal zu kontrollieren, entschied man sich
bereits vor einigen Jahren für eine herstellerspezifische Gebäu-
deleittechnik (GLT). Im Laufe der Zeit entstand in den Liegen-
schaften jedoch zwangsläufig eine Fabrikatevielfalt, sodass die
Stadt jetzt – auch mit Blick auf eine Ausschreibungsfreiheit auf
DDC-Ebene – auf eine herstellerneutrale Lösung setzt.
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renz aller Anlagenabläufe gestie-
gen. Die Visualisierung im Internet-
Explorer mit Gebäudeübersichten
und Grundrissen steigerte die Über-
sichtlichkeit erheblich (Bild ➋).
Durch diese einfache und über-
sichtliche Oberfläche wird das Sys-
tem vom Personal sehr gut ange-
nommen. Per Fernzugriff über das
hauseigene Netzwerk haben die
Mitarbeiter im Hochbauamt jeder-
zeit Zugriff auf das System (Bild
➌).
Einmal in der Nacht werden alle
Liegenschaften automatisch ange-
rufen und übermitteln die gesam-
melten Daten an den Server. Per
Knopfdruck auf dem jeweiligen
Anlagenbild wird automatisch eine
grafische Auswertung aller wichti-
gen Parameter der Anlage der letz-

ten zwei Tage angezeigt. Dies hat
sich in der jüngsten Vergangenheit
bewährt und so werden nach und
nach die Heizkurven und Zeitschalt-
kataloge angepasst, um zukünftig
Energie einzusparen.

Ausblick

Die Stadt Braunschweig plant, in
Zukunft alle größeren Anlagen auf
die neue Gebäudeleittechnik aufzu-
schalten. Die nächste Anlage wird
mit dem Fabrikat PX von Siemens
Building Technologies ausgerüstet
und über Bacnet auf die GLT aufge-
schaltet. Langfristig ist es das Ziel,
sich auf eine „handvoll“ Fabrikate
bei zukünftigen Ausschreibungen
zu beschränken. ■
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➊ Anlagentopologie

➋ Übersichtliche Visualisierung im Internet-Explorer

➌ Durch den Fernzugriff über das hauseigene Netz haben
die Mitarbeiter im Hochbauamt jederzeit Zugriff auf das
System

Es gibt Innovationen, die mehr sind 

als nur die Verbesserung der Idee.

Systemtelefon ST 40
für AGFEO TK-Anlagen.

Zur komfortablen Kommunikation 

über alle Netze.
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