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Arbeitsverantwortlicher
in Zweierteams

In unserem Unternehmen sind einem
= Meister acht Elektrofachkrafte unter-
stellt, die in Zweierteams selbststandig an
verschiedenen Orten arbeiten. Vor Arbeitsbe-
ginn erhalt jedes Zweierteam einen Auftrag
vom Meister, der fiir einen oder mehrere
Tage gilt. Sporadisch werden die Arbeiten
vom Meister liberwacht.

e Miissen wir bei den Zweierteams einen

Arbeitsverantwortlichen bestimmen?

Wie stellt sich die Situation im Hinblick auf

die rechtliche Beurteilung des Arbeitsver-

antwortlichen bei einem Unfall?

e Die zum Arbeitsverantwortlichen bestell-
ten Elektrofachkrafte fordern hohere Ent-
lohnung fiir ihre Aufsichttatigkeit. Ist das
berechtigt?

e Gibt es eine Abgrenzung des Arbeitsver-
antwortlichen zu anderen Berufsgruppen?

Arbeitsverantwortlicher. Ja, wenn zwei
m Leute (und mehr) zusammen arbeiten,
muss einer Aufsichtflhrender sein. Das ist im
Elektrobereich der Arbeitsverantwortliche.
Da es keine Gruppenverantwortung gibt,
sondern nur eine Person ggf. rechtlich zur
Verantwortung gezogen werden kann, muss
der Unternehmer bzw. die verantwortliche Fuh-
rungskraft im Rahmen ihrer Organisations-
verantwortung Regelungen und Mafinahmen
treffen, um flr sich ein (unternehmerisches)
Organisationsverschulden auszuschliefien.
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Rechtliche Situation. Ein Arbeitsverantwort-
licher tragt neben seiner Elektro-Fachverant-
wortung eine Flhrungs-Aufsichtverantwortung
fur den (die) Mitarbeiter, denen er Weisungen
gibt. Er ist dann ein ,Garant im Rechtssinne*
(§ 13 StGB). Als solcher muss er nicht nur
tatig werden (etwas veranlassen, anweisen,
durchfuhren usw.). Er darf auch nicht untatig
bleiben, sonst muss er sich bei einem Unfall
oder Schadensfall ggf. wegen Unterlassung
seiner Aufsichts- bzw. Vorgesetztenpflichten
rechtfertigen.

Entlohnung. Forderungen auf hohere Entloh-
nung flr ein Tatigwerden als Arbeitsverant-
wortlicher liee sich m. E. durch organisatori-
sche Regelungen ausschlieBen (z. B. durch
taglich wechselnde Bestimmung eines ,An-
sprechpartners®, der damit zugleich Aufsicht-
fuhrender ist).

Die Hohe der Lohnzahlung fur eine Aufsicht
fuhrende Elektrofachkraft hat auf die Garan-
tenverantwortung keinen Einfluss. Eine Garan-
tenstellung hat jeder, der — auch situationsbe-
dingt — anderen Weisungen gibt bzw. geben
muss. Auch ohne ausdrickliche Benennung
als AufsichtfUhrender hat z. B. der Geselle
gegenuber dem Azubi oder einer anderen
Nicht-Elektrofachkraft eine Garantenstellung.
Das gilt auch fur den ,alten Hasen“ gegenliber
einem Neuling oder fur den Profi gegenUlber
einem Anzulernenden.

Abgrenzung. ,Arbeitsverantwortlicher” ist eine
spezielle Bezeichnung in der DIN VDE 0105
fur den Elektrobereich. Sie sagt nichts ande-
res aus als der Begriff ,AufsichtfUhrender”.
Was hier flr die Elektrofachkraft gesagt wird,
gilt auch fir alle anderen Gewerbe- und Berufs-
gruppen. J. Schliephacke

Zulassige Arbeiten
fiir Laien und EuP

Was fiir Elektroarbeiten darf ein Laie

= und welche Arbeiten eine elektrotech-

nisch unterwiesene Person (EuP) in einem
Betrieb als Hausmeister erledigen?

Elektroarbeiten durch Laien. Ein Laie darf
m keine elektrotechnischen Arbeiten ausfih-
ren, da er weder Elektrofachkraft noch elektro-
technisch unterwiesene Person ist. Ausge-
nommen ist das Auswechseln von Lampen bis
200 W bei Nennspannungen bis 250 V.
Auswechseln von Lampen: Soweit erforder-
lich, muss das Auswechseln von Lampen und
herausnehmbarem Zubehor, z. B. Starter, im
spannungsfreien Zustand durchgefiihrt wer-
den. Wenn in Niederspannungsanlagen voll-
standiger Schutz gegen direktes Beruhren be-
steht, duirfen diese Arbeiten durch Laien unter
Spannung ausgeflhrt werden.
Lampen mit Nennleistungen bis 200 W kom-
men praktisch in allen Bereichen vor. Sie
haben Ublicherweise einen Sockel mit Edison-
gewinde E 27 oder kleiner. Derartige Lampen

NORMENAUSZUGE

Auszlige aus DIN-VDE-Normen sind flr
die angemeldete limitierte Auflage
wiedergegeben mit Genehmigung
042.002 des DIN und des VDE. Fur
weitere Wiedergaben oder Auflagen ist
eine gesonderte Genehmigung erforder-
lich.

Mafgebend fur das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem
neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE
VERLAG GMBH, Bismarkstr. 33, 10625
Berlin und der Beuth Verlag GmbH, Burg-
grafenstr. 6, 10787 Berlin erhaltlich sind.

durfen auch von Laien ausgewechselt werden.
Besondere Gefahren sind dabei in der Regel
nicht zu beflirchten, selbst wenn die Leuchte
eingeschaltet ist, denn die Fassungen bis E
27 mussen so gebaut sein, dass der Lampen-
sockel erst unter Spannung gesetzt wird,
wenn er nicht mehr zufallig berthrbar ist.

Im Heft 13 der VDE-Schriftenreihe ,Erlauterun-
gen zu DIN VDE 0105-100“ heif3t es hierzu:
Die deutsche Erganzung des Normtextes
bezieht sich in erster Linie auf Glihlampen.
Daneben gibt es in diesem Leistungsbereich
noch andere Lampentypen, z. B. Hochvolt-
Halogenlampen, Entladungslampen, Misch-
lichtlampen. Es wird darauf hingewiesen, dass
bei diesen Lampentypen kein vollstandiger
Schutz gegen direktes Beruhren gewahrleistet
ist und daher Beruhrungsgefahr insbesondere
beim Einsetzen der Lampen besteht. Solche
Lampen werden zwar mit einer Nennspannung
von 230 V betrieben, aber beim Zunden und
Wiederziinden kann bei einigen Lampentypen
an den Kontakten Hochspannung anstehen.
Daher sollte zumindest fur zweiseitig ge-
sockelte Lampen dieser Art die Spannungs-
freiheit hergestellt werden.

Wechseln von Sicherungseinsatzen: Wenn in
Niederspannungsanlagen der Sicherungsein-
satz so eingebaut ist, dass Personen gegen
direktes Berthren und vor den Auswirkungen
eines moglichen Kurzschlusses geschitzt
sind, darf das Auswechseln durch Laien er-
folgen — ohne die Spannungsfreiheit festzu-
stellen. Dies ist jedoch nach Tabelle 104 in
der DIN VDE 0105-100 nur beim Sicherungs-
system D und DO bei Nennspannungen bis AC
400 V und einem Nennstrom bis 63 A erlaubt.
Elektroarbeiten durch eine unterwiesene Per-
son. Welche Arbeiten eine elektrotechnisch
unterwiesene Person ausfiihren darf, das geht
aus ihrer Definition hervor, wie sie gleichlau-
tend in DIN VDE 1000-10 , Anforderungen an
die im Bereich der Elektrotechnik tatigen Per-
sonen” und in DIN VDE 0105-100 ,Betrieb
von elektrischen Anlagen® und in der Unfallver-
hutungsvorschrift BGV A3 ,Elektrische Anla-
gen und Betriebsmittel“ (vorher BGV A2 bzw.
friher VBG 4) enthalten ist. Sie lautet:
Elektrotechnisch unterwiesene Person ist, wer
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