
Ohne Lärm und Schmutz

Modernisierung und Nachrüs-
tung werden von Kundenseite
sehr genau abgewogen. Eine
nachträgliche Anpassung kommt
für viele oftmals nicht in Frage.
Zu groß ist die Angst vor hohen
Kosten oder Lärm und Schmutz.
Sie lässt den in Aussicht ste-
henden Komfort für die automa-
tische Steuerung per Helligkeits-
sensor bzw. Astrofunktion oder
den zusätzlichen Diebstahl-
schutz durch zeitgesteuertes
Schließen oder Anwesenheits -
simulation schnell in den Hinter-
grund treten.
Mit den richtigen Produkten
 bekommt das Handwerk je-
doch weitere Verkaufargumente:
Denn die Automation von alten
Rollläden kann auch ohne Lärm
und Schmutz vonstattengehen,

z. B. mit den Funk-Rohrmotoren
Control von Rademacher. Ausge-
stattet wie die herkömmlichen
elektronischen Rohrmotoren mit
Hinderniserkennung und Sicher-
heitsabschaltung, bieten sie
 zusätzlich eine Schnittstelle zum
Hausautomationssystem Ferno -
tron. Zeitschaltfunktionen sind
schon im Motorgehäuse inte-
griert (Bild ➊), sodass ein 230-
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Rohrmotor mit integrierter
Funkschnittstelle
Die Nachrüstung von Jalousien und Rollläden im Bereich der
Hausautomation ist für Elektroinstallateure in Zeiten des 
rückläufigen Neubaumarktes ein ertragreiches Geschäft.
Interessant hierbei sind Rohrmotoren mit integrierten Funk-
empfängern und einfacher Montage.

➌ Rollläden-Automatisierung mit Zeitfunktionen, Sonnensensoren und Gruppenbildung

➊ Funk-Rohrmotor mit integrierter Zeitschaltuhr

➋ Der Motor
wird beim Ein-
bau einfach 
eingerastet 
und sitzt pass-
genau im Lager 
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Besonderer Ansatz

Die Besonderheit des Passcode-
Systems Seclookon besteht da-
rin, dass hier ein bestimmtes 
Geheimnis nicht wie bisher üblich
in Form eines Passworts oder 
einer PIN zwischen Anwender 
und Rechner ausgetauscht wird.
Stattdessen muss der Anwender
nur beweisen, dass er das Ge-
heimnis kennt – ohne es jedoch
preiszugeben. 

Funktionsweise

Bei diesem System muss sich
der Anwender merken, welche
Farbe er dem Erscheinen (oder
Nichterscheinen) eines Bildes
oder Bildpaares zuordnet. Der 
Anwender legt also vorab seinen
Schlüssel fest. So könnte man
beispielsweise das Bild eines
Berggipfels je nach individueller
Assoziation mit der Farbe Blau
kombinieren – oder auch mit
Weiß, Braun usw. Das Bild eines
Autos könnte Gelb, Orange oder
einer anderen Farbe zugeordnet
werden. In der weiteren Folge
wählt man eine Farbe, die mit
dem gleichzeitigen Erscheinen
beider zuvor vereinbarter Bilder
assoziiert wird sowie auch eine
Farbe für den Fall, dass keines
der beiden vereinbarten Bilder
 erscheint. Diese Kombinationen
von Farben und Bildern sind das
Geheimnis, das nur der Rechner
und der Anwender kennen. Das
System ist nicht nur sicher gegen
Passcode-Diebstahl, sondern es
kommt auch der spezifischen 
Arbeitsweise des menschlichen
Gehirns entgegen. Die Gehirnfor-
schung hat nämlich festgestellt,
dass sich Menschen Bilder-Asso-
ziationen leichter merken können
als Zahlen. 
In der praktischen Anwendung
 erscheinen Bilder auf der linken
Bildschirmhälfte und Zahlen auf
der rechten, wobei diese Zahlen
in farbigen Feldern stehen (Bild
➊). Der Anwender hat sich zuvor

selbst zwei Bereiche bestehend
aus jeweils sechs beliebig zu-
sammenhängenden Kästchen
ausgesucht – einen auf der Bild-
seite und einen auf der Symbol-
seite. Einzig die Kästchen inner-
halb dieser gewählten Bereiche
haben für den Anwender Rele-
vanz. Alle anderen Bilder und
Symbole außerhalb der Bereiche
haben keinerlei Bedeutung. Ab-
hängig davon, ob eines, keines
oder beide der vom Benutzer ge-
wählten Bilder in dem gewählten
Bereich auf der linken Seite er-
scheinen, tippt man die Zahl ein,
die rechts im entsprechenden 
farbigen Zahlenfeld erscheint. 
Diese Methode bietet den großen
Vorzug, dass kein noch so auf-
merksamer Zuseher das System
ergründen kann, das dem einge-
tippten Zahlencode zugrunde
liegt. Bei der nächsten Codeein-
gabe erscheinen andere Farben-
Zahlen-Kombinationen auf dem
Monitor, wodurch sich dann eine
andere Zahlenreihe ergibt. 
Das System erzeugt so bei jedem
Login einen neuen Code, sodass
z. B. das Ausspionieren von
Bank-Codes praktisch unmöglich
wird, Phishing-Mails gehen ins
Leere, da keine fixe PIN (Personal
Identification Number) existiert.
Geht es um Onlinezugriffe auf ge-
heime Daten per Computer, so
kann der Code ebenso wenig ge-
knackt werden – zu groß ist die
Zahl der Kombinationsmöglich-
keiten von Farben und Bildern,
als dass ein Rechner die richtige
Verbindung entschlüsseln kann.

Vorzüge des Systems

Das Passcode-System ist eine
wissensbasierte reine Software-
lösung, das wie eine Passwortab-
frage ausschließlich beim Unter-
nehmen (z. B. Bank) installiert
wird. Es gibt keine Clients, keine
Treiber und auch keine Hard-
wareteile die vom Unternehmen
für den Anwender oder Kunden
verteilt, gewartet oder erneuert
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AUS DER PRAXIS

Neues Passcode-System
Ein Unternehmen hat eine innovative Methode entwickelt, mit
der diebstahl- und kopiersichere Passcodes generiert werden
können. Entsprechend reichen die Einsatzmöglichkeiten dieses
Systems von Geldautomaten über Online-Datenzugriff bis hin
zur Zutrittskontrolle in Gebäuden. 

V-Anschluss am Rollladenkasten
ausreicht. Eine separat verlegte
Steuerleitung vom  Motor zum
Bedienelement ist nicht mehr
nötig. Die Übertragung der
 Steuersignale zum Motor erfolgt
per Funk. Der passende Rohr-
motor lässt sich über die Maße
des Rollladens ableiten. Zur Aus-
wahl stehen drei Varianten
(F3000, F4000 und F5000), die
je nach zu bewegendem Behang
(bis zu 5 m Breite und 3 m Höhe)
und Gewicht zum Einsatz kom-
men. 

Einfache Installation

Durch eine Click-Lager-Technik
ist die Montage der Funkmoto-
ren mit wenigen Handgriffen er-
ledigt (Bild ➋). Nach Anschluss
des Motors über das 2 m lange,
integrierte Kabel an das 230-V-
Netz kann der Rollladenkasten
wieder verschlossen werden.
Vorher erfolgt noch die Anmel-
dung des Funksenders am Rohr-
motor, auf den bei Bedarf auch
mehrere Sender eingelernt wer-
den können, beispielsweise ein
Funktaster und ein Helligkeits-
sensor.
Jeder Motor verfügt über einen
individuellen Funkcode. Bei an-
gemeldeter Programmierzentra-
le 2411 können jederzeit diverse
Einstellungen – Endpunkte,
Drehrichtungswechsel, in Emp-
fangbereitschaft setzten – am
Funk-Rohrmotor vorgenommen
werden. Im Notfall (Verlust oder
Zerstörung der Programmierzen-
trale) lässt sich über den Funk-
code immer auf den Motor
 zugreifen. Somit ist ein nach-
trägliches Öffnen des Rollladen-
kastens nicht erforderlich.

Gruppenbildung 

Über die Funktechnik lassen
sich mehrere Motoren zu Grup-
pen zusammenfassen. So kön-
nen beispielsweise über einen
Sonnensensor alle betroffenen
Rollläden einer Gebäudeseite
gemeinsam geschlossen wer-
den (Bild ➌). Weiterhin ist es
möglich, durch die Gruppenbil-
dung eine Panikfunktion einzu-
richten. Dies bedeutet, dass ein
Funktaster, der sich z. B. neben
dem Bett befindet, auf alle Funk-
Rohrmotoren eingelernt wird. Bei

Betätigen öffnen oder schließen
sich alle Rollläden gleichzeitig.
Auf Nummer sicher geht man bei
dem Handtaster, der z. B. für
 eine Not-Bedienung geeignet ist,
falls die Kommunikation per
Funk einmal nicht möglich sein
sollte. Dieser Taster ist dann
mit dem Funk-Rohrmotor ver-
drahtet.

Zeitschaltfunktionen

Serienmäßig verfügt jeder Funk-
Rohrmotor über Zeitschaltfunk-
tionen. Darin enthalten sind
• Tages- und Wochenprogram-

me,
• Sonnen- und Dämmerungs -

automatik,
• automatische Sommer- und

Winterzeitumstellung und
• Zufallsfunktionen zur Anwe-

senheitssimulation.
Die Befehle werden über die
 Programmierzentrale per Funk
an die Rohrmotoren übertragen.
Das Besondere ist hier, dass
der Funkbefehl nur einmal ge-
sendet wird. Danach wird der
Zeitbefehl im Motor selber ge-
speichert. 

Hausautomation 

Die Funkempfänger der Rohrmo-
toren lassen sich auch in das
Hausautomationssystem Ferno -
tron integrieren. Dieses System
kann nicht nur die Rollläden
 automatisieren, sondern auch
weitere Geräte mit in die Funk-
steuerung einbeziehen. Exem-
plarisch seien hier die Beleuch-
tung oder andere, über Funk-
 Zwischenstecker eingegliederte
Endgeräte (Kaffeemaschine,
 Radiogerät, Gartenpumpen o. ä.)
genannt.  
Die Programmierzentrale Com-
fort 2411 dient hierbei als zen-
trale Schaltstelle. Die auszu -
sendenden Befehle können
 individuell vom Benutzer einge-
geben und bedient werden. Auch
eine Gruppenbildung ist reali-
sierbar. Ebenso bietet das Sys-
tem die Möglichkeit von Funk-
und verdrahteten Tastern zur AP-
oder UP-Montage. ■
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