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Dusche in einem 
Hausanschlussraum

? Wir haben die Elektroanlage eines Ein-
familienhauses installiert. Dort sind in

einem Kellerraum mit Fenster die Hausan-
schlüsse (Elektro, Telefon, Gas und Wasser)
sowie der Zählerschrank mit Verteiler unter-
gebracht. Zudem befindet sich in diesem
Raum aber auch eine Dusche, was ein Bau-
betreuer bemängelte. Der Elektro-Hausan-
schluss wurde ebenso wie der Zähler bereits
durch den Energieversorger montiert. Der
Zählerschrank ist in IP 43 ausgeführt und
steht etwa drei Meter von der Dusche ent-
fernt. In der als TN-C-S-System ausgeführten
Anlage werden alle Stromkreise durch einen
FI-Schutzschalter (0,03 A) geschützt. Wir
sind der Meinung, dass der Raum im Sinne
der Norm ein trockener Raum ist. Selbst in
Bädern dürfen Steckdosen, an die keine er-
höhten Schutzanforderungen gestellt sind,
im Abstand von nur 60 cm neben der Bade-
wanne installiert werden. Die Vorgabe für die
Aufteilung des Raumes erfolgte durch einen
Architekten und stellt sicher keine elegante
Lösung dar, wir halten sie aber für vertretbar.
Liegen wir mit unserer Meinung richtig?

! Für die Errichtung elektrischer Anlagen in
Räumen mit Badewanne oder Dusche ist

DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701) [1] zu-
treffend. In dieser Norm gibt es kein grund-
sätzliches Verbot „außerhalb der Bereiche“
(jenseits von Bereich 2) elektrische Betriebs-
mittel/Verbrauchsmittel zu errichten. Da es
sich nur zum Teil um „raumfremde“ Strom-
kreise handelt – es werden ja schließlich auch
elektrische Betriebsmittel (wie z. B. dieser
 Verteiler aber auch Leuchten im Bad usw.) ver-
sorgt – ist der Abschnitt 701.521 b) nur teil-
weise relevant. Im Abschnitt 701.412.5 von
[1] wird gefordert, dass für Stromkreise, die
elektrische Betriebsmittel in einem Raum mit
Badewanne oder Dusche versorgen, eine oder
mehrere Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom
nicht größer als 30 mA vorzusehen sind. Die
Forderung gilt für fast alle Stromkreise, die
elektrische Betriebsmittel/Verbrauchsmit-
tel in diesen Räumen versorgen – unab-
hängig von den Bereichen, in denen die
Stromkreise errichtet werden. 
Davon ausgenommen sind:
• Stromkreise mit der Schutzmaß-

nahme „Schutz durch Schutztren-
nung“, wobei die Stromquelle nur
ein einzelnes Verbrauchsmittel
versorgen darf,

• Stromkreise mit der Schutzmaß-
nahme „Schutz durch Kleinspan-
nung: SELV oder PELV“ sowie

• Stromkreise, die ausschließlich der Versor-
gung von fest angeschlossenen Wasserer-
wärmern dienen.

Da in der Norm [1] nicht nur „Verbraucher“ an-
gesprochen sind, sondern „Stromkreise“, ist
zu berücksichtigen, dass auch schon die Zu-
leitung zum Hausanschlusskasten (auch ein
elektrisches Betriebsmittel) mit einer Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Be-
messungsdifferenzstrom von maximal 30 mA
geschützt sein muss. An dieser Forderung wird
das ganze Vorhaben scheitern, da sie der
Netzbetreiber nicht erfüllen wird. Auch die Zu-
leitungen zum Zählerschrank und von diesem
zum Verteiler benötigen einen zusätzlichen
Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenz-
strom nicht größer als 30 mA, da es sich hier
jeweils um „eigene“ Stromkreise handelt. 
Noch problematischer wird es mit den vom
Verteiler abgehenden Kabeln/Leitungen, die
keine Betriebsmittel/Verbrauchsmittel in dem
Raum mit Dusche versorgen. Hierbei handelt
es sich um „raumfremde“ Kabel/Leitungen,
für die der Abschnitt 701.521 b) von [1] zu-
trifft. Darin wird gefordert, dass „raumfremde“
Kabel/Leitungen mindestens 6 cm tief in der
Wand verlegt sein müssen. Nur wenn diese
„Restwanddicke“ von 6 cm aufgrund baulicher
Gegebenheiten nicht eingehalten werden
kann, beispielsweise weil die Wand nur 6 cm
dick ist, dürfen raumfremde Kabel/Leitungen
verlegt werden, wenn die betreffenden Strom-
kreise durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom
nicht größer als 30 mA geschützt sind. Sollten
alle diese Forderung erfüllt werden können, so
ist die erforderliche Schutzart in dem Raum
mit Dusche entsprechend den in diesem Be-
reich zu erwartenden Umgebungsbedingungen
auszuwählen. 
Üblicherweise werden Räume mit Badewanne
oder Dusche in Wohnhäusern als trockene
Räume betrachtet, sodass außerhalb der
 Bereiche keine erhöhten Anforderungen an die
Schutzart zu erfüllen sind – siehe hierzu auch
Abschnitt NC.3.3 von DIN VDE 0100-200 (VDE
0100-200) [2]. 

Außerdem sei noch darauf hingewiesen, dass
nach TAB in Einfamilienhäuern zumindest
 eine „Hausanschlussnische“ für die An-
schlusseinrichtungen gefordert ist, jedoch
scheint die vorgesehene Ausführung den An-
forderungen des Netzbetreibers zu genügen.
Fazit. Da zu vermuten ist, dass die zuvor
 aufgeführten Anforderungen – insbesondere
bezüglich des zusätzlichen Schutzes für die
Zuleitung zum Hausanschlusskasten – nicht
erfüllt werden können, muss die Dusche einen
eigenen Raum im Hausanschlussraum be-
kommen – d. h., die Dusche muss allseitig
„raumhoch“ abgetrennt werden (z. B. Leicht-
bauwand). Dieser Raum ist mit einer „Wohn-
raumtür zu versehen. 
An dieser Forderung nach Abtrennung würde
auch die Verwendung von Betriebsmitteln der
Schutzklasse II nichts ändern. Gegebenenfalls
könnte ein eigener kleiner abgemauerter An-
schlussbereich mit eigener Zugangstür im nun
neuen Raum mit Dusche realisiert werden.
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Durchgängigkeit 
des Schutzpotentialaus-
gleichs nachweisen

? Ich habe eine NS-Hauptverteilung in 
Betrieb genommen und nun soll ich 

die Durchgängigkeit des Schutzpotentialaus-
gleichs nachweisen. 
Wie kann ich den betreffenden Widerstand
messen – muss ich dafür die PEN-Leiter von
der Einspeisung abklemmen?
Wie groß darf der Widerstandswert sein?

! Diese Messung sollte an der vom Versor-
gungsnetz allpolig (Außenleiter/Neutral-

leiter) getrennten Anlage durchgeführt werden.
Anderenfalls ist nicht auszuschließen, dass
sich infolge etwaiger noch nicht entdeckter
Fehler im System der Schutzleiter und Schutz-
potentialausgleichleiter gefährliche Zustände
für die prüfende Person ergeben. Das Trennen
eines PEN-Leiters des Versorgungsnetzes von

der neu errichteten Anlage ist dazu nicht
 erforderlich, es sei denn, dass dies aus
messtechnischen Gründen – zum Aus-
schließen von Parallelverbindungen – nö-
tig wird. 
Wie im vorliegenden Fall die Messungen
im Einzelnen vorgenommen werden kön-
nen, um wirklich den Durchgang jeder
einzelnen Verbindungen zweifelsfrei
nachzuweisen, lässt sich so aus der

 Ferne natürlich nicht sagen. Es ist bei
sehr verzweigten Potentialausgleichssys-
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temen messtechnisch mitunter ein kleines
Kunststück, den Einfluss der parallelen Ver-
bindungen auf das jeweilige Messergebnis ab-
zuschätzen. Gegebenenfalls sollte der Anfra-
gende einen bei solchen Messungen bereits
erfahrenen Fachkollegen hinzuziehen. Von
den Normen [1] sind dazu keine Vorgaben zu
erwarten und auch in den Fachbüchern [2] und
[3] gibt es dazu kaum Hinweise – bei dieser
Messung ist wie überall letztendlich die ent-
sprechende Kompetenz des Prüfers gefragt.
Der Widerstandswert einer solchen Verbin-
dung wird nicht vorgegeben [1]. Dies ist in
 Anbetracht der vielen Einflussfaktoren (Daten
der Leitung [1], Übergangswiderstände, be-
kannte und unbekannte parallele Wege) auch
nicht möglich bzw. wäre nicht sinnvoll. 
Erfahrungsgemäß sind bei einwandfreien
 Anlagen und Verbindungen immer Werte unter 
1 Ω zu erwarten. Der Nachweis einer ord-
nungsgemäß hergestellten niederohmigen
Verbindung wird allerdings erfahrungsgemäß
immer noch am besten durch das kritische
Besichtigen der Verbindung erbracht. 
Zur Messung sollten die üblichen gemäß der
DIN VDE 0413 für diesen Zweck hergestellten
Messgeräte verwenden, bei denen 
• der Messvorgang mit Kleinspannung und

dem vorgegebenen Messstrom (� 200 mA)
erfolgt und 

• das für den Anwender erforderliche Niveau
der Sicherheit vorhanden ist.

In den Katalogen der Hersteller und auf deren
Internet-Präsentationen sind vielfältige Ange-
bote zu finden [4].
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Drehsinn 
eines Elektromotors

? Mit L1-U1, L2-V1, L3-W1 ist „Rechts-
lauf“ festgelegt. Wie ist dies zweifels-

frei zu verstehen – ist damit die Sicht vom
Motor Richtung Arbeitsmaschine oder die
Sicht von der Arbeitsmaschine Richtung 
Motor gemeint? 
Wie ist die Anzeige eines Messgerätes (Dreh-
feldrichtungsanzeiger) zuzuordnen?

! In DIN EN 60034-8 (VDE 0530-8) [1] ist im
Abschnitt 5 (Drehsinn) Folgendes festge-

legt: „Der Drehsinn ist der, der sich bei Blick
auf die Antriebseite ergibt. Maschinen mit An-
schlussbezeichnungen entsprechend dieser
Norm müssen Rechtslauf aufweisen. Für an-

dere Anordnungen einschließlich der Maschi-
nen für nur eine Drehrichtung muss die Dreh-
richtung durch einen Pfeil auf dem Gehäuse
angezeigt sein.“ Meine persönliche Erläute-
rung zur Blickrichtung: Gemeint ist der Blick
auf die Stirn der Antriebswelle – also eine ge-
dachte Blickrichtung, die ja wegen der ange-
triebenen Maschine nicht zugänglich ist. Der
Drehfeldrichtunganzeiger muss dabei die Rich-
tung L1 – L2 – L3 aufweisen. Wenn Zweifel
 bestehen oder Arbeitsmaschinen bei falscher
Drehrichtung Schaden nehmen könnten, emp-
fehle ich einen Leeranlauf (ausgekuppelt) oder
eine Rücksprache mit dem Motor-Lieferanten.
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Prüfungen in 
einem IT-System

? Welche Prüfungen von Stromkreisen
ortsfester Anlagen im IT-System sind

laut geltenden Vorschriften durchzuführen?
Wie lassen sich die Abschaltbedingungen
von LS-Schaltern im IT-System prüfen?

! Die Prüfung elektrischer Stromkreise all-
gemein und in IT-Systemen im Speziellen

sollte immer unterschieden werden in Erst-
prüfung und Wiederholungsprüfung. Für beide
Prüfungsarten gilt die gerade neu erschienene
Norm DIN VDE 0100-600 [1].  
Die Erstprüfung sollte zwei Kriterien folgen:
1)Der Errichter (Hersteller) der Anlage muss

nachweisen, dass er die Anlage nach den
Regeln der Technik errichtet hat und eine
Gefahr von der Anlage nicht ausgehen kann.

2)Die Erstprüfung sollte so erfolgen, dass die
ermittelten Ergebnisse als Basis für alle
 folgenden Wiederholungsprüfungen dienen
können. Nur so kann der Betreiber später
einschätzen, ob die bescheinigte Gefahr-
losigkeit auch noch nach einem gewissen
Alterungsprozess fortbesteht.

Speziell im IT-Netz sind folgende Prüfungen
durchzuführen:
• Besichtigen der Anlagenteile auf Zustand,

fachgerechten Einbau, Einbau nach geplan-
ten Parametern und richtige Zuordnung,
Durchgängigkeit der Schutzleiter, wobei ins-
besondere festgestellt werden muss, dass
die Körper einzeln oder gruppenweise mit
dem zusätzlichen Potentialausgleich und
somit mit dem Schutzleiter verbunden sind.

• Erprobung der Anlage – insbesondere der
Funktion der Isolationsüberwachungsein-
richtung durch Prüfeinrichtung. 

• Erprobung sämtlicher Meldeeinrichtungen
zur Isolationsüberwachung, Widerstand ab-
leitfähiger Fußböden (falls vorhanden),
Drehfeldrichtung bei Drehstromsteckdosen.

• Eine eigene Isolationswiderstandsmessung
sollte erfolgen. Unbedingt notwendig ist sie,
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