Da diese Form der Errichtung kaum sinnvoll
ist (fur eine Entfeuchtungsanlage kaum
machbar), bleibt nur die Errichtung der
Steckdose im Bereich 2. Ob dann das Ent-
feuchtungsgerat — Uber Steckdosen ange-
schlossen und eine entsprechende Schutzart
vorausgesetzt — im Bereich 1 zur Aufstellung
kommt, dazu gibt es in den Errichtungsbe-
stimmungen keine Festlegungen, da es sich
dabei um das Betreiben ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel /Verbrauchsmittel
handelt, flr das es keine besonderen Festle-
gungen gibt.
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Leitungsquerschnitte
fiir offentliche Gebaude

Ist bei den Leitungen fiir Stromkreise in
= offentlichen Gebauden einen Mindest-
querschnitt von 2,5 mm?2 Cu vorgeschrieben?

Die Thematik der Mindestquerschnitte
m von Kabel- und Leitungssystemen wird in
DIN VDE 0100-520 [1] behandelt, deren Ab-
schnitt 524 eine Tabelle mit Mindestquer-
schnitten von Leitern enthalt. Darin ist z. B.
fir Mantelleitungen fur Leistungs- und Be-
leuchtungsstromkreise bei fester Verlegung
ein Mindestquerschnitt 1,5 mm?2 Cu angege-
ben. Auch in DIN VDE 0100-718 [2], Ab-
schnitt 718.524, wird ein Mindestquer-
schnitt von 1,5 mm?2 Cu vorgeschrieben.
Hoéhere Querschnitte ergeben sich durch
Verlegearten und Forderungen nach einem
bestimmten Spannungsfall oder einer be-
stimmten Strombelastbarkeit. Die DIN VDE
0298-4 [3] regelt die Wahl der Leitungsquer-
schnitte hinsichtlich Belastung im ungestor-
ten Betrieb und im Kurzschlussfall. Die Aus-
wahlkriterien flr den Leitungsquerschnitt
sind Betriebsart, Verlege- sowie Umgebungs-
bedingungen. Nach meiner Kenntnis, gibt es
keine normativen Forderungen, die einen
Mindestquerschnitt von 2,5 mm?2 Cu in
offentlichen Gebauden vorschreiben.
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Eignung zum Priifen
elektrischer Anlagen

Hauptbetatigungsfeld unseres mittel-
= standischen Unternehmens ist die In-
standhaltung, inshesondere das Priifen von
elektrischen Hoch- und Niederspannungsan-
lagen, wobei die einzelnen Mitarbeiter meist
allein elektrische Anlagen in anderen Unter-
nehmen priifen. Als personelle Verstarkung
wurde nun ein neuer Mitarbeiter eingestellt,
der folgende Ausbildungsabschliisse hat:
e BMSR-Monteur (DDR-Ausbildung),
¢ Ingenieur fiir Elektronik (Fachschule) und
¢ Ingenieur fiir Elektrotechnik (FH), Fach-
richtung Automatisierungstechnik.
Kann dieser neue Mitarbeiter als Elektro-
fachkraft zum Priifen elektrischer Anlagen
eingesetzt werden?

Mit seiner Ausbildung ist der betreffende
m Mitarbeiter eindeutig eine Elektrofachkraft
gemaR § 2, Absatz 3 von BGV A3 [1] sowie
DIN VDE 1000-10 [2], Abschnitt 5.2. Das
Tatigkeitsfeld ,Prifen elektrischer Anlagen”
wurde mit Sicherheit im Rahmen der umfang-
reichen Ausbildung des neuen Mitarbeiters be-
handelt, wahrscheinlich jedoch nicht mit der
erforderlichen Tiefe, um auf diesem Sektor
selbstandig arbeiten zu kdnnen und zu durfen.
Daflr wurde der Meister der Elektroabteilung
vom Geschaftsflihrer mit einer halbjahrigen
Einweisung des neuen Mitarbeiters betraut.
Wahrend der Einweisung eignet sich der neue
Mitarbeiter, meist im Selbststudium, neue
Kenntnisse an und nimmt zudem an Tages-
schulungen teil. Praktische Tatigkeiten erfahrt
er durch Mitarbeit bei anderen Fachkollegen.
Diese Verfahrensweise entspricht sinngemaf
den Erlauterungen zum Abschnitt 5.2 in [2].
Darin heif3t es unter anderem:
,Die Qualifikation einer Elektrofachkraft kann
auch erléschen, wenn eine Person langere
Zeit in einem berufsfremden Arbeitsgebiet
tatig war, weil durch Fortschritte in Technik
und Normen die aktuellen Kenntnisse und
Erfahrungen dann nicht mehr vorliegen. Die
fachliche Ausbildung oder auch neuerliche
Erfahrungen ermdglichen es aber, diese wie-
der zu erwerben”. Genau dies passiert mit der
zuvor erwahnten halbjahrlichen Einweisung
des neuen Mitarbeiters, die ja zielgerichtet
erfolgt. Insgesamt ist das eine sehr gute
Einarbeitung eines Mitarbeiters in sein neues
Tatigkeitsgebiet. Wann der neue Mitarbeiter
fachlich, das heif3t praktisch und theoretisch,
soweit ist, dass er selbstandig und allein flr
Prifaufgaben eingesetzt werden kann, dies zu
entscheiden obliegt dann dem Leiter der Elek-
troabteilung (verantwortliche Elektrofachkraft
gemaR [2], Abschnitt 4.1).
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Hensel Kabel:r/iweigk"
KD und KEF fir die ungeschiitz

Installatjon im Freien!

v
Hensel Kabelabzweigkasten
KD und KF mit Schutzart IP 66 / IP
67 fur die ungeschiitzte Installation
im Freien, aggressive Atmosphére,
rauhe Umgebung und Tunnelbauten.

Ob auf dem Traumschiff oder der Bohr-
insel: Hensel DK-Kabelabzweigkasten KD
und KF sorgen flr Sicherheit im maritimen
Bereich. Mit hoher Schutzart IP 66 / IP 67
schutzen sie zuverlassig, auch bei zeitweili-
ger Uberflutung). Gefertigt aus schlagfestem,
schwer entflammbarem PC-Polycarbonat
mit s&urebestandigen Deckelschrauben aus
Edelstahl. L
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