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und ihre Gesundheit verantwortlich. Unsere
Leute fassen diese Geräte nicht an.“ 
Ist eine Gefährdung durch die auf dem Boden
liegenden defekten Leitungen gegeben? 
Was kann ich als für den betreffenden Be-
reich nicht zuständige Elektrofachkraft in
solch einem Fall tun? Darf ich die Stromver-
sorgung für diese Geräte unterbrechen?

! Genannte Gefährdungen. Unbestritten ist,
dass durch defekte Anschlussleitungen

nicht nur für den Benutzer der Geräte, sondern
auch für andere Personen Gefährdungen und
Gefahren entstehen können. Beispielsweise
kann ein Vorübergehender die Leitung direkt
berühren. Zudem ist auch eine Spannungs-
verschleppung möglich, wenn ein fremdes
leitfähiges System mit der defekten Stelle
einer Leitung in Kontakt kommt. Dadurch sind
schon mehrfach Unfälle entstanden. 
Maßnahmen. Das Erste und Wichtigste, was
der Anfragende tun kann und auch tun sollte,
ist die nachdrückliche Informa tion des für den
Einsatz zuständigen Leiters in  seinem Unter-
nehmen über 
• die zwangsläufig dadurch auch für seine Mit-

arbeiter entstehende Gefährdung sowie
• seine laut Betriebssicherheitsverordnung

vorhandene Verantwortung für die Sicher-
heit aller unter seiner Leitung arbeitenden
Personen – sowohl die der eigenen Mit arbei-
ter als auch die der Fremdfirma.

Wird dieser Hinweis nicht ernst genommen,
sollte der Anfragende auch die zuständige ver-
antwortliche Elektrofachkraft/Sicherheitsfach-
kraft informieren. Zumeist hat es auch Erfolg,
wenn man die unmittelbar mit diesen Geräten
arbeitenden Personen – so drastisch wie mög-
lich – auf die vorhandene Gefährdung und die
für sie möglichen Folgen hinweist. 
Das Benutzen der Geräte verhindern – egal auf
welche Weise – wäre ein Eingriff in fremde 
Zuständigkeit und somit ein zweischneidiges
Schwert. Ob die von dem Anfragenden festge-
stellten Mängel wirklich eine unmittelbare Ge-
fahr für Leib und Leben eines der Mitarbeiter
des Fremdbetriebs zur Folge haben und sein
Eingreifen somit vertretbar wäre – wer will das
in diesem Moment und vor allem bei der dann
später sicherlich entstehenden Auseinander-
setzung beweisen? Allgemein zu empfehlen
ist eine solche Reaktion keineswegs. Doch 
darüber entscheiden kann nur jeder für sich
selbst. K. Bödeker 

Erdung einer 
Blitzschutzanlage

? Wir wurden als Planer beauftragt, den
Blitzschutz für ein dreistöckiges Ge-

bäude mit einem Flachdach von 20 m · 20 m
zu realisieren. Im Dachstuhl sind nun die
Überspannungsableiter (SPD Typ 1) unterge-
bracht. Die Verteilung mit der Potentialaus-
gleichsschiene zum Anschluss der SPD Typ 1

befindet sich auf der gegenüberliegenden
Seite des Gebäudes in rund 30 m Entfernung.
Wir fragten ein namhaftes Unternehmen für
Blitzschutztechnik, wie der Anschluss der
Ableiter realisiert werden kann/darf. Beim
ersten Anruf wurde uns gesagt, dass wir nur
eine Verbindung von den SPD Typ 1 zur Ab-
leitung herstellen müssen. Ein erneuter Anruf
bei einem anderen Mitarbeiter des selben 
Unternehmens ergab, dass der Anschluss so
erdnah wie möglich an der Erdungsanlage
realisiert werden muss.
Welche der beiden Auffassungen ist normge-
recht und richtig?

! Beim Einsatz von Überspannungs-Schutz-
einrichtungen (SPDs) ist zunächst einmal

grundsätzlich darauf zu achten, dass die An-
schlussleitungen der SPDs so kurz wie nur
möglich ausgeführt werden. Der Hintergrund
und die Umsetzung dieser Forderung ist u. a.
den Ausführungen im Kapitel 7.1 von [1] zu
entnehmen. Bei dem Einsatz von SPDs Typ 1
besteht zudem die Forderung, dass deren
erdseitiger Anschluss blitzstromtragfähig,
also mit einem Leiterquerschnitt von mindes-
tens 16 mm² Cu, ausgeführt sein muss. 
Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf
Bild ➊ (Bild 4.2 aus der VDN-Richtlinie [2]): 
Der Schutzpotentialausgleichsleiter (2) und
der Schutzpotentialausgleichsleiter für den
Blitzschutz (4b) sind unabdingbare Vorausset-
zungen zum Schutz bei indirektem Berühren
sowie zum Erreichen eines niedrigen Schutz-
pegels der Ableiteranordnung. Die elektrische
Sicherheit aus der Sicht des Schutzes bei in-
direktem Berühren ist also mit den Leitungen
(2) und (4b) gegeben. Bei Querschnitten, die
kleiner als 16 mm² Cu sind, kann es jedoch
bei der Leitung (4b), dem PE-Leiter der Anlage
sowie der Leitung (2) zu einer unzulässigen
Temperaturerhöhung infolge des Blitzstrom-
durchgangs kommen. Weil dies vermieden
werden muss, wurde der Erdungsleiter (4a)

eingefügt. Dieser erfüllt ausschließlich die Auf-
gabe, die Leitung (4b), den PE-Leiter der An-
lage und die Leitung (2) von Blitzstromdurch-
gang zu entlasten. Der Querschnitt von (4a) ist
deswegen blitzstromtragfähig (≥ 16 mm² Cu)
auszulegen. Auf welchem Weg die Verbindung
(4a) hergestellt wird, ist unerheblich. 
Insofern sind die zur Diskussion stehenden
Varianten als technisch gleichwertig zu be-
trachten. Welche der beiden Lösungen zur
Ausführung kommt, hängt natürlich in hohem
Maße von den örtlichen Gegebenheiten und
wirtschaftlichen Erwägungen ab. 
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Geeignete Zuleitung
von Verteiler zu Raum 

? Gibt es eine Vorschrift oder Norm, nach
der die Zuleitung von der Verteilung zu

einem Raum im Querschnitt von 2,5 mm²
auszuführen ist und wenn ja, gilt dies nur bei
Absicherung mit 16 A?
Ist bei einer Absicherung mit 13 A ein Quer-
schnitt von 1,5 mm² ausreichend?

! Zu beachtende Normen. Eine Vorschrift,
in der festgelegt ist, dass eine Zuleitung

von der Verteilung zu einem Raum im Quer-
schnitt 2,5 mm2 Cu auszuführen ist, ist mir
nicht bekannt. Die Bemessung des Quer-
schnitts hängt nicht davon ab, ob die Leitung
oder das Kabel als Zuleitung zu einem Raum
verwendet wird. Eine Leitung muss den Be-
lastungsstrom des oder der Verbraucher
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➊ Überspannungs-Schutzeinrichtung (SPD) Typ 1 im TN-C-S-System Quelle: VDN
Die SPD Typ 1 zwischen N und PE kann dann entfallen, wenn die SPDs in unmittelbarer Nähe
(Entfernung ≤ 0,5 m) der Aufteilungsstelle des PEN-Leiters in PE und N eingebaut sind 
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