Fazit. Das Aufzeichnen der Messwerte und
deren Ubergabe an den Kunden ist nirgendwo
verbindlich vorgegeben. Somit handelt es sich
um eine Leistung, die nicht zu den zwingend
vorgegebenen Aktivitaten aller Prifarbeit ge-
hoért. Sie konnte also gesondert abgerechnet
werden. Andererseits kann der Kunde fest-
legen, wie seine Dokumentation aussehen
soll und eine Elektrofachkraft hat sicherlich
ein Prufgerat, das die Messwerte praktisch
kostenlos zur Verfugung stellt. Es lohnt nicht
Zu streiten.
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Fehlerstromschutz in
einem Pumpenschacht

Wir betreiben in einem 4 — 5 m tiefen
= Betonschacht Abwasserpumpen. Seit
rund 15 Jahren lauft diese Anlage (TN-C-S-
Netz) ohne Probleme. Ein Kollege, der die
Wartungsarbeiten durchfithrt, mochte nun
wissen, ob hier der Einbau von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen erforderlich ist. Zum
Messen des Schleifenwiderstandes muss er
in den Schacht, den er als leitfahigen Raum
betrachtet. Wie ist hier die Sachlage?

Leider fehlt in der Anfrage die Aussage, ob
= es sich um eine fest angeschlossene
Pumpe handelt oder ob die Pumpe Uber
Steckverbindungen (Stecker/Steckdose) an-
geschlossen ist. Desweiteren fehlt eine
Aussage dazu, wie ,eng“ der Pumpen-
schacht ist, was fur die Zuordnung einer ent-
prechenden zusatzlichen Norm von Bedeu-
tung ware.

Zutreffende Normen und Vorschriften. Fur die
feste Errichtung elektrischer Anlagen sind die
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
anzuwenden und fUr leitfahige Bereiche mit
begrenzter Bewegungsfreiheit muss zusatzlich
DIN VDE 0100-706 (VDE 0100-706) [1] ange-
wendet werden. Ob es sich um einen leitfahi-
gen Bereich mit begrenzter Bewegungsfreiheit
handelt, ware noch zu klaren. Ich persoénlich
wirde diesen Betonschacht nicht unbedingt
als leitfahig betrachten.

Flr den Einsatz (fir das Betreiben elektrischer
Anlagen, z. B. die Verwendung steckerfertiger
Verbrauchsmittel) elektrischer Betriebsmittel
bei erhohter elektrischer Gefahrdung ist die
BG-Information BGI 594 [2] zutreffend. Aller-
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dings sind darin auch Vorgaben fir die feste
elektrische Anlage enthalten.
Bei Betrachtung beider Anwendungsbereiche
— ,leitfahige Bereiche mit begrenzter Bewe-
gungsfreiheit” und ,Einsatz elektrischer Be-
triebsmittel bei erhdhter elektrischer Gefahr-
dung” — fallt es schwer, eine eindeutige Zu-
ordnung zu finden, da in beiden Unterlagen
von leitfahiger Umgebung gesprochen wird.
Ob der Betonschacht als ein , leitfahiger Be-
reich“ zu betrachten ist, l1aRt sich fur mich
nicht eindeutig herauslesen. Allerdings soll es
zwischen der BG (Berufsgenossenschaft) und
dem DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas-
und Wasserfaches e. V.) eine Vereinbarung
geben (wobei ich nicht sagen kann, wo dies
veroffentlicht wurde), dass solche Pumpen-
schachte als leitfahige Bereiche zu betrachten
sind und somit sowohl in den Anwendungsbe-
reich von [1] als auch in den Anwendungsbe-
reich von [2] fallen.
Anwendbare Schutzmafinahmen. Gemaf Ab-
schnitt 706.410.3.10 von [1] waren flr die
fest errichtete Anlage (Betriebsmittel/Ver-
brauchsmittel) folgende SchutzmaRnahmen
anwendbar; entweder
e Schutz durch automatische Abschaltung der
Stromversorgung unter Errichtung eines zu-
satzlichen Schutzpotentialausgleichs (bis-
her nur als zusatzlicher Potentialausgleich
bezeichnet), fur den die Korper fest ange-
brachter Betriebsmittel und die leitfahigen
Teile des Bereichs mit begrenzter Bewe-
gungsfreiheit einbezogen sein miissen oder
e Schutz durch SELV oder
e Schutz durch PELV, wobei auch hierbei ein
Potentialausgleich zwischen allen Kérpern
des PELV-Stromkreises, allen fremden leit-
fahigen Teilen innerhalb des Bereichs mit
begrenzter Bewegungsfreiheit und eine Ver-
bindung des PELV-Systems (eines Aufien-
leiters) mit Erde vorzusehen ist, oder
e Schutz durch Schutztrennung, wobei die
Versorgung nur eines elektrischen Ver-
brauchsmittels Uber eine Sekundarwicklung
des Trenntransformators zulassig ist, oder
Verwendung von Betriebsmitteln der Schutz-
klasse Il bzw. von Betriebsmitteln, die eine
gleichwertige Isolierung haben, wobei fir
versorgende Stromkreise ein zusatzlicher
Schutz durch Verwendung von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Be-
messungsdifferenzstrom nicht gréBer als
30 mA vorzusehen ist.
In [2] sind die Anforderungen fir eine feste
elektrische Anlage leider etwas abweichend
festgelegt. Darlber hinaus wird in [2] unter-
schieden in
o |eitfahiger Bereich (elektrisch leitfahiger)
mit begrenzter Bewegungsfreiheit und
¢ sonstige leitfahige Bereiche.
Da aus der Anfrage nicht zu erkennen ist, ob
es sich bei Inrem Pumpenschacht um einen
Jleitfahigen Bereich mit begrenzter Bewe-
gungsfreiheit“ oder um ,sonstige leitfahige
Bereiche“ handelt, ist es schwer, die richtigen
MaBnahmen vorzugeben. Fir die fest errichte-

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme

Sichere
Stromversorgung
auch im Brandfall!

FK-Kabelabzweigkésten von

Hensel mit gepriftem Funktions-
erhalt bieten mehr Sicherheit!

it Funktionserhalt daflrr, dass die

SiiT _gits;tromversorgung nicht ausfallt
dis zu 90 Minuten erhalten bleibt.
FK—Kabelabpﬂleigkésten werden aus hoch-
wertigem Duroplast oder pulverbeschich-
tetem Stahlblech in Schutzart IP 65 her-
gestellt.

o)
erbindungsklemme aus hoch-
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te, fest angeschlossen Pumpe — ich gehe da-

von aus, dass sie fest errichtet ist, da bei der

Wiederholungsprifung eine Schleifenwider-

standsmessung an der Pumpe durchgefiihrt

wird — dlrfen nach [2] flr fest errichtete elek-
trische Betriebsmittel die folgenden Schutz-
mafinahmen zur Anwendung kommen:

e Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE
0100-410, Abschn. 411.1 [3]. Es durfen
nur Betriebsmittel der Schutzklasse Il ver-
wendet werden, die jedoch unabhangig von
der Nennspannung mindestens der Schutz-
art IP 2X entsprechen miissen, d. h. isoliert
oder fingersicher abgedeckt sind oder

e Schutztrennung nach [3], Abschn. 413.5.1
und 413.5.2. Dabei darf jeweils nur ein Ver-
brauchsmittel je Sekundarwicklung eines
Trenntransformators oder Motorgenerators
(BGI 867 [4], Abschn. 5.3.2) angeschlos-
sen werden. Die Wicklungen mussen galva-
nisch voneinander getrennt sein oder

e Schutz durch automatische Abschaltung der
Stromversorgung nach [3], Abschn. 413.1.
Bei Verwendung von Betriebsmitteln der
Schutzklasse | sind deren Korper mit einem
Ortlichen zusatzlichen Potentialausgleich
gemaf [3], Abschn. 413.1.6, zu versehen.
Far die automatische Abschaltung sind
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen  (RCDs)
ohne Hilfsspannungsquelle mit /,,, = 30 mA
Zu verwenden.

Wenn man nun die beiden Festlegungen ver-

gleicht, wird man feststellen mussen, dass

beide Normen/Richtlinien unterschiedliche

Anforderungen enthalten. Es durfte schwer

sein, beide Anforderungen gleichzeitig zu er-

fullen. AuRerdem kommt noch ein weiteres

Problem hinzu, namlich der Errichtungszeit-

punkt der Pumpenanlage.

Kriterium Errichtungszeitpunkt. Geht man

von einer Errichtung vor 1992 (mit der Uber-

gangsfrist bis 30. November 1992) aus, dann
waren damals in [1] keine Festlegungen be-
zuglich besonderer SchutzmaRnahmen in
solchen Bereichen enthalten. Somit gab es
auch keine Forderung nach einer Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung (RCD). Von Seite der BG war

damals ZH 1,/228 zutreffend, deren Inhalt in

etwa dem entspricht, was in der BGI 594 [2]

angeflhrt ist.

Fazit. Ausgehend davon, dass im Allgemeinen

fur die feste Errichtung elektrischer Anlagen

die Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE

0100) zutreffend sind, kann davon ausgegan-

gen werden, dass zum Errichtungszeitpunkt

die Pumpenverorgung/der Pumpenstromkreis
den damaligen Normen entsprochen hat.

Letztlich wird in den UVV (z. B. BGV A3 [4])

immer darauf hingewiesen, dass die An-

forderungen mit den im Anhang 1 der Durch-
fuhrungsanweisungen angeflihrten VDE-Be-
stimmungen als erflillt betrachtet werden.

Geht man davon aus, dass die elektrische An-

lage nun ohne Beanstandung Uber 15 Jahre

im Betrieb ist, wlrde ich es nicht flr notwendig

erachten, etwas zu andern. Um aber jeder

Diskussion aus dem Wege zu gehen, wirde
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ich den Einbau einer Fehlerstrom-Schutzein-
richtung (RCD) mit maximalem Bemessungs-
differenzstrom von 30 mA empfehlen. Damit
waren auch die Anforderungen der BGI 594 [2]
in leitfahigen Bereichen mit begrenzter Bewe-
gungsfreiheit mit erfullt. Der in [2] geforderte
zusatzliche Potentialausgleich wird sich kaum
mehr realisieren lassen, weil es keinen Sinn
macht, am Beton einen Potentialausgleichs-
leiter anzuschliefen, wenn nicht auch die Be-
wehrung mit einbezogen wird, was im Nach-
hinein nicht mehr moéglich sein durfte. Allen-
falls kdnnte man zwischen leitfahiger Rohr-
leitung und Pumpe — sofern die Pumpe nicht
sowieso der Schutzklasse Il entspricht — einen
Potentialausgleich herstellen.
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Potentialausgleich
fir Antennenanlagen

In [1] gab es eine Leserfrage zu dem
= Thema ,Erdung einer Satellitenemp-
fangsanlage“, in deren letztem Absatz es
hei3t: , Eine Einbeziehung in den Potential-
ausgleich ist unabhéangig von der Blitz-
schutzerdung stets erforderlich.“ Diese Aus-
sage erstaunt mich etwas, denn ich bin der
Ansicht, dass wenn ein Blitzschutz an der An-
tennenanlage nicht notwendig ist, auch die
Einbeziehung in den Potentialausgleich nicht
notwendig ist. Meine Annahme stiitzt sich
auf VDE 0855-1, Abschn. 6.2, in dem steht:
,,Fiir Antennen, die nach Abschnitt 11 nicht
geerdet werden miissen, wird dringend emp-
fohlen, dass wenigstens der Kabelschirm
(aufierer Leiter), des Koaxialkabels, der an
die Antenne angeschlossen ist, an den Po-
tentialausgleich abgeschlossen wird.“ Liest
man Abschnitt 11, so ist Blitzschutz nicht er-
forderlich fiir Antennenanlagen,
¢ die sich mehr als 2 m unterhalb der Dach-
eindeckung befinden und nicht mehr als
1,5 m Abstand zur Gebaudewand haben,
e die innerhalb eines Gebaudes errichtet
sind.
In diesen Zusammenhang ist auch Bild 9 in
VDE 0855-1 sehr aufschlussreich, wird hier
doch auch von ,,empfohlen“ gesprochen. Ich
interpretiere diese Angaben in der Norm so,
dass der Potentialausgleich, fiir den Fall,
dass kein Blitzschutz erforderlich ist, zwar
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