AUS DER PRAXIS

Elektronische SchlieBanlagen

rechnen sich

Eine elektronische SchlieRanlage ist im Regelfall deutlich
teurer als eine vergleichbare mechanische. Ob sich dieser
Mehraufwand lohnt, hangt vor allem von der Organisations-
dynamik im Objekt und den Nutzungsprofilen ab.

Flexible Nutzung und
weitere Anforderungen

Spezielle Gruppenrechte oder
zeitliche Einschrankungen, die
den Zutritt zum Gebaude begren-
zen, sprechen ebenso fiir eine
elektronische Schliefanlage wie
der Wunsch nach flexibler Nut-
zung oder hohere Anforderungen
an die Gebaudesicherheit. Aber
auch in finanzieller Hinsicht
bietet die Elektronik an der Tuar
gegenlber der Mechanik Vortei-
le. Zwei einfache Beispiele aus
der Praxis machen das deutlich:
Im ersten Fall ging in einer
mechanischen Anlage mit 800
Zylindern innerhalb von zwei Jah-
ren neunmal ein Generalhaupt-
schllssel verloren. Jedes Mal
waren Sicherungsmafinahmen in
erheblichem Umfang erforderlich,
um das Missbrauchsrisiko auf-
grund des Schlusselverlustes flr
die Zeit bis zur Ersatzbeschaf-
fung der Zylinder zu minimieren.
In demselben Zeitraum von zwei
Jahren wurde bei einem weiteren
Projekt in einer elektronischen
Anlage mit 600 Zylindern der
SchlieBplan 55000-mal gean-
dert.

Berlcksichtigt man die Zusatz-
funktionen, beispielsweise die
Nutzung des elektronischen
Schlussels fur Zutrittskontrolle
und Zeiterfassung, dann hat sich
in diesem vergleichbaren Fall die
elektronische Schlieflanlage be-
reits ausgezahlt.

Amortisierung
der Anschaffung

Die im direkten Vergleich mit
mechanischen Anlagen hoheren
Anschaffungskosten amortisie-
ren sich nach etwa drei bis funf
Jahren (Bild @). Unter Beriick-
sichtigung der Synergien durch
Zusatzfunktionen tritt dieser Fall
schon innerhalb von zwei Jahren
ein. So kénnen sowohl mechani-
sche und elektronische Zylinder
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als auch Komponenten der Zu-
trittskontrolle mit einer Software
verwaltet werden.

Niedrige Folgekosten bei
elektronischen Systemem

Wahrend bei elektronischen
SchlieRsystemen die Folgekos-
ten eine zu vernachlassigende
GroRe darstellen, gehen sie bei
mechanischen  Anlagen steil
nach oben. Nicht nur die reale
Gefahr von Schlisselverlusten
belastet die betriebswirtschaft-
liche Rechnung, sondern auch
die stets erforderliche Anderung
von SchlieBrechten mit Neube-
schaffungen fiihrt zu erheblichen
Mehrkosten. Sie sind bei der
mechanischen  Anlage regel-
maRig so grof, dass sie die Mehr-
kosten der Elektronik schon nach
wenigen Jahren ausgleichen und
danach sogar Ubertreffen.

Unikatsschliissel mit
passivem Transponder

Das vollelektronische Schlief3-
system Blue-Chip von Winkhaus
bietet eine Reihe weiterer Merk-
male. So werden mechanische
Zylinder einfach durch elektro-
nische ersetzt. Der Unikats-
schlissel mit passivem Trans-
ponder kombiniert das gewohnte
SchlieBverhalten mit der Flexibi-
litat der Elektronik. Der Schlussel
ist preiswert und wartungsfrei,
robust und spritzwassergeschitzt.
Jederzeit  kénnen  verlorene
Schlissel gesperrt und neue
Nutzungskonzepte kurzfristig um-
gesetzt werden (Bild 6).

Neben der direkten Zuordnung
von Schlusseln zu Turen ist es

Aktuelle Meldungen,
Branchengefliister,
Produktinformationen
Fachartikel-/Leseranfragen-
Datenbank mit Volltext-
suche und vieles mehr:
www.elektropraktiker.de
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@ Mit elektronischen Systemen lassen sich schnell

Veranderungen realisieren

moglich, Gruppenschlieungen
frei zu definieren und auf neue
Schllssel zu kopieren. Zutrittsbe-
rechtigungen kénnen zeitlich ein-
geschrankt, der Zutritt an Turen
protokolliert werden. Mit dem-
selben Ident-Medium - beispiels-
weise einem Blue-Chip-Nutzer-
schlissel mit integriertem Mifare-
Zusatztransponder — lassen sich
auch Abrechnungssysteme an
Automaten bedienen.

Einsatz in dynamischen
Organisationen

Besonders eignen sich vollelek-
tronische Schliefsysteme in dy-
namischen Organisationen oder
fur Objekte mit haufig wechseln-
den Nutzern. Mitarbeiter kom-
men und gehen, Abteilungen
wachsen oder ziehen um, Raume
werden anders genutzt.

Quellen: Winkhaus

Intelligente  Berechtigungskon-
zepte bekommen auch komplexe
Anforderungen in den Griff, so-
dass ein ,Ablaufen von Tiren
zur Umprogrammierung vermie-
den wird. So steuern vernetzte
Access Points beispielsweise
beim Timeline-System die Zu-
trittsrechte fur alle Schllissel. Da-
durch werden die Betriebskosten
niedrig gehalten, eine aufwen-
dige Funkvernetzung der Zylinder
ist Uberfllssig.

Bei ausreichender Batterielebens-
dauer ist ein elektronischer
SchlieRzylinder  wartungsfrei.
Auch dies senkt die Betriebs-
kosten. Ein weiteres wichtiges
Entscheidungskriterium  bilden
Anbindungen und Schnittstellen
zu Fremdsystemen. Sind solche
Losungen integriert, bietet das
elektronische SchlieRsystem
langfristige Investitionssicher-
heit. P. Bickert
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