
sogar für Brandmeldeanlagen zertifiziert sein
muss. Aus diesen Gründen wäre nicht es zu
empfehlen, ohne Planung Hand anzulegen.
Zur Frage. Die Leitungsverlegung in Kunst-
stoffrohr ist nicht untersagt, auch nicht in Ex-
Anlagen. Damit sich das Kunststoffrohr nicht
elektrostatisch aufladen kann, darf es keinen
Materialströmen ausgesetzt sein. Dies wird
bei der Verkabelung sicher nicht der Fall sein,
wenn es sich nicht gerade um Melder handelt,
die in Lüftungs- oder anderen Förderkanälen
eingebaut werden. Es ist ebenfalls zulässig,
Aluminium- oder Stapa-Rohr verwenden. Eine
Erdung (Schutz-PA) ist nicht erforderlich, aber
auch nicht verboten. Angaben dazu lassen
sich der VDE 0165-1 [2] entnehmen.
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Leitungsbefestigung 
bei Geräteeinführung

? Wie groß darf der maximale Abstand
der ersten Befestigung einer Leitung

nach der Einführung in ein Gerät sein?

! Befestigungspunkte sind an oder in Ge-
räten bereits vorhanden, sofern dies für

Leitungszu- und -abführungen erforderlich ist.
Dies gilt auch für Zugentlastungen, die ggf.
nachträglich an den Einführungsstellen vorzu-
sehen sind. Die DIN-VDE-Normen geben feste
Abstände zwischen der Einführungsstelle und
dem ersten bzw. letzten Befestigungspunkt 
einer anzuschließenden Leitung nicht vor. Hier
muss je nach Art und Querschnitt der Leitung
sowie entsprechend den gegebenen örtlichen
Bedingungen eine eigene Entscheidung ge-
troffen werden. 
Richtwerte für Befestigungsabstände bei der
Aufputzinstallation von Mantelleitungen NYM
und Kabeln NYY lassen sich der Tafel � ent-
nehmen. Die Abstände sind vom Außendurch-
messer abhängig. Das Maß a1 ist der Abstand
der ersten Schelle vom Installationsgerät oder
Verteiler. Bei größeren Durchmessern sowie
bei Leitungen mit Zugentlastungen sind auch
größere Abstände a1 möglich und wegen der
höheren Steifigkeit der Kabel und Leitungen
auch zu empfehlen. 
Der Abstand a2 = 250 mm für den Schellen-
abstand der Mantelleitungen NYM und Kabel
NYY bis 15 mm Durchmesser entspricht etwa
einer Hammerstiellänge. Dies ist ein übliches
Normalmaß in Endstromkreisen mit Leitungs-
querschnitten bis 5 x 2,5 mm2. Auf gleiche
Schellenabstände a2 sollte aus ästhetischen
Gründen geachtet werden. Bei ausschließlich
senkrechter Leitungsführung können größere
Abstände gewählt werden. Für das Verlegen in
Elektro-Installationsrohren gelten unabhängig

vom Rohrdurchmesser Abstände von bis zu
800 mm horizontal und bis 1500 mm vertikal,
denn hierbei sind die Auflageflächen für Kabel
und Leitungen erheblich größer. Der Schellen-
abstand a3 verläuft als Viertelkreisbogen,
ausgehend vom Schnittpunkt der horizontalen
und vertikalen Geraden durch die letzten 
Befestigungspunkte der Schellen vor einer
Richtungsänderung. Näheres hierzu lässt sich
[1] entnehmen.
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Prüfberechtigung für 
Elektrowärmegeräte

? Wir führen bei unseren Kunden die Ge-
räteprüfungen gemäß  DIN VDE 0701-

0702:2008-06 sowie nach deren Vorgänger-
norm durch. Entsprechend Betriebssicher-
heitsverordnung und BGV A3 prüfen wir u. a.
auch Untertisch-Elektrowärmegeräte. Unser
Sanitärmeister ist nun der Meinung, dass wir
Elektrowärmegeräte nicht prüfen dürfen, da
wir einem Gerät nach bestandener elektro-
technischer Prüfung die Prüfplakette ertei-
len, obwohl es nur in elektrotechnischer Hin-
sicht geprüft und für in Ordnung befunden
wurde. Sein Einwand bezieht sich auf die
Prüfplakette, die vermittle, das Gerät sei in
Ordnung, obwohl weder ein Drucktest noch
eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden.
Außerdem ist er der Ansicht, dass wir diese
Geräte nicht prüfen dürfen, da sie nicht orts-
veränderlich sind – sie sind zwar in üblicher
Form auf der Wand montiert, verfügen jedoch
über einen normalen Schutzkontaktstecker
und nicht über einen Festanschluss. 
Wie ist diese Situation zu beurteilen? 

! Eine präzise Stellungnahme zu dieser An-
frage erfordert Bezugnahmen auf ver-

schiedene Regelungen, die sowohl gesetzlich
und durch Berufsgenossenschaften als auch
durch die Normensetzer (VDE) festgelegt sind.
Prüfpflicht für alle Arbeitsmittel und Anlagen
besteht generell nach der Betriebsicherheits-
verordnung [1]. Hierzu zählen auch Elektro-
wärmegeräte. Unter einer Prüfung versteht
man bei Arbeitsmitteln laut TRBS 1201 [2] 
• die Ermittlung des Istzustandes;
• die Bewertung des Istzustandes mit dem

Sollzustand sowie

• die Bewertung der Abweichung des Istzu-
standes vom Sollstand.

In der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift/
Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel“ (BGV A3) [3] wird in § 5
„Prüfungen“ u. a. gefordert:
„(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass die elektrischen Anlagen und Betriebs-
mittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
geprüft werden
– vor der ersten Inbetriebnahme und nach 

einer Änderung oder Instandsetzung vor der
Wiederinbetriebnahme durch eine Elektro-
fachkraft oder unter Leitung und Aufsicht 
einer Elektrofachkraft und

– in bestimmten Zeitabständen.
Die Fristen sind so zu bemessen, dass ent-
stehende Mängel, mit denen gerechnet wer-
den muss, rechtzeitig festgestellt werden.
(2) Bei der Prüfung sind die sich hierauf be-
ziehenden elektrotechnischen Regeln zu be-
achten.“
In dieser Vorschrift wird deshalb die Prüfung
elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf
ordnungsgemäßen Zustand gefordert. 
Der ordnungsgemäße Zustand einer elektri-
schen Anlage oder eines elektrischen Be-
triebsmittels im Sinne der BGV A3 [3], liegt
vor, wenn
• die Maßnahmen zum Schutz gegen direktes

Berühren,
• erforderlichenfalls die Maßnahmen zum

Schutz bei direktem Berühren und
• die Maßnahmen zum Schutz bei indirektem

Berühren
den Anforderungen entsprechen, die bei der
ersten Inbetriebnahme als Grenzwerte für die
Prüfungen nach BGV A3 [3], Abs. 1, § 5 zu-
grunde gelegt werden. Darüber hinaus werden
durch den Begriff ordnungsgemäßer Zustand
ebenfalls die Vermeidung nichtelektrischer
Gefahren sowie die Funktionsfähigkeit der An-
lagen und Betriebsmittel beschrieben. Somit
ist klargestellt, dass bei der Überprüfung 
eines elektrischen Betriebsmittels neben der
elektrischen Sicherheit auch die Sicherheit
der Funktion des Betriebsmittels im weiteren
Sinne zu prüfen ist. 
In der DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702)
[4], Anhang I (normativ), sind ergänzende Fest-
legungen für die Prüfung ortsfester Wasserer-
wärmer beschrieben. Dieser Anhang der Norm
[4] gilt für die Prüfung nach Instandsetzung/
Änderung folgender Geräte:
• ortsfeste Kochendwasserbereiter gemäß

der Norm DIN EN 60335-2-15;
• Warmwasserspeicher und Warmwasser-

boiler gemäß der Norm DIN EN 60335-2-21;

24

LESERANFRAGEN

Elektropraktiker, Berlin 64 (2010) 1

Außendurchmesser [mm] Schellenabstände [mm]
a1 a2 a3

� 15 80–100 250 R + 80
� 15–20 80–100 250–300 R + 80
� 20–30 100–150 300–400 R + 100
� 30–40 150–200 400–500 R + 150

Tafel � Richtwerte für
Befestigungsabstände
bei Aufputzinstallation
von Mantelleitungen
NYM und Kabeln NYY


