
BRANCHE AKTUELL

84 Elektropraktiker, Berlin 68 (2014) 2

PRODUKTE

Netzteil

a

 Das kompakte primär-getak-
tete Netzteil CP-ASI von ABB 
Stotz-Kontakt dient zur Stromver-
sorgung von AS-Interface-Netz-
werken. Es verfügt über eine inte-
grierte Datenkopplung und zwei 
wählbare Eingangsspannungsbe-
reiche, die AC 85 bis 132 V oder 
AC 184 bis 264 V umfassen. Über 
ein und dieselbe Zweidraht-Lei-
tung können bis zu 62 Teilnehmer 
(I/O Slaves) versorgt werden.  
Die Adressierung der Teilnehmer 
erfolgt im kon�gurierbaren „IR 
addressing mode“ des AS-Inter-
face- Netzteils und mithilfe eines 
externen Adressiergerätes. 
❍ Fax: 06221 7011325 

Servo-Leitung

b

 Von Lütze gibt es eine spezielle 
Servo-Leitung, die mit der digita-
len Schnittstelle Hiperface-DSL 
von Sick kompatibel und für den 
ständig bewegten Einsatz in der 
Schleppkette konzipiert ist. Die 
Super�ex Plus M (C) Pur Hybrid 
Servo 0.6/1Kv besteht aus drei 
Elementen: Der Stromversorgung, 
dem separat geschirmten Motor 
Bremspaar und dem separat ge-
schirmten Datenpaar zur digitalen 
Datenübertragung. 
❍ Fax: 07151 6053288

CAD-Blitzschutzlösung

c

 Die Blitzschutzlösung von 
DDS-CAD zur Projektierung von 
Blitzschutzanlagen enthält neben 
den Bauteilinformationen zum 
Produktsortiment von Dehn + 
Söhne nun auch die Informatio-
nen zum Sortiment von OBO 
 Bettermann. Eine besondere Pla-
nungshilfe für Blitzschutz-Projekte 
in DDS-CAD ist die optische Prü-
fung durch das Blitzkugelverfah-
ren. Hierbei wird eine gra�sche 
Blitzkugel über das 3D-Modell 
bewegt, um ihre möglichen Be-
rührungspunkte mit dem Gebäude 
zu ermitteln. Auf diese Weise 
können Fangeinrichtungen opti-
miert und geprüft werden. Der 
Radius der Blitzkugel wird nach 
der entsprechenden Schutz-
klasse berechnet, die sich aus 

der Risikobewertung ergibt. Eine 
genaue Risikoanalyse kann mit-
hilfe der Software Dehnsupport 
erstellt werden. 
❍ Fax: 02593 919964

USV-Systeme

d

 Die dreiphasigen 93E-USV-
Systeme mit Nennleistungen von 
80 bis 200 kVA von Eaton bieten 
Schutz für kritische Anwendungen 
in Industrie sowie kleinen und 
mittelgroßen Rechenzentren. 
Durch aktive Leistungsfaktor-
korrektur erreichen sie einen Ein-
gangsleistungsfaktor von 0,99 
und eine Netzrückwirkung (THD) 
von weniger als 5  %. Die USV-
Systeme verfügen über eine 
 spezielle Ladetechnik, die die 
Lebensdauer der USV-Batterien 
dem Hersteller nach um bis zu 
50  % verlängert. Über ein LC-
Display werden alle betriebs-
relevanten Parameter angezeigt 
und die Kon�guration erleichtert. 
Durch ihre geringe Stell�äche eig-
nen sie sich auch für Rechenzen-
tren und industrielle Anlagen mit 
eng  begrenzten räumlichen Mög-
lichkeiten. Der fehlertolerante 
Parallelbus mit spezieller Hot-

Sync-Technik ermöglicht überdies 
 Kapazitätserweiterungen durch 
Parallelbetrieb von bis zu drei 
93E-USV-Systemen.
❍ Fax: 0228 6022433

KNX-Raumcontroller

e

 Mit dem neuen KNX-Raumcon-
troller OLED hat Jung die Tastsen-
soren F 40 erweitert. Das kom-
pakte Bediengerät mit integrier-
tem Busankoppler in den Design-
Serien CD und LS ermöglicht viele 
Funktionen. Ob Schalten, Dim-
men, Szenenaufruf, Jalousiesteu-
erung oder beispielsweise die 
Lüftersteuerung, das Anzeigen 
und Regeln der Raumtemperatur 
sowie die Multiroom-Steuerung 
in Verbindung mit dem Facility-
Pilot. Für Lesbarkeit aus jedem 
Blickwinkel sorgt ein hochauf-
lösendes OLED-Gra�kdisplay, das 
über eine hohe Kontrastschärfe 
und einen großen Blickwinkel von 
170° verfügt. 30 Symbole für die 
verschiedenen Grundfunktionen, 
dazu drei Zeilen Volltext und eine 
Lauftextanzeige zum gerade aktu-
ellen Status erlauben eine umfas-
sende Dokumentation. So werden 
beispielsweise bei der Musik-

steuerung neben dem ausgewähl-
ten Titel auch weitere Details 
angezeigt. Nach der Montage in 
eine Unterputz-Gerätedose lässt 
sich der Raumcontroller über Tas-
ten bedienen. Diese sind jeweils 
mit zwei LEDs zur Statusanzeige 
ausgestattet und können dazu 
individuell gelasert bzw. bedruckt 
werden. Mit einem entsprechen-
den Tastsensor-Erweiterungs-
modul kombiniert besteht die 
Möglichkeit, das Funktionsspek-
trum aufzustocken.
❍ Fax: 02355 806299

Funk-Türöffner

f

 Durch KIWI von DooRFID las-
sen sich mit einem RFID-Trans-
ponder Türen komfortabel über 
Funk öffnen. Hierzu wird die be-
stehende Klingelanlage um eine 
Elektronik ergänzt, die automa-
tisch die  vorhandene Entriegelung 
der Schlossfalle betätigt, sobald 
man sich mit dem entsprechen-
den Transponder der Hausein-
gangstür nähert. Ist KIWI einmal 
installiert, wird einerseits der 
Verwaltungsaufwand von Schlüs-
seln reduziert. Andererseits er-
halten Zugangsberechtigte wie 
Entsorgungsbetriebe, Zustell-
dienste, Hausreinigung oder die 
Notfallrettung leicht Zutritt zum 
Haus. Der Transponder ist wesent-
lich kleiner als ein Autoschlüssel 
und lässt sich bequem am Körper 
tragen, zum Beispiel in der Jacken-
tasche. Um den Zugang auch mit 
einem Smartphone zu ermög-
lichen, gibt es zudem eine App für 
die gängigen Mobilsysteme.
❍ Fax: 030 609838399
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Lüftungslösung

➐ Um die Gebäudesubstanz mit 
ausreichend Frischluft zu versor-
gen und Gerüche sowie Feuchtig-
keit sicher nach außen abzufüh-
ren, gibt es die Lüftungslösung 
Smart von Maico. Sie arbeitet mit 
EnOcean-Funktechnik und be-
steht aus einem oder mehreren 
Ventilatoren sowie einer zentralen 
Raumluftsteuerung. Optional las-
sen sich weitere Komponenten 
wie Fensterkontakte oder Funk-
lichtschalter einbinden. Das Sys-
tem eignet sich für den Einsatz in 
Einfamilienhäusern und Wohnun-
gen mit einer Fläche bis 140 m2 

und ist wahlweise mit dem Klein-
raumventilator ECA 100 ipro RC 
oder dem Einrohrventilator ER 
100 RC erhältlich.
❍ Fax: 07720 694263

Gateway

➑ Das Unternehmen Turck hat 
sein I/O-System BL20 mit einem 
neuen Gateway für serielle Mod-
bus-Kommunikation erweitert. 
Das Gateway unterstützt sowohl 
das Modbus-RTU- als auch das 
ASCII-Protokoll. Auch bei der Ent-
scheidung über die physikalische 
Schnittstelle können Anwender 
zwischen RS485 oder RS232 
wählen. Für den Anschluss der 
Feldbus- und Spannungsversor-
gungsleitungen gibt es Push-in-
Klemmen, die die Arbeit erleich-
tern. Parameter wie Baudrate, 
Adresszuweisung, Abschlusswi-
derstand und RS232/RS485 las-
sen sich über DIP-Schalter direkt 
am Gateway einstellen. Weitere 
Funktionen wie ASCII-Modus und 
andere Baudraten sind per FDT/
DTM über Pactware kon� gurier-
bar. Ein Mini-USB-Port dient dabei 
als Serviceschnittstelle. An die 
kompakten IP20-Gateways kön-
nen bis zu 32 I/O-Module ange-
schlossen werden, unter anderem 
auch Module zum Anschluss von 
RFID-Schreibleseköpfen.
❍ Fax: 0208 4952264

Zutrittskontrollleser

➒ Die Zutrittskontrollleser der 
Serie Cryplock von Telenot eignen 
sich besonders für Eingangstüren 
sowie Bereiche, in denen sensible 
Daten oder Wertsachen hinterlegt 
sind. Gesteuert werden die Leser 

von einer im Haus installierten 
Alarmanlage, in die als Grund-
stein nach dem Baukastenprinzip 
beispielsweise auch Bewegungs- 
oder Rauchmelder eingebunden 
werden können. Die Lesegeräte 
haben ein mit LED hinterleuch-
tetes Tastenfeld und sind in ver-
schiedenen Farben wie Carbon-
silber, Wurzelholz oder Bernstein-
rot erhältlich.
❍ Fax: 07361 946440

Überspannungsschutz

➓ Die auf Varistor-Gasableiter-
Technik basierende Blitz- und 
Überspannungsschutzserie VPU 
von Weidmüller ist für Energie-
netze konzipiert. Jedes einzelne 
VPU-Modul lässt sich um 180° 
drehen, was ein komfortables 
Positionieren im Schaltschrank 
ermöglicht. Außerdem vermittelt 
ein großes zentriertes Status-
fenster gut sichtbar alle Informa-
tion über die Schutzfunktion. Der 

werkzeuglos bedienbarer Trag-
schienenclip und der spezielle 
Rastfuß vereinfachen sowohl 
Montage als auch Demontage – 
auch aus einem Modulverbund 
heraus. Auskunft über den Status 
der Schutzfunktion gibt ein Fern-
meldekontakt, der sich mit Push-
in-Technik anschließen lässt.
❍ Fax: 05231 1428116

KNX Touchdisplay

 Das Touchdisplay Corlo Touch 
KNX von Elsner mit Echtglas-
Touch-Fläche und verchromtem 
Rahmen ermöglicht die Einzel-
raumregelung von Temperatur, 
Sonnenschutz, Lüftung und Licht. 
Es lässt sich mit einem farbig hin-
terleuchteten Logo oder Lackie-
rung in Wunschfarbe individuali-
sieren. Schalter, Drehregler, Wip-
pen sowie Werte sind auf den 
zehn individuell einstellbaren  
Anzeigeseiten darstellbar. Das 
Display kann Bilder von einer  

Micro SD-Karte laden und in der 
erweiterten Ausführung „WL“ über 
W-LAN kommunizieren, sodass 
sich beispielsweise Websites an-
zeigen lassen. Zum Steuern der 
Gebäudetechnik über ein Smart-
phone sind die Inhalte des Dis-
plays auch auf anderen Geräten 
darstellbar.
Um ein durchgängiges Designkon-
zept zu ermöglichen, gibt es für 
das Display nun passend das 
System Corlo, das Steckdosen, 
Ein-, Zwei- und Dreifach-Rahmen 
sowie Einfach- und Doppeltaster 
auch mit Temperatursensor um-
fasst. Für das Funksystem RF ist 
der Wandtaster Corlo P RF erhält-
lich, dessen Energieversorgung 
zum Senden des Funksignals ein 
integriertes Solarmodul mit zu-
sätzlicher Batterie sichert.
❍ Fax: 07056 939720

LED-Betriebsgeräte

12  Mit der TEC-Serie startet Tri-
donic ein neues Portfolio von LED-
Betriebsgeräten. Sie gibt es vor-
erst als Ein- und Aufbaugerät mit 
den Leistungen 20, 35 und 65 W, 
wobei je nach Leistung verschie-
dene Geräteausführungen für 
Betriebs ströme von 350 mA bis 
1750 mA verfügbar sind. Bei den 
Aufbaugeräten lassen sich die 
Netzanschlüsse durchschleifen. 
Die Zugentlastung ermöglicht eine 
einfache und werkzeuglose Mon-
tage. 
❍ Fax: 0731 17662915
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Jetzt kostenfrei testen! 
www.elektropraktiker.de 

oder über den Bestellschein hinten im Heft.

Partner der Profi s

oder mit epPLUS im Paket
zzgl. zum gedruckten Heft 
unter www.elektropraktiker.de 
verfügbar:

❙  Gesamtarchiv der Zeitschrift

❙  Infoservice zu Normen-Aktualität 
und -Zuständigkeit

❙  Monatliche Aktualisierungsmeldung 
zu Regelwerksänderung und

❙  die Zeitschrift ep-Photovoltaik

ep ELEKTROPRAKTIKER „solo“
Gedruckte Zeitschrift – 
monatlich pünktlich auf den Tisch

Darin u.a. enthalten:

❙  Praxisnahe Fachinfos zum Thema Elektro- und 
Gebäudetechnik

❙  Aufbereitetes Wissen für die betriebliche 
Quali� zierung und die beru� ich Aus- und Weiterbildung

❙  Arbeitsschutzbriefe für mehr Arbeitssicherheit im Betrieb
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Ladebox

g

 Von Mennekes gibt es neue 
Wallboxen mit einem unabhängi-
gen Spektrum der Ladeleistungen 
bis 22  kW, die individuelle, be-
darfsgerechte Ladezeiten ermög-
lichen. Sie werden wahlweise mit 
Ladesteckdose Typ 2 mit Shutter 
(für den Einsatz in Frankeich und 
Italien), fest angeschlossenem 
Ladekabel mit Ladekupplung  
Typ 2 oder fest angeschlossenem 
Ladekabel mit Ladekupplung  
Typ 1 ausgestattet. Das moderne 
Gehäuse integriert auf intelligente 
Weise ein komfortables Kabel-
management, das ein ergono-
misches, einfaches Handling er-
laubt. 
❍ Fax: 02723 412 14

Geräteeinsatz

h

 Bei dem neuen Geräteein- 
satz von OBO Bettermann ist 
sowohl der Teppichschutzrahmen 
als auch der Klappdeckel mit 
schwenkbarem Schnurauslass 
aus Edelstahl gefertigt. Der Ins-
tallationsrahmen und die mas-
sive, 3 mm starke Druckaufnah-
meplatte im Deckel bestehen aus 
verzinktem Stahlblech. Dank 
dieser widerstandsfähigen Mate-
rialien ist der Einsatz noch robus-
ter als das Vorgängermodell und 
bietet so nicht nur optimalen 
Schutz vor Vandalismus, sondern 
hält auch hoher Beanspruchung 
stand. Das bereits bei den Kas-
setten eingesetzte Erdungskon-
zept ohne PE-Leitung �ndet auch 
im neuen Geräteeinsatz Verwen-
dung. Der Geräteeinsatz erfüllt 
die Anforderungen an den Schutz 
der Elektroinstallation für Räume 
mit trocken gep�egten Fußböden. 
Das neue Modell kann ab einer 
minimalen Einbautiefe von 80  mm 
in Kanalsystemen, Doppel- und 
Hohlböden montiert werden. Die 
passenden Gerätebecher können 
um maximal 35 mm abgesenkt 
werden. 
❍ Fax: 02373 897777

Sonnenschutzzentrale

i

 Touchbuco von Somfy ist eine 
Sonnenschutzzentrale mit inte-
griertem Bediendisplay, die das 
Ansteuern von bis zu vier Fassa-
denbereichen mit unterschied-
lichen Behangarten individuell 

ermöglicht. Mit der Zentrale las-
sen sich viele Funktionen para-
metrieren wie Sonnenstandsver-
folgung, Windrichtungserkennung 
oder Zeitschaltuhr. Bei Bedarf 
versorgt eine Sensorstation meh-
rere Zentralen mit Wetterdaten, 
sodass der Sonnenschutz unter-
schiedlicher Gebäudeabschnitte 
individuell gesteuert werden 
kann. In Gebäudekomplexen, in 
denen neben Wohnungen auch 
Büros untergebracht sind, lässt 
sich die Sonnenschutzsteuerung 
zum Beispiel in ein KNX-Bussys-
tem integrieren.
❍ Fax: 07472 9309

Ex-Blitzleuchten

j

 Die Blitzleuchten der Baureihe 
FX15 von R. Stahl sind für den 
Einsatz in Ex-Zone 1/2 und 21/22 
geeignet. Durch Xenon-Röhren 
erreichen sie eine hohe Lichtaus-
beute. Kalotten sind in sieben 
Farbausführungen erhältlich (rot, 
orange, grün, farblos, blau, gelb, 
magenta). Dank einer speziellen 

Fresnel-Verrippung der Linsen 
erreichen die Signalgeräte mit nur 
5 J Blitzenergie eine sehr hohe 
effektive Lichtstärke von 49 cd 
bei der farblosen Variante. Die 
Leuchten sind in unterschied-
lichsten Onshore- und Offshore-
Anwendungen einsetzbar und 
werden mit den Betriebsspannun-
gen DC 24 und 48 V oder AC 115 
und 230 V ausgeführt. Drei M20-
Leitungseinführungen sorgen für 
�exible Verdrahtungs- und Mon-
tagemöglichkeiten. Die standard-
mäßig schwarzen Geräte können 
optional auch mit rotem, gelbem 
oder blauem Überzug aus Epoxid-
harz geliefert werden. 
❍ Fax: 07942 9434333

Industriesteckverbinder

k

 Die Industriesteckverbinder 
der Baureihen Procon B6 bis B24 
von Walther-Werke gibt es nun 
auch in einer leichten und den-
noch robusten Kunststoffausfüh-
rung. Die Gehäuse aus glasfaser-
verstärktem Polyamid erfüllen die 

Anforderungen an Industriesteck-
verbinder wie z. B. die Schutzart 
IP65 sowie die Schlagfestigkeit 
und sind kompatibel mit dem 
herrschenden Industriestandard. 
Die Kabelverschraubung ist ge-
rade oder schräg über einen 
 Bajonettverschluss ansetzbar 
und in vier Ausführungen für alle 
Kabeldurchmesser geeignet. 
Durch diese Flexibilität lassen 
sich mit wenigen Bauteilen viele 
Varianten umsetzen, was die 
 Lagerhaltungskosten deutlich 
 reduziert. Die Steckverbinder 
 eignen sich für einen Temperatur-
bereich von – 40° bis + 125 °C. 
Die Gehäuse verfügen über eine 
beidseitige PE-Kontaktierung, 
eine Dichtung aus Nitrilkautschuk 
(NBR) sowie eine Kabelzugent-
lastung nach DIN EN 50262. Sie 
gehören der Brandschutzklasse 
V0 nach UL 94 an. Optional bietet 
das Unternehmen eine Kabelkon-
fektion nach Maß.
❍ Fax: 06351 475227

Leitungsschutzschalter

l

 Siemens hat einen neuen Lei-
tungsschutzschalter mit einem 
Schaltvermögen von 10 kA spe-
ziell für den Einsatz in Zweck- und 
Industriegebäude entwickelt. Die 
Schutzschalter 5SL4 sind mit den 
Auslösecharakteristiken B, C so-
wie D erhältlich und lassen sich 
�exibel um Zusatzfunktionen er-
weitern. Eine Griffsperre schützt 
vor unberechtigtem Schalten. Die 
rechteckig ausgelegten Klemmen 
bieten Platz für Stiftsammelschie-
nen sowie zusätzliche Leiter mit 
einer Fläche von 0,75 bis 35 mm2.
❍ Fax: 09131 732710
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Lüftungslösung

➐ Um die Gebäudesubstanz mit 
ausreichend Frischluft zu versor-
gen und Gerüche sowie Feuchtig-
keit sicher nach außen abzufüh-
ren, gibt es die Lüftungslösung 
Smart von Maico. Sie arbeitet mit 
EnOcean-Funktechnik und be-
steht aus einem oder mehreren 
Ventilatoren sowie einer zentralen 
Raumluftsteuerung. Optional las-
sen sich weitere Komponenten 
wie Fensterkontakte oder Funk-
lichtschalter einbinden. Das Sys-
tem eignet sich für den Einsatz in 
Einfamilienhäusern und Wohnun-
gen mit einer Fläche bis 140 m2 

und ist wahlweise mit dem Klein-
raumventilator ECA 100 ipro RC 
oder dem Einrohrventilator ER 
100 RC erhältlich.
❍ Fax: 07720 694263

Gateway

➑ Das Unternehmen Turck hat 
sein I/O-System BL20 mit einem 
neuen Gateway für serielle Mod-
bus-Kommunikation erweitert. 
Das Gateway unterstützt sowohl 
das Modbus-RTU- als auch das 
ASCII-Protokoll. Auch bei der Ent-
scheidung über die physikalische 
Schnittstelle können Anwender 
zwischen RS485 oder RS232 
wählen. Für den Anschluss der 
Feldbus- und Spannungsversor-
gungsleitungen gibt es Push-in-
Klemmen, die die Arbeit erleich-
tern. Parameter wie Baudrate, 
Adresszuweisung, Abschlusswi-
derstand und RS232/RS485 las-
sen sich über DIP-Schalter direkt 
am Gateway einstellen. Weitere 
Funktionen wie ASCII-Modus und 
andere Baudraten sind per FDT/
DTM über Pactware kon� gurier-
bar. Ein Mini-USB-Port dient dabei 
als Serviceschnittstelle. An die 
kompakten IP20-Gateways kön-
nen bis zu 32 I/O-Module ange-
schlossen werden, unter anderem 
auch Module zum Anschluss von 
RFID-Schreibleseköpfen.
❍ Fax: 0208 4952264

Zutrittskontrollleser

➒ Die Zutrittskontrollleser der 
Serie Cryplock von Telenot eignen 
sich besonders für Eingangstüren 
sowie Bereiche, in denen sensible 
Daten oder Wertsachen hinterlegt 
sind. Gesteuert werden die Leser 

von einer im Haus installierten 
Alarmanlage, in die als Grund-
stein nach dem Baukastenprinzip 
beispielsweise auch Bewegungs- 
oder Rauchmelder eingebunden 
werden können. Die Lesegeräte 
haben ein mit LED hinterleuch-
tetes Tastenfeld und sind in ver-
schiedenen Farben wie Carbon-
silber, Wurzelholz oder Bernstein-
rot erhältlich.
❍ Fax: 07361 946440

Überspannungsschutz

➓ Die auf Varistor-Gasableiter-
Technik basierende Blitz- und 
Überspannungsschutzserie VPU 
von Weidmüller ist für Energie-
netze konzipiert. Jedes einzelne 
VPU-Modul lässt sich um 180° 
drehen, was ein komfortables 
Positionieren im Schaltschrank 
ermöglicht. Außerdem vermittelt 
ein großes zentriertes Status-
fenster gut sichtbar alle Informa-
tion über die Schutzfunktion. Der 

werkzeuglos bedienbarer Trag-
schienenclip und der spezielle 
Rastfuß vereinfachen sowohl 
Montage als auch Demontage – 
auch aus einem Modulverbund 
heraus. Auskunft über den Status 
der Schutzfunktion gibt ein Fern-
meldekontakt, der sich mit Push-
in-Technik anschließen lässt.
❍ Fax: 05231 1428116

KNX Touchdisplay

 Das Touchdisplay Corlo Touch 
KNX von Elsner mit Echtglas-
Touch-Fläche und verchromtem 
Rahmen ermöglicht die Einzel-
raumregelung von Temperatur, 
Sonnenschutz, Lüftung und Licht. 
Es lässt sich mit einem farbig hin-
terleuchteten Logo oder Lackie-
rung in Wunschfarbe individuali-
sieren. Schalter, Drehregler, Wip-
pen sowie Werte sind auf den 
zehn individuell einstellbaren  
Anzeigeseiten darstellbar. Das 
Display kann Bilder von einer  

Micro SD-Karte laden und in der 
erweiterten Ausführung „WL“ über 
W-LAN kommunizieren, sodass 
sich beispielsweise Websites an-
zeigen lassen. Zum Steuern der 
Gebäudetechnik über ein Smart-
phone sind die Inhalte des Dis-
plays auch auf anderen Geräten 
darstellbar.
Um ein durchgängiges Designkon-
zept zu ermöglichen, gibt es für 
das Display nun passend das 
System Corlo, das Steckdosen, 
Ein-, Zwei- und Dreifach-Rahmen 
sowie Einfach- und Doppeltaster 
auch mit Temperatursensor um-
fasst. Für das Funksystem RF ist 
der Wandtaster Corlo P RF erhält-
lich, dessen Energieversorgung 
zum Senden des Funksignals ein 
integriertes Solarmodul mit zu-
sätzlicher Batterie sichert.
❍ Fax: 07056 939720

LED-Betriebsgeräte

12  Mit der TEC-Serie startet Tri-
donic ein neues Portfolio von LED-
Betriebsgeräten. Sie gibt es vor-
erst als Ein- und Aufbaugerät mit 
den Leistungen 20, 35 und 65 W, 
wobei je nach Leistung verschie-
dene Geräteausführungen für 
Betriebs ströme von 350 mA bis 
1750 mA verfügbar sind. Bei den 
Aufbaugeräten lassen sich die 
Netzanschlüsse durchschleifen. 
Die Zugentlastung ermöglicht eine 
einfache und werkzeuglose Mon-
tage. 
❍ Fax: 0731 17662915
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