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Produkte

Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen  
zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

Tel.

Fax

Gebäudeautomation

Wetterinformationen einbinden

Mit der Kombination aus i-bus KNX Wetter-
zentrale WZ/S 1.3.1.2 und Wettersensor 
WES/A 3.1 (Bild) lassen sich Wetterinforma-
tionen auswerten und die Steuerung der Ge-
bäudefunktionen optimieren. Hierzu werden 
die Messwerte des Wettersensors sowie eines 
zusätzlich anschließbaren PT-1000-Sensors 
in der Wetterzentrale weiterverarbeitet und 
entweder als reiner Messwert auf dem KNX-
Bus oder direkt als Steuersignal für eine Ge-
bäudefunktion zur Verfügung gestellt. Die 
Steuersignale ergeben sich entweder durch 
Auswertung einer komfortablen Schwellwert-
funktion oder einer internen logischen Ver-
knüpfung. Über den i-bus können nicht nur 
die aktuellen Sensorwerte grafisch angezeigt 
und Schwellwerte geändert, sondern auch 
bestimmte Situationen simuliert und auf den 
KNX-Bus gesendet werden. 
Firma: ABB Stotz-Kontakt�
Fax: 06221 7011325� ○

Kommunikationstechnik 

Wohnungsstation

Die Wohnungsstation Video AP Plus verfügt 
gegenüber der Standard-Variante über zusätz-
liche Funktionen. So lässt sich beispielsweise 
nicht nur sehen, wer vor der Tür steht, son-
dern auch, wer davor gestanden hat, als man 
selbst gerade nicht zu Hause war. Zudem 
können bis zu zehn eigene polyphone Klin-
geltöne auf einer integrierten microSD-Spei-
cherkarte hinterlegt werden.
Firma: Gira�
Fax: 02195 602191� ○

Betriebsausstattung 

Wärmebildkamera

Hinter C2 verbirgt sich eine Kompakt-Wär-
mebildkamera mit einer Größe von 125 mm 
× 80 mm × 24 mm und einer Masse von 
130 g. Neben einem Touchscreen mit auto-
matischer Ausrichtung verfügt die Kamera 
über eine spezielle Echtzeitbildoptimierung, 
die Wärmebilder um entscheidende Details 
ergänzt, die von der integrierten Digitalkamera 
erfasst werden, sodass sich auch Zahlen, 
Buchstaben, Strukturen sowie andere wich-
tige Merkmale deutlich auf dem Wärmebild 
erkennen lassen. Zudem verfügt sie über eine 
Arbeitsleuchte und eine Blitzlichtfunktion.
Firma: Flir�
Fax: 069 95009040� ○

Gebäudeautomation 

Flügeltür-Drehantrieb

Dieser Drehantrieb eignet sich zum automa-
tischen Öffnen von Türen mit beidseitig flügel
überdeckenden Aluminiumfüllungen per 
Funkbedienung oder Fingerscan. Er ermög-
licht so das komfortable und sichere Betreten 
von Gebäuden auch für Personen mit Handi
cap. Antrieb mit Steuerung sind für den Ein-
bau im Türflügel konzipiert und unterbrechen 
die Mitteldichtungsebene nur geringfügig.
Firma: Groke Türen & Tore�
Fax: 0721 598255� ○

Elektrosicherheit 

Fehlerstromschutzschalter

Für die Fehlerstromschutzschalter Autotest 
und Restart/Autotest mit BUS-Schnittstelle 
gibt es ein BUS-Modul, das eine Kommuni-
kation mit der Gebäudeleitstelle ermöglicht 
und die Integration in die vorhandene Infra-
struktur vereinfachen soll. Die Schnittstelle 
passt besonders zu Überwachungssystemen, 
die mit Modbus ausgestattet sind. Das 
Schnittstellenmodul wird auf der rechten Seite 
der Fehlerstrom-Schutzschalter eingesteckt 
und benötigt nur eine TE in der Verteilung. 
LEDs auf der Vorderseite des Moduls zeigen, 
ob das System störungsfrei arbeitet.
Firma: Gewiss�
Fax: 06471 5412� ○
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Installationstechnik 

Schalterserie

Die Flächenschalter-Serie LS 990 gibt es nun 
auch in der Variante Dark aus dunkel matt 
lackiertem Aluminium. Das Besondere: „Das 
Zusammenspiel zwischen dunkler Farbe, 
klarer Form und edlem Material macht Alu-
minium Dark aus. Es harmoniert mit dunklen 
Tönen, ebenso wie es in Verbindung mit hellen 
Farben kontrastreiche Akzente setzt”, so das 
Unternehmen. Wie bei allen Varianten der 
Serie LS können die Ausführungen in Alumi-
nium mit Rahmen und Abdeckungen anderer 
Farb- und Materialversionen kombiniert 
werden.
Firma: Jung�
Fax: 02355 806189 � ○

Installationstechnik 

Kabelverschraubung

Mit der Kabelverschraubung KVT lassen sich 
unterschiedliche Steckertypen wie SUB-D, 
DVI, Patch, USB oder Profibus durch Bauteile 
durchführen und gemäß IP 54 abdichten. Die 
teilbare Kabelverschraubung besteht aus zwei 
Halbschalen und – je nach metrischer Größe 
– geschlitzten Kabeltüllen sowie einer Gegen-
mutter. Sie gibt es in allen metrischen Größen 
von M20 bis M63.
Firma: Icotek�
Fax: 07175 9238050� ○

Installationstechnik 

Verbindungsgarnituren

Die Verbindungsgarnituren Relilight sind ge-
eignet für Kunststoffkabel und Leitungen aus 
PVC, PE, EPR und VPE (z.  B. N(A)YY, NYM, 
H05) mit einem Leiterquerschnitt von 
0,35  mm2 bis 6  mm2. Ausgestattet mit einem 
kennzeichnungsfreien Gel und einer flamm-
hemmenden, UV-beständigen, schwarzen 
Formschale aus PA66, erfüllen sie nicht nur 
die Schutzart IP68, sondern bieten darüber 
hinaus Isolationseigenschaften von bis zu 
1  kV. Die Garnituren sind flexibel einsetzbar 
und können im Innenraum, Erdreich oder 
Wasser verwendet werden. 
Firma: Mankiewicz Resins �
Fax: 040 75103510� ○

Gebäudeautomation 

Volumenstromreglung

VAV-Compact-Geräte sind eine Einheit aus 
Differenzdrucksensor, Regler und Antrieb. Für 
sie gibt es nun die Assistant App, mit der sich 
über NFC (Near Field Communication) die 
Soll-/Istwerte sowie Klappenposition anzeigen 
und die Anlageneffizienz beurteilen lassen. 
Notwendige Korrekturen können mit dem 
Smartphone ebenfalls über NFC direkt an die 
Geräte übermittelt werden.
Firma: Belimo�
Fax: 0711 1678373� ○

Sicherheitstechnik 

Lichtrufsystem

Busch-easycare ist ein Lichtruf- und Kommu-
nikationssystem besonders für Pflegeheime 
und Seniorenresidenzen. Auf diese Weise 
ergeben sich neue Möglichkeiten der Gestal-
tung und Optimierung von Abläufen, da sich 
bei diesem System Stationen flexibel zuord-
nen und Anpassungen an den Schichtbetrieb 
individuell vornehmen lassen. Dabei können 
neun verschiedene Gruppen definiert und bei 
Bedarf zusammengeschaltet werden. Für jede 
Gruppe ist hinterlegt, welchen Zuständigkeits-
bereich das Personal in dieser Zeit hat. Um 
die Erreichbarkeit z. B. beim betreuten Woh-
nen sicherzustellen, lassen sich Umschaltun-
gen auf externe Hausnotrufzentralen oder 
Telefone frei programmieren. Das System ist 
in die gängigen Schalterprogramme dieses 
Herstellers integrierbar.
Firma: Busch-Jaeger�
Fax: 02351 9561700� ○
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Kommunikationstechnik 

Mobile Videosprechstelle

Die mobile Videosprechstelle Scope ist zu-
gleich ein schnurloses Festnetztelefon, das 
die Vorteile des Standards DECT mit einer 
komfortablen mobilen Applikation (App) ver-
eint. Basis des neuen Scope ist das Smart 
Gateway Mini, eine Erweiterung für den In-
Home-Bus. Das Gateway stellt einerseits die 
Verbindung ins IP-Netzwerk her und kommu-
niziert über die App mit iPhone und iPad. 
Andererseits verbindet die integrierte DECT-
Schnittstelle den In-Home-Bus mit jedem 
GAP-konformen Schnurlostelefon und mit der 
mobilen Videosprechstelle. Eine zusätzliche 
Abfrage schützt vor versehentlicher Fehl
bedienung; die Übertragung der Türöffner-
Funktion erfolgt gesichert per elektronischer 
Signatur. Es lassen sich bis zu acht mobile 
DECT-Geräte  und bis zu vier Apps betrei-
ben.
Firma: Siedle�
Fax: 07723 63300� ○

Betriebsausstattung 

Bandmaß mit Haken

Das Bandmaß FatMax PRO Autolock verfügt 
über einen Mechanismus, der das Band beim 
Herausziehen an der gewünschten Position 
selbstverriegelnd fixiert. Es ist zudem mit 
einem zweiteiligen magnetischen Hakensys-
tem ausgestattet, das das Messen erleichtert 
und bei Nichtgebrauch am Gehäuse verstaut 
werden kann. Das Bandmaß ist schutzbe-
schichtet, 32 mm breit und lässt sich bis zu 
einer Länge von 3 300 mm herausziehen.
Firma: Stanley�
Fax: 06126 212770� ○

Beleuchtungstechnik 

LED-Rasterleuchte

Die Comfit M LED Office-Leuchte ist als Ersatz 
für konventionelle Rasterleuchten konzipiert 
und erreicht eine Lichtausbeute von bis zu 
118 lm/W. Eine spezielle Linse vor der LED 
sowie ein BAP65-Spiegelraster sorgen für die 
Entblendung. Der UGR-Wert (Unified Glare 
Rating) liegt bei ≤ 19 und die Leuchtdichte 
bei < 1500 cd/m2. Die Einbauleuchte eignet 
sich aufgrund ihrer Einbautiefe von 56 mm 
und Abmaße 600  mm × 625 mm für nahezu 
alle üblichen Deckensysteme. Der elektrische 
Anschluss ist über eine Linect-Klemme mög-
lich. Die Lebensdauer beträgt dem Hersteller 
nach bei (L80/B50) 50 000 Stunden.
Firma: Siteco Beleuchtungstechnik�
Fax: 08669 33397� ○

Betriebsausstattung 

Seitenschneider

Dieser umschaltbare Kraft-Seitenschneider 
verfügt über eine bei Bedarf zuschaltbare 
Hebelübersetzung, sodass er Seitenschneider 
und Kompakt-Bolzenschneider miteinander 
vereint, sich die Schneidkraft verdoppelt und 
das problemlose Schneiden harter Materialien 
ermöglicht wird. Die ergonomisch geformten 
Griffe aus einem 2K-Spezialkunststoff mit 
rutschhemmender Oberfläche sorgen für ein 
sicheres Arbeiten.
Firma: Würth�
Fax: 07940 151000� ○

Gebäudeausrüstung 

Komfort-Durchlauferhitzer

Der Durchlauferhitzer DHE Connect bietet 
über WLAN völlig neue Komfortfunktionen 
wie das Abspielen von Musik, Internetradio 
sowie den Wetterbericht auf einem abnehm-
baren farbigen Touchdisplay. Über dieses 
Display erfolgt auch die stufenlose Tempe
raturvorwahl mit Touch-Wheel von 20 bis  
60 °C sowie die grafische Darstellung der 
Informationen zu Verbrauch und Kosten. Alter
nativ lässt sich das Gerät auch über Bluetooth 
mit dem Smartphone verbinden, um bei-
spielsweise die Warmwasserbereitung per 
App zu steuern. Es gibt zwölf personalisierte 
Temperatur-Memorytasten.
Firma: Stiebel Eltron�
Fax: 05531 70295106� ○


