BRANCHE AKTUELL

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT

Die EMV-Kompetenz fordern

Interessengemeinschaft tagt bereits zum 25. Mal

Am 15. Dezember 2015 traf sich die informelle Interessengemeinschaft ,EMV-
Kompetenznetzwerk” bereits zum 25. Mal, um im Rahmen einer Fachtagung
aktuelle Fragen rund um die elektromagnetische Vertraglichkeit zu erdrtern.
Eingeladen hatte das Deutsche Kupferinstitut in das historische Ambiente des

Industrieclubs in Diisseldorf.

Leider war der Ruhestandler Rolf-Dieter
Schillinger, der Organisator und Griinder der
mittlerweile Uber 50 Mitglieder (und fast
ebenso viele Gaste) umfassenden Gruppe,
kurzfristig erkrankt und verpasste so sein
eigenes Jubilaum. Die Leitung der Sitzung
Ubernahm sein Stellvertreter Helmut Muhm
von der Firma Bender. In den Fachvortragen,
den jeweils anschlieBenden Diskussionen
und den Pausen konnten wieder viele inte-
ressante Erfahrungen ausgetauscht werden.
Hans-Ludwig Gohringer, Leiter der 1-V-G
Gohringer, die sich mitihren 11 Mitarbeitern
zielgenau auf die Stérungssuche in Bus-
systemen spezialisiert hat, berichtete Uber
Einfachste messtechnische Erfassung von
defekten Steckern, Kabelbriichen, storen-
den Induktivitaten in diversen Bussyste-
men. Es wurde herausgestellt, wie einfach
es sein kann, Fehler in Bussystemen zu
lokalisieren. Vorgestellt wurde in einer prak-
tischen Demonstration ein ,Leitungspiep-
ser”, der durch einen Nerven zerfetzenden,
sicherlich in jeder industriellen Umgebung
wahrnehmbaren Hupton auf den Augenblick
des Auftretens einer Stérung aufmerksam
macht. So kann die Stérung einer bestimm-
ten Aktivitat eines bestimmten Betriebs-

mittels innerhalb der Anlage zugeordnet wer-
den. Die erheblichen Kosten flir Messgerate
wurden den noch viel hoheren Ausfallkosten
bei den Kunden gegentiber gestellt.
Gerhard Wolff von Phoenix Contact aus
Blomberg referierte zum Thema Schrauben
nachziehen - Relikt der Vergangenheit
oder aktueller Handlungsbedarf? Fazit war,
dass bei Reihenklemmen von renommierten
Herstellern wie Phoenix Contact kein Nach-
ziehen erforderlich ist; vielmehr schade dies
auf die Dauer der Schraubverbindung, da
sich die Verformung bereits im plastischen
Bereich abspiele. Das hierfiir angegebene
Drehmoment von 0,6 Nm ... 0,8 Nm fiihre
zu einer Presskraft von 300 N auf einen
Draht von 1,5 mm? Querschnitt, rechnete
er vor. Das Unternehmen stellt alle seine in
den Produkten eingesetzten Schrauben
selbst her. Die Produktionsmenge belduft
sich auf 10 Millionen Stick pro Tag! Herr
Wolff machte deutlich, dass bei Phoenix
Contact innerhalb Europas nur Schrauben
aus Kupferwerkstoffen zum Einsatz kamen;
Stahl sei fir Anwendungen mit unbekann-
ten Umwelteinflissen weniger geeignet.
Gerald Fritzen, Janitza Messgerate, sprach
Uber die Themen Netzqualitat und Ener-

5
°
=
ot
7]
S
s
1%}
&
©
S
(e}

Die Beitrdge wurden von den 30 Teilnehmern mit groBem Interesse verfolgt
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gieeffizienz in Rechenzentren sowie Mess-
technik und Qualitatsreporte in der Praxis.
Er stellte die neue DIN EN 50600-2-2 (VDE
0801-600-2-2) vor. Leider, so berichtete er,
seien bei 75 % seiner Kunden noch TN-C-
Systeme im Einsatz. Selbst neue Anlagen
wurden groBenteils noch, auch wenn nach
dem TN-S-System ausgelegt, mit PEN-Bri-
cken ausgestattet. Diese machen die vorteil-
hafte Wirkung des TN-S-Systems wieder
zunichte. Es schloss sich eine ausflihrliche
Diskussion um das Thema der PE-/PA-
Strome an [1]. ,Grenzwerte sind Erfahrungs-
werte“, betonte Fritzen, diese seien daher
kein Allheilmittel und auch nicht in Stein
gemeifBelt, sondern so ausgewahlt, dass man
in der Praxis damit irgendwie umgehen
konne.
Dr. Anton Klassert vom Deutschen Kupfer-
institut informierte Gber Kupferwerkstoffe,
technologische Trends (Verbinden von Kup-
fer und Aluminium und warum dies metall-
urgisch schwierig ist), den Kupfermarkt und
die Ressourcen — mit dem Fazit: Ohne Kupfer
keine Energiewende, und nein, die Kupfer-
vorrate gehen praktisch nie zu Ende. Metalle
werden nicht verbraucht, sondern genutzt
— immer wieder.
Auf Herrn Schillingers Wunsch berichtete
Stefan Fassbinder vom Deutschen Kupfer-
institut nochmals zum Thema Oberschwin-
gungen — und noch immer kein Ende, da
diese Diskussion — ein wenig erstaunlich —
jetzt im Zusammenhang mit LED-Leucht-
mitteln erneut aufflammt, obwohl die Griinde
in beiden Anwendungsfallen von der Ein-
gangsstufe mit Brickengleichrichter und
Glattungskapazitat her riihren. Weiteres
Thema waren neuere Messungen dazu, wie
Gleichspannungen in Wechsel- und Dreh-
stromnetze geraten konnen und welch fatale
Auswirkungen diese z. B. auf Ringkern-
Transformatoren haben konnen.

S. Fassbinder
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Die nachste Fachtagung wird am 10. Mai
2016 bei der Firma KEB in Barntrup
stattfinden.
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