Betriebsflhrung

Energieberatung — ein Zusatz-
geschaft in den Wintermonaten

Der Winter steht vor Tiir und die Heizsaison ist eroffnet. Nicht alle lhrer Kun-
den nutzen die Moglichkeiten modernen Energiemanagements und vergeu-
den Energie im grofden Stil. Nutzen Sie dieses Beratungspotential mit dem
Energie-Check. lhre Kunden werden es lhnen danken, wenn sie durch profes-
sionelle Energieberatung Geld sparen und ein besseres Raumklima haben.

. Grof3e Einsparpotentiale

Konventionell beheizte und beliiftete Ge-
bdude stellen heute immer noch den groB-
ten Anteil an Immobilien. Der Heizwérme-
bedarf von Neubauten sinkt zwar seit Jah-
ren stetig, ganzheitliche Energiekonzepte
sind aber noch nicht iiberall im Einsatz. So
ist es ein lohnendes Feld, den Energiehaus-
halt von Gebiduden zu optimieren.

Neben einer guten Sachkenntnis wird fiir
die Energieberatung auch eine gewisse
technische Grundausriistung benétigt.

[l Am Anfang steht die Anlayse

Um eine Optimierung des Energiever-
brauchs anzugehen, bedarf es natiirlich der
Feststellung des Ist-Zustandes. Erst muf3
man wissen, wo wieviel Energie verbraucht
wird. Dieser Verbrauch muf3 analysiert
werden, um dann Einsparpotentiale zu
erschliefen. Bei einem Gebédude beziehen
sich die Untersuchungen auf folgende
Bereiche:

e Heizung/Liiftung

e Warmwasser
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e Beleuchtung

e clektrische Gerite.

Typische Fragen bei der Analyse dieser

Bereiche sind:

e Ist die Vorlauftemperatur der Heizungs-
anlage zu hoch? Findet eine Nachtabsen-
kung statt?

e Sollten die Heizkorpernieschen ge-
ddmmt werden?

e Sind die Raum- und Wandoberfldchen-
temperaturen sowie die relative Luft-
feuchtigkeit im Bereich eines angeneh-
men Raumklimas? (Bilder @ bis @)

e Wo befinden sich Warmebriicken in der
Bausubstanz?

e Welche Wirmeddmmung besitzen die
AuBenwinde, sind die Fenster und Iso-
lier-Verglasungen dicht?

e Entsprechen die Beleuchtungsstiarken
den jeweiligen Vorschriften? (Bild @)

e Entsprechen die DurchfluBmengen der
Warmwassergerite den geforderten Be-
triebsbedingungen? (Bild @)

e Werden elektrische Gerite richtig ein-
gesetzt und wie hoch ist deren Energie-
verbrauch?(Bild @)

| Innenluft 20 °C |

@ Mit Infrarot-MeRgeraten konnen Warmebriicken punktgenau ge-
ortet werden sowie Vorlauf- und Heizkorpertemperaturen sekunden-
schnell ermittelt werden. Auch die Warmedammung der AuRenwande,
Fenster, Rohrleitungen, Speicher, Kiihl- und Gefriergerate kann
kontrolliert werden
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@A Das Behaglichkeits-Empfinden wird wesentlich von der Warmedammung

@ Mit der Messung des Energie-
verbrauchs elektrischer Gerate
konnen ,heimliche Strom-
fresser“, z.B. Gerate im Stand by-
Betrieb analysiert werden
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e Wie verhilt sich der CO,-Gehalt der
Raumluft wihrend des Aufenthalts von
Personen?

e Arbeitet die Liiftungsanlage korrekt?

Mef3geratekoffer garantiert
die technische Kompetenz

Fir die sichere Beantwortung dieser
Fragen miissen Mef3daten vorliegen. Die
Hauptberatungsstelle fiir Elektrizitdtsan-
wendung (HEA) in Frankfurt am Main hat
deshalb einen Mef3gerétekoffer zusammen-
gestellt (Bild @), der das Aufnehmen aller
relevanten Daten ermoglicht.

Der HEA-MefBgeritekoffer ist mit hoch-
wertigen, bedienungsfreundlichen Geriten
bestiickt. So lassen sich mit einem beriih-
rungslosen Infrarot-Thermometer (Bild @)
u.a. Wiarmebriicken aufspiiren und die Be-
haglichkeit in den Rdumen bewerten. Ein
Kohlendioxid-Temperatur-Mef3gerdt  er-
moglicht die Sofortanzeige und dariiber hin-
aus die digitale Erfassung von Raumtempe-
raturen und Kohlendioxid-Konzentratio-
nen (Bild @), deren Uberwachung insbe-
sondere fiir das richtige Liiftungsverhalten
eine wichtige Hilfe darstellt. Auch fiir die
Bestimmung der Beleuchtungsstirke ist ein
MeBgerit vorhanden (Bild @).

Zu jedem Gerit gibt es Kurzbedienungsan-
leitungen und MefBbeispiele.

Wer sollte den Energie-Check
anbieten?

Die Erfahrungen der HEA zeigen, daf3 vor
allem Handwerksmeister, Ingenieurbiiros

INFO

Der Mefgerate-Koffer der HEA enthalt:

e ein Funkthermometer 2-Kanal

e ein digitales Prazisions-Hygro-/Thermo-
meter

e ein IR-Thermometer mit Laser fir Ober-

flachentemperaturmessungen

ein Energieverbrauchsmefgerat

(inkl. cos ¢)

e ein CO,-/Temperatur-Mefgerat,
digitale Anzeige, Computeranschiuf3,
Programmdiskette

e ein Digital-Luxmeter, prazise

ein DurchfluBmengen-MeRbecher

* einen Satz Kurzbedienungsanleitungen
mit MeRbeispielen

e eine Folienprasentation auf CD-ROM.

Der Koffer kostet 2.150,- DM. Fir ep-

Abonnenten reduziert sich dieser Preis

auf DM 1.999,-. Sie sparen 151,- DM!

Dieses Angebot gibt bis zum 31.3.2000.

Bestellungen bzw. Anfragen kénnen Uber

die Redaktion des ep unter der Fax-

Nummer 030/421 51 251 vorgenom-

men werden.

HEA-Koffer
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(0} HEA-Mef3gerate-Koffer fiir den Energie-Check PROFI

und Umweltbeauftragte den Energie-
Check durchfithren. Die anschlieBende
Energieberatung eroffnet gerade dem
Elektrohandwerk positive Umsatzimpulse.
Denn was liegt néher, als im Anschluf der
Analyse Energiespartechnik wie Einzel-
raumregelung, Energiesparlampen oder
geregelte Warmwassergerite zu verkau-
fen?

Sicher ist dies nicht immer einfach. Mit
Energie nachhaltig effizienter umzugehen,
erfordert daher das Zusammenwirken
mehrerer Partner. Bei offentlichen Gebéu-
den sind es z.B. die Gebdudenutzer, Hand-
werksmeister, Hochbauidmter, Umweltim-
ter, Tréger der Liegenschaften, Energiever-
sorgungsunternehmen, die an einen Tisch
zu bringen sind. Zum HEA-Koffer gehort

nender Kauf

Durchflussmengen bei
Wasserentnahme messen

m Warmwassergeréte priifen
und einstellen [

m benétigte Wassermengen
ermitteln (z.B. fiir
Héndewaschen)

e

© Die DurchfluBmengen-Messung optimiert
die Warmwasserbereitung und den Wasserver-
brauch

deshalb eine auf CD-ROM vorliegende
Folienprasentation ,,Energie Check“. Da-
mit konnen Initiativen unterstiitzt werden,
die auf die Anwendung des Energie-
Checks zielen. Wenn die Argumente auf
Kundenseite erkannt wurden, kann man
beginnen, nach Wegen der Energieein-
sparung zu suchen. Grundsitzlich lassen
sich hier folgende Moglichkeiten nen-
nen:
e energiebewufltes Verhalten
e Verbesserung des Warmeschutzes
e intelligente Haus- und Gebédudetechnik
e richtiges Betreiben der Heizungsanlage.
Welcher Weg hier begangen wird oder
welcher Mix der sinnvollste ist, entscheiden
Sie gemeinsam mit ihrem Kunden.

R. Liiders
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