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Kennzeichnungen in
Automatisierungsanlagen

In der DIN 31000/VDE 1000 [1] sind Leitsatze fiir die sicher-
heitsgerechte Gestaltung technischer Erzeugnisse und Anlagen
formuliert. Gefordert wird u. a. eine einheitliche Kennzeichnung
von Automatisierungsanlagen bzw. von deren Teilen als Voraus-
setzung fiir gefahrlose Verwendung, sichere Funktion, ord-
nungsgemafies Bedienen und Instandhalten sowie Einhaltung

geltender Vorschriften.

In der DIN 6779 Teil 1 [2] wird ein
einheitliches Kennzeichnungssys-
tem von Anlagenkomplexen/Sys-
temen, Anlagen, Teilanlagen,
technischen Einrichtungen, Be-
triebsmitteln gefordert. Dieses
System soll die eindeutige Doku-
mentierung und die Identifizie-
rung vor Ort gestatten. Es ist
durchgéngig von der Planung iiber
Fertigung/Montage, Betrieb bis
zur Instandhaltung anzuwenden.
Haiufig erfolgt eine Unterteilung
in Kennzeichnungsblocke nach
Aufgabe, Funktion, Art und Ein-
satzort (Bilder @ und @).

In der Anlagendokumentation, in

Anzeige

den Zeichnungsunterlagen (nach

DIN 40719 Teil 2 [3]) oder bei den

Angaben zu den sicherheitstechni-

schen Forderungen fiir die Anlage

ist festzulegen:

o welche Betriebsmittel (z. B. Bau-
gruppen, Geridte, Kabel/Leitun-
gen, Verteiler, AnschluBstellen)

e wie zu kennzeichnen sind (z. B.
Einzel-, Gruppen- oder Koordi-
nationskennzeichnung) und

e wo eine Kennzeichnung ange-
bracht werden soll (Einbauplatz
und Ort).

Die Kennung kann je nach Ver-

wendungszweck mit Schildern,

Schiebebildern, Klebefolien oder
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Standort

Werk
Anlagenkomplex/
System
Anlagen Aufstellungsort
Anlage Gebéaude
Teilanlage En
technische R /
Einrichtung Bzgerirlh
Einbauort
Baueinheit
® Betriebs-
Einbauplatz mittel

© Beispiel fiir eine durchgingige Kennzeichnungsstruktur

tiber-
geordnete
Zuordnung
(Anlage)

Art EZéhInummeri Funktion

Anschluss

Beispiel Schutz

= A31.M18 + E15 — Ki

9 Jedes Dokumentationkennzeichen
fiir Anlagendokumentationen besteht

aus vier Kennzeichnungsblocken

Tafel ) Alligemeine Bedeutung der Farben von Bedienteilen

Farbe Bedeutung | Erlauterung Beispiele
ROT Notfall Handlung im Falle | — NOT-AUS
einer Notlage — HALT oder AUS mit
NOT-AUS-Taster
— Einleiten einet Not-
funktion
GELB anomal Handlung im Falle | - Eingreifen zum Unter-
eines anomalen driicken eines
Zustands anomalen Zustands
— manueller Eingriff
zum Neustart eines
unterbrochenen
automatischen Zyklus
GRUN Sicherheit | Handlung bei
sicherem Zustand
oder um normale
Zustande vorzube-
bereiten
BLAU Vorschrift | Zustand mit Hand- | — Riickstellfunktion
lungsbedarf
WEISS keine spez. | Einleiten einer — fir beliebige Funktion
GRAU Bedeutung | Funktion einsetzbar, auller
NOT-

Tafel @ Kennzeichnung einiger besonderer Leiter und ihrer
Anschliisse (nach DIN 42400 und DIN 40705)

Art des Leiters

alphanumerisch

Kennzeichnung

Farbe

AuRenleiter 1
AulRenleiter 2
AulRenleiter 3
Neutralleiter

Positiv
Negativ
Mittelleiter
Schutzleiter

Schutzfunktion

Wechselstromnetz

Gleichstromnetz

Neutralleiter mit

L1
L2
L3
N

L+
L-

M
PE
PEN

nicht zugeordnet
nicht zugeordnet
nicht zugeordnet
Hellblau®)

nicht zugeordnet
nicht zugeordnet
Hellblau®)

Griin-gelb
Griin-gelb

1) In einigen DIN-Normen und VDE-Bestimmungen ist blau genannt.
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separater Beschriftung auf den
Betriebsmitteln oder Baukorpern
vorgenommen werden. Die Kenn-
zeichnungsmittel sind deutlich
sichtbar und dauerhaft anzubrin-
gen. Auch nach der Entfernung
von Abdeckungen miissen sie er-
halten bleiben.

In jedem Fall miissen die Kenn-

zeichnungen mit den Kurzbezeich-

nungen in den Schaltplidnen und in
den Fertigungsunterlagen {iber-

einstimmen [4].

Folgende Anlagenteile sind in an-

gegebener Weise zu kennzeichnen:

e Not-Aus-Schalt- bzw. Anzeige-
einrichtungen, sicherheitstech-
nische Mittel, bewegliche Ma-
schinenelemente u. a. (DIN
3100/VDE 1000 und DIN VDE
0113) durch Sicherheitsfarben
und -zeichen nach DIN EN
60073/VDE 0199 [5] sowie Warn-
schilder nach DIN 48002 [6]

e Bedien- und Anzeigeelemente
durch funktionsbezogene Far-
ben nach DIN EN 60073/VDE
0199 (Tafel @)

¢ Anzeigeeinrichtungen unter Be-
riicksichtigung der Prozesszu-
stinde durch funktionsbezogene
Farben und ergénzende Kenn-
zeichnungsmittel [5] (Bild @)

Leitungen und Kabel fiir
AuBen- und Schutzleiter sowie
Potentialausgleichs- bzw. Er-
dungsleiter nach DIN EN 60445
[9] und DIN 40705 [10] durch
Anschluss- und Leiterbezeich-
nungen (Tafel @).
explosionsgeschiitzte,  elektri-
sche Betriebsmittel, die in elek-
trischen Anlagen eingesetzt sind,
durch Anbringen des Ex-Zei-
chens (falls erforderlich Klassifi-
zierung der Ziindschutzart und
Angabe der Priifstelle)

Anlagen mit eigensicheren
Stromkreisen durch Angaben
iber AuBenkreise, externe
Stromquellen, Kabel und Lei-
tungen sowie spezielle Betriebs-
mittel (z. B. Leuchten, Schalt-
schrinke) nach DIN VDE 0165
und DIN VDE 0170

Bauteile und Gerite innerhalb
von Anlagen (z. B. in Feldern
oder Schrianken) durch standar-
disierte Kurzbezeichnungen ge-
mifB DIN 40719 Teil 2 (Tafel €)
und MSR-Stellennummer und
Prozessbuchstaben gemdfl DIN
19227 Teil 3 [7] (z. B. fiir Regis-
trierinstrumente in der Warte)
Darstellungen von Apparaten,
Maschinen, Geriten und Arma-

Aus
WEISS

&

Zentraler Schaltraum

|
E'?LGRAU E‘\ GRAU

Notfall Normalbetrieb
ROT GRUN

® &

y A
Ortliche Stromversorgung
Steuerstelle i
AUS EIN
ROT
(NOT-AUS E~~ X X
Drucktaster) N
GRUN  (X)|| [ weiss werss
GRUN
" ROT
n(TerrL:)u ft ® (Gefahrfﬂr@
Personen) v
U GRUN Prifling
(F'T'SSTtablauf (Al
0 we
gefahrdet) ® Tar 9) Priiffeld
i
® Dauersignal (Ruhiglicht) ® Blinksignal (2 Hz)

© Anzeigeeinrichtungen und Bedienteile eines Priiffeldes
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Tafel € Kennbuchstaben zur Kennzeichnung der Art des

Betriebsmittels

Kenn-| Art des Kenn- | Art des
buch- | Betriebsmittels buch- | Betriebsmittels
stabe stabe
A Baugruppen, Teilbaugruppen N Verstarker, Regler
B Umsetzer von nicht elek- P Messgeréte, Priifein-
trischen in elektrische richtungen
GroRen und umgekehrt
C Kondensatoren Q Starkstrom-Schaltgerate
D Binére Elemente R Widerstande
E Verschiedenes S Schalter, Wahler
z. B. Beleuchtungs-,
Heizungseinr., Lufter
F Schutzeinrichtungen T Transformatoren
G Generatoren, Stromversor- | U Modulatoren, Umsetzer
gungen elektrische in andere
elektrische GroRze
H Meldeeinrichtungen Vv Halbleiter, R6hren
J frei X Klemmen, Stecker, Steck-
dosen
K Relais, Schitze Y elektrisch betatigte,
mechanische Einrichtungen
L Induktivitaten z Abschlisse, Begrenzer

Tafel @) Kennbuchstaben fiir Apparate/Maschinen/Gerate sowie

Armaturen

Kenn- Apparate, Maschinen, Gerate Armaturen

buchstabe

A Apparat, Maschine, Ableiter
falls nicht zuordenbar (Kondensatableiter)

B Behalter, Tank, Silo -

C Chemischer Reaktor -

D Dampferzeuger, Ofen -

F Filter-, Siebapparate Filter, Sieb

G Getriebe Schauglas

H Hebe-, Forder-, Transport Hahn
einrichtungen

K Kolonne Klappe

M Elektromotor -

P Pumpe -

R Rihrwerk, Mischer Ruckschlagarmatur

S Schleudermaschine, Zentrifuge Schieber

T Trockner _

Vv Verdichter, Ventilator Ventil

W Warmeaustauscher -

X Zuteil-, Zerteileinrichtung, sonstige Armatur
sonstige Geréate

Y Antriebsmaschine Armatur mit Sicher-
(auBer Elektromotor) heitsfunktion

z Zerkleinerungsmaschine -

turen in FlieBbildern durch
Kennbuchstaben gemdfl DIN
28004 Teil 4 [8] (Tafel @).
Bei FEinhaltung der o.g. Kenn-
zeichnungspflichten in Anlagen
und zugehorigen Dokumentatio-
nen sind wesentliche Merkmale im
Qualitéitssicherungssystem erfiillt.
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