
Anlagen mit TN-C-
und TN-S-System an
neuer Steigleitung

? In [1] ist beschrieben, wie die neuen
Steigleitungen in mehrstöckigen Wohn-

gebäuden ausgeführt werden sollen, wenn
die daran anzuschließenden Anlagen auf
Grund der Teilmodernisierung zum Teil noch
das TN-C-System aufweisen und zum Teil
schon auf das TN-S-System umgestellt sind.
Genau so haben wir die Steigleitungen aus-
geführt und die Anlagen angeschlossen. Die
Zweckmäßigkeit dieser Lösung wurde aber
bei den Erstprüfungen in Frage gestellt. Wir
wurden belehrt, dass in der Übergangszeit
die fünfadrige Steigleitung außer den drei
Außenleitern den PEN-Leiter und den Schutz-
leiter (PE) enthalten soll. Es wurde uns emp-
fohlen, die Zuleitungen zu den Wohnungen
wie folgt anzuschließen:
• Alte Installation mit TN-C-System: Den

PEN-Leiter der Installation an den PEN-Lei-
ter der Steigleitung.

• Neue Installation mit TN-S-System: Den
Schutzleiter (PE) der Installation an den
Schutzleiter der Steigleitung und den Neu-
tralleiter (N) der Installation an den PEN-
Leiter der Steigleitung. 

Es wurde gesagt, diese Lösung sei besser,
weil schon in der Übergangszeit ein betriebs-
mäßig nicht Strom führender Schutzleiter
(PE), der auf seiner ganzen Länge ein ein-
heitliches Potential hat, in der Steigleitung
vorhanden ist. Der Vorschlag nach [1] si-
chert das leider nicht. 
Sollen wir die Schaltungen und Farbkenn-
zeichnungen verändern?

! Ich empfehle Ihnen, die gemäß [1] aus-
geführte Schaltung nicht zu verändern.

Die bei den Erstprüfungen von dritter Seite
vorgeschlagene Lösung hat zwar den Vor-
teil eines betriebsmäßig nicht Strom füh-
renden Schutzleiters in der Steigleitung,
muss aber aus folgenden Gründen verwor-
fen werden:
• Das für die Steigleitung vorgeschlagene

System nach Art der Erdverbindung mit
PEN-Leiter und Schutzleiter in der Steig-
leitung ist in den einschlägigen Normen
nicht vorgesehen ([2], Abschn. 312.2; [3],
Nationales Vorwort, Abschn. 413.1 und
Tabelle N1). Es hat keinen Namen und ist
nicht legal. 

• Sowohl für den PEN-Leiter als auch für
den Schutzleiter ist die grün-gelbe Kenn-
zeichnung vorgeschrieben. Bei Ausfüh-
rung nach Vorschlag würde die Gefahr
einer Vertauschung der zwei grün-gelb
gekennzeichneten Leiter geschaffen.

• Die Gefahr der Verwirrung wäre groß,
insbesondere bei Fachleuten, die nicht
über die Schaltung informiert sind. 

Für die Leser, die den Beitrag [1] nicht zur

Hand haben, wird die darin angegebene
Ausführung nachstehend nochmals kurz
beschrieben. Laut damaliger Anfrage war
vorgesehen, im Hausanschlusskasten den
PEN-Leiter in den Neutralleiter und den
Schutzleiter aufzuteilen und die gemein-
same Steigleitung aller Wohnungen fünf-
adrig auszuführen. Das wurde in [1] befür-
wortet. Wegen der alten Anlagen mit TN-
C-System liegt der Fall jedoch zunächst so,
dass die Steigleitung ebenfalls die Eigen-
schaft eines TN-C-Systems hat und die als
Schutzleiter (PE) vorgesehene grün-gelbe
Ader ein PEN-Leiter ist. An diesen sollen
die PEN-Leiter der alten Installationen und
die Schutzleiter der bereits auf das TN-S-
System umgestellten Anlagen angeschlos-
sen werden. Erst durch die Umstellung der
letzten Wohnungsanlage auf das TN-S-
System und den entsprechenden Anschluss
ihrer Zuleitung an die Steigleitung wird
diese in das TN-S-System und deren PEN-
Leiter in einen Schutzleiter umgewandelt.
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Explosionsschutz
in Kläranlagen

? Im Abwasserbereich unserer Stadt,
hierzu gehören auch eine Kläranlage

und die unterirdische Kanalisation, gibt es
Pumpwerke. Für diese gelten die Bedingun-
gen des Explosionsschutzes. 
1. In welchen Zeitabständen müssen diese

Anlagen überprüft werden, z. B. hinsicht-
lich des Isolationswiderstands der Pum-
pen?

2. Welche Prüffristen gelten in diesen Berei-
chen für ortsveränderliche Betriebsmittel,
z. B. für Ex-Handleuchten?

3. Wer darf diese Überprüfungen vornehmen?
Darf das ein Elektrogeselle tun oder muss
es ein Elektromeister sein, und wird dafür
eine besondere Qualifikation erwartet?

! In abwassertechnischen Anlagen hat
man es naturgemäß nicht nur mit er-

höhter Luftfeuchte zu tun. Neben weiteren
schadensträchtigen Einflüssen, die techno-
logisch bedingt örtlich sehr unterschiedlich
sein können, ist partiell auch mit explo-
sionsfähigen Gas/Luft-Gemischen zu rech-
nen. Da liegt die Vermutung schon nahe,
dass für das Betreiben spezielle verschär-
fende Bedingungen gelten – z. B. mit Blick

auf den Explosionsschutz der unterschied-
lichen Arten von abwassertechnischen
Pumpen und Fördermitteln, die sich ober-
oder unterhalb des Flüssigkeitsspiegels
befinden können. 
Beim Suchen, ob sich diese Vermutung in
den rechtlichen Grundlagen oder anhand
der sicherheitstechnischen Normative be-
stätigt, bleibt man indessen ohne Erfolg. 
Wie auch immer – eine vorsorgliche Frage
ist besser als bloßes Vertrauen auf andere
scharfblickende Fachkollegen. Eine gewer-
beamtliche Untersuchung aus jüngster Zeit
ergab, dass auch abwassertechnische An-
lagen mitunter einigen Nachbesserungsbe-
darf im Explosionsschutz haben [1].

Prüfintervalle für die Anlage. Wie überall im
elektrischen Explosionsschutz gilt auch hier
der § 12 ElexV [2] als Rechtsgrundlage für
Prüfungen. Zu den Prüffristen heißt es dort:
„(1) Der Betreiber hat zu veranlassen, dass
die elektrischen Anlagen auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand ... geprüft werden 
1. vor der ersten Inbetriebnahme und 
2. in bestimmten Zeitabständen.
Der Betreiber hat die Fristen so zu bemes-
sen, dass entstehende Mängel, mit denen
gerechnet werden muss, rechtzeitig festge-
stellt werden. Die Prüfungen ... sind jedoch
alle drei Jahre durchzuführen; sie entfallen,
soweit die elektrischen Anlagen unter
Leitung eines verantwortlichen Ingenieurs
ständig überwacht werden.“
Das bedeutet, elektrische Anlagen in explo-
sionsgefährdeten Bereichen weichen von
der allgemeingültigen 4-Jahresfrist gemäß
BGV A 2 (bisher VBG 4)[3] ab und erfor-
dern generell einen höheren Prüfaufwand.
In der BGV C 5 (bisher VBG 54)[4] für ab-
wassertechnische Anlagen hingegen finden
sich dazu keine weiteren Regelungen. Dem
Verfasser ist allerdings nicht bekannt, ob
anderweitig, z. B. seitens des VdS Schaden-
verhütung (VdS-Richtlinien), des Deut-
schen Verbandes des Gas- und Wasser-
faches (DVGW-Regelwerk) oder der
Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall (ATV-Regel-
werk) einschränkende Prüffristen zu be-
achten sind. 
Die Dreijahresfrist gemäß § 12 ElexV darf
man nicht pauschal als obligatorisch be-
trachten. Angesichts der sehr unterschied-
lichen Arten von Betriebsmitteln und der
Vielfalt betrieblicher Situationen, denen
ein Ex-Betriebsmittel ausgesetzt sein kann,
müssen die erforderlichen Prüffristen indi-
viduell ermittelt werden [5]. Diese Auffas-
sung wird in [6] bestätigt und sie entspricht
auch den speziellen Festlegungen zum Prü-
fen und Instandhalten explosionsgeschütz-
ter Elektroanlagen in DIN EN 60 079-17/
VDE 0165 Teil 10 [7]. 
Man sollte also zunächst in kürzeren Zeit-
räumen Stichproben vornehmen, um kriti-
sche Veränderungen der Sollzustände nach
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Wert und Tendenz herauszufinden. Liegen
die Abweichungen unterhalb von 2 %, so
besteht kein unmittelbarer Handlungsbe-
darf. Das wäre anders, wenn sich z. B. der
Isolationswert einer Ex-Abwasserpumpe
mit Tauchmotor von > 50 MΩ (Neuzu-
stand) innerhalb eines Jahres auf < 20 MΩ
verringert (Richtwert nach IEC 60 079-
19). Eine Ursache dafür könnte  übernor-
male Feuchte in der Wicklung sein, mit der
Konsequenz, dass der Isolationswert
vielleicht bald zum unteren Grenzwert von
0,5 bis 1 MΩ [8] tendiert.
Beim Ermitteln optimaler Prüffristen sind
für das jeweilige Betriebsmittel folgende
Einflüsse besonders zu berücksichtigen:
– spezifische Schwachpunkte
– schon absolvierte Nutzungszeit
– wartungstechnische Eigenheiten 
– Belastungsbedingungen 
– Umgebungsbedingungen 
– Zoneneinstufung
– prüftechnische Vorgaben des Herstel-

lers,
und das immer mit Blick auf die geräte-
technischen und betrieblichen Besonder-
heiten des Explosionsschutzes.

Prüfintervalle für die ortsveränderlichen Be-
triebsmittel. Als Richtwert für die Prüfung
ortsveränderlicher Ex-Betriebsmittel gilt
allgemein die 6-Monats-Frist gemäß BGV
A 2 [3]. Ausgenommen davon sind
• Gaswarngeräte in ortsveränderlicher

oder ortsfester Bauweise, wofür die
BGV C 5 [4] eine 1-jährige Prüffrist der
Funktionssicherheit durch einen Sach-
kundigen vorgibt (sofern der Hersteller
nicht auf kürzere Zeiträume orientiert),
und

• Betriebsmittel auf Baustellen, für die
aus BGV A 2 für die wiederkehrende
Prüfung ein Richtwert von drei Monaten
zu entnehmen ist.

Hier sollte man den für Anlagen genann-
ten Einflüssen erhöhte Aufmerksamkeit
schenken, wenn ortsveränderliche Be-
triebsmittel auch Hilfskräften ohne elek-
trische Fachkenntnis zur Verfügung ste-
hen. Auf die wiederkehrenden Prüfungen
zu verzichten, wie es § 12 ElexV bei statio-
nären Anlagen alternativ anbietet, ist für
ortsveränderliche Betriebsmittel nicht zu-
lässig.

Qualifikation des Prüfers. In letzter Zeit
wurde schon öfter nachgefragt, welche
Qualifikation erforderlich ist, um Ex-
Elektroanlagen sachgerecht überprüfen zu
können. Da erst kürzlich im ep darauf
ausführlich eingegangen wurde [9], darf
sich die Antwort an dieser Stelle auf
Grundsätzliches beschränken. 
Im § 12 ElexV heißt es dazu: „Der Betrei-
ber hat zu veranlassen, dass die elektri-
schen Anlagen auf ihren ordnungsgemä-
ßen Zustand hinsichtlich der Montage, der

Installation und des Betriebs durch eine
Elektrofachkraft oder unter Leitung und
Aufsicht einer Elektrofachkraft geprüft
werden ...“. Das deckt sich mit den allge-
meingültigen Bedingungen für das Prüfen
in der BGV A 2.
Als Elektrofachkraft muss man in der
Lage sein, durchzuführende Arbeiten auf
ihre Gefahren und Sicherheitserforder-
nisse zu beurteilen. Welche speziellen Be-
sonderheiten damit verbunden sein kön-
nen beim Einsatz in explosionsgefährde-
ten Bereichen, gehört jedoch nicht zur
regulären Grundausbildung einer Elektro-
fachkraft, verlangt spezielles Fachwissen
und setzt entsprechende Erfahrungen vor-
aus.
Konkrete Antwort zu dieser Frage gibt die
Norm DIN EN 60 079-17/VDE 0165 Teil
10, Abschnitt 4.2 [7]. In Ex-Anlagen sind
Prüfungen durchzuführen von 
• ausgebildetem erfahrenem Personal
• mit Kenntnissen über die verschiedenen

Zündschutzarten und Installationsver-
fahren, die einschlägigen Regeln und
Vorschriften, die Grundsätze der Zo-
neneinteilung

• unter regelmäßiger Auffrischung dieser
Kenntnisse.

Elektrofachkräfte, die Prüftätigkeiten in
Ex-Anlagen übernehmen sollen, müssen
als Fachverantwortliche wissen, ob sie
über diese Fähigkeiten und Kenntnisse
verfügen und sie auch nachweisen können. 
Welchen Rang man in der berufsbezoge-
nen Qualifikation erreicht hat, ist hierbei
letztlich nicht entscheidend. Unternehmer
oder Auftraggeber, die solche Prüfarbei-
ten in Auftrag geben, haben die Führungs-
verantwortung und damit die Pflicht, ge-
eignete Fachkräfte auszuwählen. 
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