
! Bei der Beantwortung Ihrer Frage
setze ich voraus:

• Sie sind die verantwortliche Elektro-
fachkraft.

• Zu Ihrem Veranwortungsbereich gehört
auch, dafür zu sorgen, dass die Sicher-
heit der Ihnen zugeordneten elektri-
schen Geräte gewährleistet ist.

Diese Zuordnung kann alle Geräte des
Betriebs bzw. eines Teilbetriebs oder aber
nur bestimmte Geräte, z. B. die PCs, be-
treffen. Ebenso kann sich die übergebene
Verantwortung auf bestimmte Arbeiten
beziehen, z. B. das Prüfen, Ändern, An-
passen, Instandsetzen. In jedem Fall muss
das durch den Unternehmer/Vorgesetzten
eindeutig beschrieben und von Ihnen
akzeptiert werden.
Das heißt, Sie tragen die Verantwortung
für die Richtigkeit aller Arbeiten, die
durch Sie oder unter Ihrer Aufsicht von
anderen Personen (Mitarbeitern), an die-
sen ihnen zugeordneten Geräten vorge-
nommen werden. Niemand darf Ihnen hin-
einreden, von niemandem dürfen Sie sich
hineinreden lassen (VDE 1000 Teil 10).
Sie können und müssen sich auf folgende
Grundsätze stützen
• In DIN VDE 0701 Teil 1 wird die grund-

sätzliche Verfahrensweise bei „ ... In-
standsetzung oder Änderung ...“ festge-
legt. In Ihrem Fall wird instandgesetzt
bzw. geändert, die Norm gilt für alles, was
in Ihrem Bereich mit den PCs getan wird.

• Eine Änderung ist ein „ ... Eingriff am
Gerät nach Herstellerangaben“, der z. B.
in der Dokumentation benannt wurde.
In ihrem Fall betrifft dies z. B. das Ein-
stecken zusätzlicher Baugruppen.

• Das Instandsetzen „ ... Wiederherstel-
lung des Sollzustands ....“ ist der Aus-
tausch defekter Baugruppen.
In Ihrem Fall betrifft dies z. B. das Aus-
wechseln der Stromversorgung, aber
auch von anderen, z. B. defekten steck-
baren Baugruppen.

• Die Vorgaben der Norm VDE 0701 für
das Prüfen „Anforderungen an die Sicher-
heit ... bei Instandsetzung oder Ände-
rung ...“ gelten in jedem Fall, nach jeder
Instandsetzung oder Änderung, egal
welches Teil oder Teilchen betroffen ist. 

Schlussfolgerungen
1. Unter Ihrer Verantwortung ist eine Prü-
fung nach dieser Norm vorzunehmen.
Dieses trifft auch für das Nachrüsten,
Umrüsten usw. von steckbaren Baugrup-
pen zu, unanhängig davon, ob dieses vom
Hersteller als Arbeit am offenem System
eingestuftet wird und nach seiner Ansicht
die Sicherheit nicht berührt.
Nur durch eine solche Prüfung vor Ort
kann beurteilt werden, ob
• die Instandsetzung/Änderung ordnungs-

gemäß und normgerecht durchgeführt
wurde

• die Vorgaben des Herstellers eingehal-
ten worden sind,

• das Gerät insgesamt fehlerfrei ist, d. h.
auch keine Mängel an den von der
Instandsetzung/Änderung nicht betrof-
fenen Teilen vorhanden sind.

2. Es liegt in Ihrer Verantwortung, anders
zu verfahren, als für den Normalfall in der
Norm festgelegt wurde. Sie können auf
dort genannte Prüfgänge verzichten oder
nur das Prüfen von Teilen des Erzeugnis-
ses vornehmen, wenn auch auf diese Weise
das Schutzziel der Norm – sicheres Gerät –
erreicht wird. Für das Einstecken zusätz-
licher Baugruppen – einer vom Hersteller
zugelassenen Änderung – wäre somit
durch Besichtigen zu prüfen:
• Wurde die Änderung wirklich in dieser

Form durch den Hersteller zugelassen?
• Wurden Originalbaugruppen bzw. vom

Hersteller zugelassene Baugruppen ein-
gesetzt?

• Wurde alles ordnungsgemäß ausgeführt?
• Wurde durch diese Änderung wirklich

kein Teil betroffen, das die Sicherheit
gewährleistet (Schutzleiteranschlüsse, 
-steckkontakte, -verbindungen)?

• Kann somit wirklich – wie vom Herstel-
ler zugestanden – auf die Schutzleiter-
prüfung verzichtet werden?

• Wurde die Arbeit so vorgenommen, dass
keine Beschädigung von der Sicherheit
dienenden Teilen verursacht worden ist
(Abdeckungen, Lüfteröffnungen)?

• Ist nach wie vor gewährleistet, dass der
Sicherheit dienende Funktionen (FI-
Schutzschalter, Lüfter) erfüllt sind?

• Ist der Allgemeinzustand des Geräts der-
art, dass es sicher betrieben werden kann?

Die Antwort auf Ihre Frage ist eindeutig: 
1.Bei jedem von Ihnen oder Ihren Mit-
arbeitern vorgenommenen, als Änderung
oder Instandsetzung zu bezeichnenden
Eingriff, ist eine Prüfung nach DIN VDE
0701 vorzunehmen. 
Dies ergibt sich auch schon aus dem allge-
meinen Anspruch der Nichtfachleute an
die Arbeit einer Elektrofachkraft. Sie neh-
men doch an: Was eine Elektrofachkraft in-
standgesetzt oder geändert hat ist sicher,
kann von mir bedenkenlos benutzt werden.
2.Von Ihnen als verantwortliche Elektro-
fachkraft ist unter Beachtung der genann-
ten Merkmale festzulegen, in welcher
Form diese Prüfung durchgeführt werden
muss, um dem Schutzziel der Norm ge-
recht zu werden. 
• Bei dieser Entscheidung kann natürlich

auch berücksichtigt werden, ob und zu
welchem Zeitpunkt das betreffende Ge-
rät einer Wiederholungsprüfung unterzo-
gen wurde.

• Diese Entscheidung kann auch lauten: 
Das von Verantwortungsbewusstsein
und Kompetenz getragene Besichtigen
durch eine Elektrofachkraft genügt,

wenn dabei festgestellt wird, dass die
Sicherheit ohne weitere Prüfgänge ge-
währleistet ist.

3.Eine solche Prüfung darf natürlich nur
von einer Elektrofachkraft oder unter
ihrer Aufsicht vorgenommen werden. Und
das auch dann, wenn die Instandset-
zung/Änderung selbst keine Fachkennt-
nisse erfordert.
4.Eine Prüfung nach DIN VDE 0701 ist
nicht erforderlich, wenn – vom Hersteller
zugelassen – Verschleissteile durch Laien
ausgewechselt wurden .
Wenn dieses Auswechseln durch eine
Elektrofachkraft erfolgt, muss sie natür-
lich dabei ihre Augen im Sinne der umfas-
senden Elektrosicherheit nach DIN VDE
0701 offenhalten. K. Bödeker

Anschlussleitungen
für 110 V

? Bei der Wiederholungsprüfung von orts-
veränderlichen Geräten fanden wir An-

schlussleitungen vor, deren Stecker keinen
Berührungsschutz gewährleisten. Es handelt
sich um Anschlussleitungen amerik.- oder
engl. Norm (110 V). Dürfen diese in Deutsch-
land verwendet werden? 

! Nach den Richtlinien (hier die Nieder-
spannungsrichtlinie) dürfen elektrische

Betriebsmittel im Spannungsbereich von
AC 50 V bis AC 1000 V oder DC 75 bis DC
1500 V nur „In Verkehr“ gebracht werden,
wenn sie den Europäischen Normen oder
Harmonisierungsdokumenten entsprechen
oder eine gleichwertige Sicherheit auf
andere Weise erfüllt wird.
Ungeachtet dessen, ob sie nun einer Richt-
linie entsprechen müssen, durften solche
Betriebsmittel auch bei 110 V in Deutsch-
land nie verwendet werden, da nach der
Pilotnorm für den Schutz gegen elektri-
schen Schlag für Anlagen und Betriebsmit-
tel der Basisschutz (Schutz gegen direktes
Berühren) mindestens durch die Schutzart
IPXXB (ist auch durch IP2X erfüllt) erfüllt
sein muss. W. Hörmann
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Auszüge aus DIN-VDE-Normen sind für die
angemeldete limitierte Auflage wiedergegeben
mit Genehmigung 042.002 des DIN und des
VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen
ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich.
Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Aus-
gabedatum, die bei der VDE VERLAG GMBH,
Bismarkstr. 33, 10625 Berlin und der Beuth
Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin
erhältlich sind.

Normenauszüge in diesem Heft


