Leseranfragen

Zu lhren Fragen:

Frage 1: Vermutlich wurden bei der Her-
stellung des Schaltschranks die normati-
ven Anforderungen erfiillt, da bei einem
geschlossenen Schrank im Falle eines
Storlichtbogens die Tiiren — da meist das
schwichste Glied — aufschlagen konnen.
Frage 2: Wie bereits erwihnt, ist DIN EN
60439-1 (VDE 0660 Teil 500) die relevan-
te Norm fiir den Schaltschrank, gegebe-
nenfalls unter zusétzlicher Vereinba-
rung von Beiblatt 2 zu DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 500).

Frage 3: Es miissen nur die Auswirkungen
eines Kurzschlusses berticksichtigt werden.
Das heif3t, Schaltgerdtekombinationen miis-
sen den durch Kurzschlussstrome verur-
sachten thermischen und dynamischen
Beanspruchungen bis zu den Bemessungs-
werten standhalten. Eine Berticksichtigung
dariiber hinausgehender Beanspruchungen
ist nicht festgelegt. W. Hormann

Fuhren von Kabeln
durch Batterieraume

Zur Aufstellung der Zentralbatterie fiir
die Sicherheitsbeleuchtung in einem
Altenpflegeheim wird ein Betriebsraum nach
der EItBauVO errichtet.
Konnen durch diesen Raum Kabel der alige-
meinen Stromversorgung verlegt werden?

Anforderungen an die Sicherheits-

stromversorgung, so auch fiir die
Sicherheitsbeleuchtung, werden durch das
Baurecht bestimmt. Nach der MLAR
(Musterleitungsanlagen-Richtlinie) vom
Mirz 2000 werden fiir Verteiler (dazu ge-
horen auch Stromquellen) der Sicherheits-
stromversorgung eigene, fiir andere Zwe-
cke nicht genutzte Riume gefordert.
Betriebsrdume nach der EltBauVO (Ver-
ordnung iiber den Bau von elektrischen
Betriebsraumen fiir Anlagen tiber 1 kV)
geniigen den Auflagen nach der MLAR.
Diese Rdume miissen mit Winden und
Decken umgeben sein, die eine Feuer-
widerstandsdauer von 90 min (F 90) auf-
weisen, die Tiiren miissen fiir einen Feuer-
widerstand von 30 min (T 30) nach DIN
4102 Teil 2 gepriift sein.
Sind durch diese Rdume Kabel und Leitun-
gen der allgemeinen Stromversorgung ge-
fiihrt, so werden die Rdume auch fiir andere
Zwecke genutzt, so dass der MLAR nicht
entsprochen wird.
Warum diese Anforderung? Weil bei
einem Fehler in der Kabelanlage der all-
gemeinen Stromversorgung, z. B. bei
einer Kabelbeschiddigung durch mechani-
sche Beanspruchung, ein Lichtbogen
entstehen kann, der die Sicherheits-
stromversorgung  beeintrdchtigt und
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so den vorzeitigen Ausfall der Sicher-
heitsbeleuchtung nach sich ziehen kann.
Priifen Sie jedoch, ob in dem entsprechen-
den Bundesland eine solche Anforderung
erhoben wird, denn nicht in allen Bundes-
landern ist die MLAR als technische Bau-
bestimmung eingefiihrt.

Wenn die MLAR gilt und es grof3e Proble-
me bereitet, die Kabel und Leitungen der
allgemeinen Stromversorgung auf3erhalb
des Raums, in dem der Verteiler fiir die
Sicherheitsstromversorgung platziert ist, zu
verlegen, konnte mit der zustdndigen Be-
horde (Bauamt) oder einem zugelassenen
Bausachverstindigen iiber eine gleichwer-
tige alternative Schutzvorkehrung nachge-
dacht werden. Beispielsweie konnten die
Kabel der allgemeinen Stromversorgung in
ausreichendem  Sicherheitsabstand zum
Verteiler fiir die Sicherheitsbeleuchtung
verlegt und mit lichtbogensicheren Platten
aus Fibersilikat umgeben werden.
Abweichungen von den baurechtlichen
Festlegungen konnen und sollten aber nur
in begriindeten Sonderfillen zugestanden
werden. A. Hochbaum

Installationszonen
uber und unter
Wohnungsverteilern

Sind Installationszonen iiber und unter
dem Wohnungsverteiler festgelegt ?

Um unsichtbar verlegte Elektroleitun-

gen, z. B. unter oder im Putz bzw. hin-
ter Wandverkleidungen, gegen mechani-
sche Beschddigungen zu schiitzen, die
beim Einbau von Gas-, Wasser- oder Hei-
zungsleitungen oder beim nachtréglichen
Anbringen von Schréinken oder anderen
Einrichtungen entstehen konnen, sind in
DIN 18015-3 [1] Installationszonen fest-
gelegt. Diese sind bei der Elektroinstalla-
tion fiir das Verlegen der Leitungen und
der Anordnung von Auslissen, Schaltern
und Steckdosen zu nutzen. Sie sind mehr
oder weniger allen am Bau beteiligten
Gewerken und auch den Bewohnern
zumindest in ihrer Lage bekannt.
Je eine waagerechte Installationszone von
30 cm Breite ist 15 bis 45 cm unterhalb der
Decke und iiber dem oberflachenfertigen
FuBboden vorzusehen. Fiir Rdume mit
Arbeitsflichen an den Winden, z. B. in
Kiichen, kommt eine mittlere horizontale
Installatioszone 80 bis 120 cm iiber der fer-
tigen FuBBbodenflidche hinzu.
Fiir die vertikale Leitungsfiihrung sind 20 cm
breite vertikale Installationszonen — Breite
10 bis 30 cm — neben den Rohbaukanten an
Tiiren und Fenstern sowie neben den Roh-
bauecken an Wandecken festgelegt.

Wohnungsverteiler sind nach DIN 18015-1
[2] in der Néhe des Belastungsschwerpunk-
tes der Wohnung, in der Regel im Flur, an-
zuordnen. In vorgenannten Installationszo-
nen lassen sie sich nicht unterbringen. Sie
konnen nur auf oder in den Wéinden mon-
tiert werden. Fiir die Leitungsfithrung bis
zur oberen und unteren waagerechten In-
stallationszone ist dann der Platz oberhalb
und unterhalb des Verteilers in der Breite
des Verteilers nutzbar. Man kann wohl zu
Recht davon ausgehen, dass iiber oder
unter einem Verteiler in der Regel keine
Stemmarbeiten  durchgefiihrt  werden.
Diese Ausfithrung entspricht vom Prinzip
her dem auch beim Anschluss von Aus-
ldassen, Schaltern und Steckdosen iiblichen
Verfahren, die sich nach Abschnitt4.21in [1]
in den Installationszonen nicht anordnen
lassen. Hier sei dieAnordnung einer Wand-
leuchte als Beispiel genannt.
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Anordnung eines
NOT-AUS-Schalters

Wir beschaftigen uns zur Zeit mit

dem Sonderschaltschrankbau fiir die
elektrische Versorgung und Steuerung von
Anlagen der Vakuumtechnik. Von unserem
Geschaftsfithrer wurde die Vorgabe ge-
macht, In diesem Schaltschrank einen
NOT-AUS-Schalter anzubringen, der nur
20 bis 30 cm Abstand vom Boden hat.
Obwohl spater in der Anlage ein zusatz-
licher NOT-AUS-Schalter als ,Ortsveran-
derlicher Schalter“ mit einer flexiblen Lei-
tung von etwa 10 m vorgesehen wird, ist
dieser erstgenannte NOT-AUS-Schalter
meiner Meinung nach zu tief montiert. Ein
NOT-AUS-Schalter sollte immer gut er-
reichbar sein. Auch wenn er nur als ,zu-
satzlicher“ Schalter dient.
Gibt es eine Vorschrift, in der Montageab-
mafie fiir NOT-AUS-Schalter in Schaltschran-
ken vorgeschrieben sind?

Es erscheint in der Tat fragwiirdig,

einen Not-Aus-Schalter in einem
Schaltschrank einer Maschinensteuerung
in dieser Position anzubringen.
Heranzuziehen ist erst einmal die Norm
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1):
1998-11 ,Elektrische Ausriistung von
Maschinen®.
Im Abschnitt 9.2.5.4 werden Handlungen
im Notfall, das Stillsetzen im Not-
fall und das Ausschalten im Notfall be-
schrieben. Mit diesem neuen Begriff
wird die alte Bezeichnung ,Not-Aus“
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