
! Meines Wissens gibt es bis heute kein
solches Kombinations-Gerät. Bei einer

solchen Anfrage an die Industrie wurde mir
gesagt, dass dafür kein ausreichender Markt
vorhanden sei – Überlegungen, solche Geräte
zu bauen, hatte es also schon gegeben. Sie
wurden aber offenbar wieder verworfen.
Natürlich ist jedes Anlagenprüfgerät für einige
Messaufgaben der Geräteprüfung einsetzbar
(und umgekehrt natürlich auch), aber alle Mess-
aufgaben sind bisher mit einer einzigen ‚Eier-
legenden Wollmilch-Sau‘ nicht durchführbar.
Folgende Messungen kann man (nicht) durch-
führen: 
Anlagenprüfgerät, eingesetzt für die Geräte-
prüfung:
• Widerstand des Schutzleiters (machbar) 
• Isolationswiderstand (machbar) 
• Ersatzableitstrommessung (nicht machbar) 
• Ableitstrommessung (nicht machbar – aber

mit Leckstromzange geht es meist) 
• Prüfung von Bürogeräten nach 0701-Teil

240 (nicht machbar – aber mit Leckstrom-
zange machbar).

Geräteprüfgerät, eingesetzt für die Anlagen-
prüfung: 
• Widerstand von PE- und PA-Verbindungen

(machbar) 
• Isolationswiderstand (bei 230/400-V-Anla-

gen machbar) 
• Ersatzableitstrommessung (machbar – aber

in Normen nicht erwähnt) 
• Schleifenwiderstand (nicht machbar) 
• Netzinnenwiderstand (nicht machbar) 
• Nachweis der Schutzmassnahmen (nicht

machbar) 
• Prüfen von RCDs (nicht machbar)
Für den Einsatz bei den machbaren (aber eben
‚artfremden‘ Prüfungen) braucht man even-
tuell spezielle Adapter. 
Preisangaben können Sie z.B. bei folgenden
Firmen einholen: 
Gossen: 09 11-86 02-0 
BEHA: 07 684-80 09-0 
LEM : 09 11-95 575-13 
Amprobe: 02 161-59 906-0 
Chauvin Arnoux: 07 851-99 26-70 

H. Tribius

Anordnung 
von Schrumpfmuffen

? Gilt eine Schrumpfmuffe in der NS-
Installation außerhalb des Erdreichs

als Verbindungsstelle gemäß VDE 0100 Teil
520, Abschn. 526, und muss diese deshalb
für Revisionen gut zugänglich sein? In
Praktikerkreisen herrscht die Meinung vor,
dass eine Muffe keine lösbare Verbindungs-
stelle in dem Sinne ist und somit z. B. sogar
unter Putz im Leitungszug angeordnet
werden könnte. Der Normtext erwähnt je-
doch extra erdgebettete bzw. vergossene
Muffen als nicht zugängliche Ausnahme.
Wir verstehen den Wortlaut so, dass damit
Schrumpfmuffen, die an beliebiger Stelle im
Gebäude (z. B. im Zwischendeckenbereich
eines Raums) zur eventuell notwendigen
Verlängerung des Leitungszugs erforderlich
werden, Klemmstellen sind, die für Revi-
sionen zugänglich sein müssen, z. B. über
eine Revisionsöffnung in der Zwischen-
decke. Allerdings müsste dann bei jeder
Revision ein neuer Schrumpfschlauch auf-
gezogen werden. Was ist hier vorschrifts-
mäßig ?

! Abschnitt 526 der DIN VDE 0100-520
enthält Forderungen an elektrische

Verbindungen. Darunter fallen allgemein alle
Anschlüsse an elektrische Betriebsmittel
sowie die Verbindung von Leitern unter-
einander. Ihrer Anfrage betrifft die Verbin-
dung von Leitern untereinander, daher wird
im Folgenden nur auf diesen Aspekt einge-
gangen.
Kerngedanke beim Festlegen der Anforde-
rungen war, dass lösbare Verbindungen sich
beispielsweise aufgrund von Materialfluss
lockern können und es somit zu einer
Erhöhung des Übergangswiderstands kom-
men kann, im schlimmsten Fall mit 
Brandfolge. In diesem Fall muss die Verbin-
dungsstelle zugänglich sein, um gegebenen-
falls auch Reparaturen durchführen zu
können.

Vergossene Verbindungsstellen gelten da-
gegen als nicht lösbar. Es wird davon aus-
gegangen, dass fehlerhafte Verbindungen
durch die vorhandene Vergussmasse ver-
hindert werden. Dies führte zu der Einschrän-
kung in Abschnitt 526.3, wonach alle Ver-
bindungen zur Besichtigung, Prüfung und
Wartung zugänglich sein müssen mit Aus-
nahme von Muffen erdverlegter Kabel sowie
mit Isoliermasse gefüllter oder gekapselter
Muffen. 
Schrumpfmuffen sind in der momentan
gültigen Norm textlich nicht erfasst. Eine
Hilfestellung für das weitere Vorgehen gibt
vielleicht ein Blick in die Mitte 2003 er-
scheinende neue Ausgabe der DIN VDE
0100-520. Hier wurden verschiedene Fest-
legungen, welche in der früheren Ausgabe
von 1985 enthalten waren und zwischenzeit-
lich im Rahmen der internationalen und
europäischen Bearbeitung verloren gingen,
wieder aufgenommen.
Auch in der neuen Ausgabe wird die generel-
le Forderung, dass lösbare Verbindungs-
stellen, die nicht in Erde angeordnet sind,
zugänglich bleiben müssen. Ergänzt wird in
einer Anmerkung, dass lösbare Verbindungs-
stellen auch dann als zugänglich gelten,
wenn hierzu auf einfache Weise entfernbare
Konstruktionsteile des Gebäudeausbaus
entfernt werden müssen, z. B. Platten der
abgehängten Decke oder des Doppelbodens
oder ähnliches. Für die Unterflur-Installation
gilt dies auch für das Entfernen von Ein-
baueinheiten. Vergossene Verbindungs-
stellen gelten auch weiterhin als nicht lös-
bar.
Wieder aufgenommen in die Norm wurde
auch die Anforderung, dass Leiterverbindun-
gen in Dosen oder Kästen, bei Kabeln auch
in Muffen, hergestellt werden müssen. Aller-
dings werden auch in der neuen Ausgabe
nicht ausdrücklich Schrumpfmuffen behan-
delt.
Es liegt somit im Ermessen des Errichters zu
beurteilen, ob bei einer Schrumpfmuffe die
Schutzziele in gleicher Weise erreicht werden
wie bei vergossenen Muffen. B. Hof
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