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Schutz durch RCDs
bei groBBen Leistungen

Elektromaschinen und Steckvorrichtun-
= gen in feuergefahrdeten Betriebsstat-
ten (z. B. holzverarbeitendes Gewerk) sind
aus Griinden des vorbeugenden Brandschut-
zes durch Fl-Schutzeinrichtungen mit einem
Auslosestrom < 300 mA zu schiitzen.
Meine Frage lautet: Ein Fertigungszentrum
mit einem Anschlusswert von 150 A und
eine Maschine mit einem Anschlusswert von
125 A sollen angeschlossen werden. Die
Maschinen verfiigen nur iiber einen An-
schluss L1-L2-L3-PE. Die Steuerspannung
wird Uiber einen Trenntrafo in der Maschine
erzeugt. Die Antriebe der Maschine werden
iiber Frequenzumrichter angesteuert. Die
technische Information zu den Frequenzum-
richtern gibt beim Personenschutz den Ein-
satz von RCM mit Trenner bzw. RCD Typ B
vor. Diese FI-Schutzschalter werden regular
aber nur bis zu einer Baugrofie von 63 A
gefertigt. In unserem Falle soll der RCD aber
als vorbeugender Brandschutz fungieren.
Welche Losung ist hier anzustreben? Ist der
Einsatz von pulsstromsensitiven RCDs in 4-
poliger Ausfiihrung (werden bis 125 A gefer-
tigt) moglich? Hierbei wiirden ja nur L1, L2,
L3 angeschlossen. Die N-Klemme bliebe frei.

Es ist richtig, dass FI-Schutzeinrichtungen
m (RCDs) vom Typ B derzeit nur bis zu einem
Nennstrom von 63 A hergestellt werden. Da-
mit besteht derzeit keine Moglichkeit den
Stromkreis mit RCDs zu schitzen. Darlber
hinaus kénnte es wegen der hohen Ableitstro-
me durch Netzfilter und durch die notwendigen
geschirmten Kabel selbst bei Bemessungs-
differenzstrémen von 300 mA zu Fehlaus-
|6sungen kommen.

Auf keinen Fall ist es maglich, eine RCD vom
Typ A dafirr einzusetzen, da diese weder fir
glatte Gleichfehlerstrome noch fiir hoherfre-
quente Strome — die bei Umrichtern auftreten
koénnen — geeignet sind. Die vierpolige Ausfuh-
rung dagegen ware kein Problem, da die Sum-
me im Wandler im Normalbetrieb (ohne Fehler)
Null ist. Das heifdt, es flieft kein Strom am
Wandler vorbei. Nur fur die Pruftaste — die
Ublicherweise zwischen einem AufRenlei-
ter und dem Neutrallleiter funktioniert —
ware ggf. auf der Speiseseite der Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ein
Neutralleiter erforderlich.

Eine alternative Losung fur feuer-
gefahrdete Betriebsstatten ware
nach DIN VDE 0100-482 (VDE 0100
Teil 482) derzeit nur die Verwendung
von mineralisolierten Kabel/Leitun-
gen moglich, die aber in Deutschland
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Ublicherweise nicht zum Einsatz kommen. Dar-
Uber hinaus wird auch noch allgemein aner-
kannt, solche Stromkreise mit einer RCM
(residual current monitors for household and
similar uses) zu schiitzen oder die Kabel/Lei-
tungen erd- und kurzschlusssicher zu ver-
legen. W. Hérmann

Zwei Zuleitungen
zu einer Verteilung

Es ist erlaubt, zwei Stromkreise in einer

m Abzweigdose zu fiihren. Wie sieht dies

jedoch beziiglich einer 2-feldrigen Verteilung

aus? Sollte es erlaubt sein, was ist dabei zu
beachten?

Ich bin mir nicht sicher, welche Situation
= Sie ansprechen? Aus diesem Grunde be-
schreibe ich die angenomme Situation wie
folgt:

Es soll ein ,normaler® Installationsverteiler
mit mehreren Abgangen wegen der hohen Ge-
samtleistung auf eine zweite Zuleitung aufge-
teilt werden.
Die AuBenleiter und die Betriebsmittel werden
elektrisch den jeweiligen Zuleitungen zugeord-
net. Es gibt einen gemeinsamen PE-Leiter und
natlrlich getrennte, dem jeweiligen System
zugeordnete N-Leiter. Soweit kein Problem.
Aber, wenn die Gerate, Klemmen und Verbin-
dungen in einer gemeinsamen Verteilerhllle
untergebracht sind, haben Sie ein Sicherheits-
problem. Muss an einem Teil der elektrischen
Anlage gearbeitet und eine, also die zugeord-
nete Zuleitung, abgeschaltet werden, steht
ein nicht erkennbarer Teil der Gesamtanlage
immer noch unter Spannung. Deshalb gilt:
Elektrisch und mechanisch-optisch vonein-
ander trennen!
Solche Hinweise finden Sie auch in verschie-
denen VDE-Normen. Es geht immer um drei
Sicherheitsziele:
e Schutz der Menschen (Personenschutz)
e Schutz der Sachwerte (Sachschutz)
e Schutz der elektrischen Funktion (Funk-
tionsschutz).
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Liebe Elektrotechniker/-innen!

Wenn Sie mit technischen Problemen kampfen,
wenn Sie Widerspruche entdecken, Meinungsverschiedenheiten

klaren wollen oder Informationen brauchen,
dann richten Sie lhre Fragen an:
ep-Leserservice 10400 Berlin oder
Fax: (030) 42 151-251 oder
e-mail: elster@elektropraktiker.de

Wir beraten Sie umgehend. Ist die L6sung von allgemeinem
Interesse, veroffentlichen wir Frage und Antwort in dieser Rubrik.

Beachten Sie bitte:

Die Antwort gibt die personliche Interpretation
einer erfahrenen Elektrofachkraft wieder.
Flr die Umsetzung sind Sie verantwortlich.
Ihre ep-Redaktion

Diese Sicherheitsziele gelten im Ubrigen auch
in Abzweigdosen. Wenn die Leiter ungeschnit-
ten durchgeflihrt werden, dann besteht kein
Problem.

Wird getrennt und geklemmt, dann gilt auch
hier mittels einer Trennwand optisch-mecha-
nisch trennen, so dass die Fachkraft die
Situation der zwei Stromkreise sogleich erken-
nen kann. G. Budde

Anschluss von Geriten
der Schutzklasse Il

Muss bei allen fest angeschlossenen

= Geraten ein Schutzleiter im Kabel mit-

gefiihrt werden, z. B. beim schutzisolierten
230-V-Rauchmelder?

Zwingend vorgeben ist, dass jeder Teil der
m elektrischen Anlage eine Schutzmafinah-
me bei indirektem Berthren aufweist. Wie Sie
diese Vorgabe realisieren, ist Ihnen Uberlas-
sen. In dem von lhnen geschilderten Fall ver-
flgen sowohl der Rauchmelder als auch seine
Zuleitung Uber eine doppelte bzw. verstarkte
Isolierung (Schutzisolierung). Der oben ge-
nannten Forderung bezuglich der Schutzmaf-
nahme wird somit auch dann entsprochen,
wenn sich in der Zuleitung zum Rauchmelder
kein Schutzleiter befindet. Wenn lhre Frage
lautet: ,Muss in der Zuleitung zu einem fest
angeschlossenen  schutzisolierten  Gerat
(Schutzklasse 1) der Schutzleiter fir eine
SchutzmafBnahme gegen elektrischen Schlag
mitgefiihrt werden?“, dann lautet die Antwort:
»Nein®.
Um sich auf dieses ,Nein“ berufen zu kénnen,
mussen Sie aber sicherstellen, dass an diese
Leitung nie ein Gerat der Schutzklasse | ange-
schlossen wird bzw. werden kann. Das ist
Ihnen unmaoglich. Der Betreiber als Elektrolaie
kann das noch viel weniger. Wer will verhin-
dern, dass bei nachster Gelegenheit anstelle
der Rauchmelders eine Partyleuchte der
Schutzklasse | montiert wird? Nur bei einem
unlésbaren bzw. nur durch Zerstérung |0s-
baren Zusammenhalt zwischen Gerat und Zu-
leitung koénnte dies garantiert werden.
Um allen solchen Eventualitaten vorzubeugen,
muss in der Versorgungsleitung zu einem Ge-
rat oder zu einer flr den Anschluss eines Ge-
rats vorgesehenen Stelle somit auch der
Schutzleiter vorhanden sein.
Ein weiteres Argument. Auch Gerate der
Schutzklasse Il verfugen mitunter Gber
kapazitive Beschaltungen, die den
Schutzleiter als Funktionserder benéti-
gen. Derartige Beschaltungen sind
letztlich auch eine SchutzmafSnahme
(EMV). Der grun-gelbe Leiter hat somit
auch dann eine Schutzfunktion. Aller-
dings nicht im bisher Ublichen Sinne
zum Schutz vor einem elektrischen
Schlag. Empfehlenswert ist es, den
Schutzleiter in allen Leitungen und
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